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ALAtMl 


Airlift, 


1 . Krotka . . . 
elastyczna 
antena. 


3. ALAN 42 to maluch, 
ktory nie musi si§ wstydzic 
swoich rozmiarow. 


2. Wi^kszy pojemnik 
na 8 akumulatorkow. 


4. Maly pojemnik 
na 6 baterii. 


DANE TECHNICZNE: 


5. Super zfqcze do 
blyskawicznego 
podl^czenia zasilania 
i anteny w samochodzie 


Zakres czqstotliwosci 26.960 * 27.400 MHz 
(wersja eksportov/a) 25.615 • 30.105 MHz 
Czulosc 0,5\iV(AM) 

0,25\iV(FM) 
Mocwyjsciowa 4W AM/FM 

Zasilanie 9V- 13.2V 

Wymiary 30 x 70 x 140 mm 

Waga 190 g 


W zestawie 
ladowarka sieciowa 
oraz pokrowiec. 


MAN TELEKOMUNIKACJA SP. Z 0.0. 
JAWCZYCE, UL. POZNANSKA 64 
05-850 OZAROWMAZOWIECKI 


tel. (0-22) 722 3500 
fax (0-22) 722 2995 
e-mail:alan@alan.com pi 


DYSTRYBUTORZY 


"RADIO CENTRUM" 
04-028 WARSZAWA 
Al. .St. Zjednoczonych 69/C-2 
tel. (0-22) 670 03 44 


DAK ELEKTRONICS' 
00-851 WARSZAWA 
uix Walicow 20 
tel. (0-22) 652 03 14 


"ALASKA" 
81-028 GDYNIA 
ul. Palmowa 24 
tel. (0-58) 61 26 45 


P.P.U.H. "INTERMARKET 
81-319 GDYNIA 
ul. &l^ska 31 
tel. (0-58)21 11 56 


"TELESFOR 
RADIOKOMUNIKACJA’ 
31-152 KRAK6W 
ul. P§dzich6w 22 
tel. (0-12) 23 34 11 


"KARWALL" 
53-110 WROCLAW 
ul. &\q±r\a 169 
tel. (0-71)67 62 76 


"METEOR" 
53-232 WROCLAW 
Aleja Pracy 24b 
(0-71)63 30 90 


-TRADEX" 
25-311 KIELCE 
ul. &w. Leonarda 16 
tel. (0-41)344 28 47 


"SEBASTIAN" 
15-397 BIALYSTOK 
ul. Kopernlka 40 
tel. (0-85) 42 33 12 


"PROFKOM" 
10-116 OLSZTYN 
ul. Ratuszowa 7 
tel. (0-89) 527 2278 


"A-ZELEKTRONIK" 
65-730 ZIELONAG6RA 
ul. Elektronowa 2 
tel. (0-68)26 94 99 


Prezentujemy Paristwu nowy radiotelefon CB - ALAN 42 

Trudno jednoznacznie okreslic czy jest to urz^dzenie r§czne, czy 
przewozne, poniewaz t^czy ono w jedno obie te funkcje. Dzi^ki swej 
zwartej konstrukcji oraz niewielkich wymiarach, ALAN 42 jest nieza- 
stqpiony zarowno na pieszych wycieczkach, jak i samochodowych 
wyprawach. Zastosowanie ALANA 42 wedtug potrzeb umozliwia adaptor 
samochodowy, natomiast jego obstug§ utatwiaj^ nast^pujqce funkcje: 
podstuch dwoch kanatow DW, skaner przeszukuj^cy pasmo, szybkie 
wybieranie kanatow, kanat ratunkowy, przetpczana moc nadawcza, 
blokada klawiatury, tryb pracy oszcz^dzaj^cy baterie oraz gniazdo 
zewn^trznego mikrofonogtosnika. 

Dodatkowo wyposazono go w tadowark§ sieciow^i pokrowiec. 

Aparat wykonany jest w najwyzszej swiatowej technologii SMD. 


P.H.U. "ELTEL-ELWAG" 
70-346 SZCZECIN 
ul. Zolkiewskiego 12a 
tel. (0-91) 84 26 .07 


"SONAR" 

95-200 PABIANICE 
ul. Lutdmierska 15 
tel. (0-42)13 01 12 


"BEST" 
64-920 PILA 
ul. Pocztowa la 
tel. (0-67) 12 43 06 


"ELPROTEKT" 
82-300 ELBU\G 
ul. Stoneczna 2a 
tel. (0-55) 33 52 32 
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ROZGLOSNIE 

9 Radiostacje zagluszaj^ce 
11 Radio Australia 


TEST 

27 Team Selcom 8012 
30 Transceivery VHF/UHF (dokonczenie) 


RADIO W SAMOCHODZIE 

32 Radioodtwarzacze samochodowe 


firmy TELCZA 




TELEKOMUNIKACJA 

23 Przyszlos'c telekomunikacji w Polsce 

24 Akcesoria GSM 


39 Lqczno^c satelitarna VSAT 

SWIAT CB 

44 WHISKY DELTA 



m^esmisss 

45 WORLD AMATEURS CLUB 

RADIO RETRO 

26 Radiostacja 10RT 

PORADY 

15 Porady techniczne 

KROTKOFALOWIEC 

35 Moja przygoda z radiem 





HOBBY 

46 Radiosterowanie 

50 Odbiornik globalny AM-SSB, cz§sc 2 

52 Automatyczny klucz telegraficzny 

ZAWODY 

56 Mi^dzynarodowe Zawody Krotkofalarskie 

RADIO + KOMPUTER 


SCOUTS IOTA TOUR 


40 TCPIP - to nietrudne, cz§sc 8 

INTERNET 

38 Internet i krotkofalarstwo 


LACZNOSC 

18 ED ACS 



WIADOMOSCI DX-OWE 


53 Aktualno&i DX-owe 

6 AKTUALNOSCI 
14 KONKURS 

57 LISTY 

58 RYNEK I GIELDA 
64 DYPLOMY 


W chwili zamknigcia tego mimeru 
otrzymalismy obszerne materiafy o udziale 
krotkofalowcow w akcji 
przeciwpowodziowej na Opolszczyznie. 
Zamiescimy je za miesiqc. 


Profesjonalisci czy cunatorzy? 

Choclzi tutaj oczywiscie o uzytkownikdw eteru. OsobiScie nie 
jestem za scislym podziaiem na profesjonalistbw i amatordw. Wedlug 
mnie wazniejsze sq efekty pracy, a dokladniej mowiqc - jak nas siyszq 
inni. Podobnie jest z uiytkownikami drug. Podczas jcizdy drogq nie 
ma podzialu na zawodowych kierowcdw i kierowcdw amatorow. Sq 
za to kierowcy dobrzy , ktdrzy przestrzegajq przepisdw o ruchu drogo- 
wym, umiejqcy si$ zachowac odpowiednio w kazdej zaistnialej sytua- 
cji. Tak samo jest z uiytkownikami eteru. Bardzo czfsto amator { ra- 
dioamator, krotkofalowiec , CB-ista, nasluehowiec) nie ustfpuje, jeSli 
chodzi o wiedz$, profesjonaliscie zwiqzanemu zawodowo z radiem 
czy radiokomitnikacjq. Krdtkofalowcy znajdujqcy zatrudnienie 
w przerdznych fi rmach, bardzo cz$sto zqjmujq si q IqcznoSciq radiowq 
i robiq to jak profesjonalisci. Rbwnie czpsto sq wykorzy sty wane w od~ 
biorze i nadawaniu alfabetu Morse 'a umicjqtnosci krbtkofalowca po- 
wolywanego do wojska. 

Ale i odwrotnie: wielu profesjonalistbw po swojej zawodowej 
pracy zwiqzancj z radiem, zaktada w donut ponownie sluchawki na 
uszy czy bierze do r$ki mikrofon, by uprawiad swoje hobby. Takich 
przykfaddw mdglbym dawac dziesiqtki: od pracownikdw firm radio- 
komunikacyjnych, przez urz^dnikdw pracujqcych w Ministersiwie 
Lqcznosci i PAR, a skonczywszy na prezydentach , premierach, krd- 
lach... 

Chcialbym w tym miejscu podzigkowac wszystkim amatorom, 
zarowno krbtkofalowcom jak i CB-istom, ktorzy podqzyli z pomocq 
powodzianom. W wielu zalanych miejscowoSciach Polski pohtdnio- 
wo-zachodniej, glow nie we Wroclawiu, Opolu i okolicach, w momen- 
cie, kiedy zawiodhi IqcznoSc profesjonalna, przeslala dzialac fqcz- 
noSc telefoniczna - zxirdwno przewodowa, jak i kombrkowa - pozosta- 
tci Iqcznosc amatorska. To dzifki setkom entuzjastdw radio , krdtkofa- 
lowcdw i uzytkownikdw CB Radio, powstaly dobrze dziahijqce ama- 
torskie sieci ratunkowe. Kazde czynne urzqdzenie amatorskie, czy to 
FM czy tez CB, stawalo si$ zrodlem informacji podczas ewakuacji, 
ochrony wafdw, biidowy umocnien zpiasku... Wielu licencjonowa- 
nych krdtkofalowcdw z przenoSnymi radiotelefonami FM/I45MHz 
bralo udziaf w zbieraniu informacji na walach : byly one przekazywa- 
ne przez amatorskie stacje bazowe do Wojewodzkicli Sztabdw Powo- 
dziowych przy lnspektorutuch OC. Ruwniei dzi^ki sieci radioamalor- 
skiej we w la Sc i we miejsca kierowane byly konwoje z pomocq. Przy 
braku IqcznoSci teiefonicznej inni krdtkofalowcy (praktycznie z calej 
Polski) sfuzyli pomocq w przekazywaniu v/iadomoSci o poziomie wo- 
dy, ewakuacji dzieci z kolonii i obozow... 

W wielu innych krajach oficjalnie, przy pomocy i poparciu 
wfadz, funkcjonujq i szkolq si$ sztaby ratownictwa cywilnego: w cza- 
sie, kiedy nie ma zagrozen, przygotowujq si$ do sprawnego dzialania 
podczas kl$sk zywiolowych. Szkoda, ie u nas dopiero takie nieszczqs- 
cie, jakim by la tegoroczna powbdz, uzmyslowilo, jak bardzo mogq 
bye przydatni radioamatorzy. 

Andrzej Janeczek 
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Czy Internet to radio? 

W Niemczech trwajq dyskusje, czy ko- 
rzystajqcy z Internetu poprzez kompu- 
ter wyposazony w modem nie powinni 
placid miesi?cznej skladki radiowo- 
telewizyjne'j. Zdaniem niemieckich 
prawnikow powinno pobierad si? takie 
skladki, skoro niektore niemieckie au- 
dycje radiowe mozna odbierac na zy- 
wo poprzez Internet (np. bawarska roz- 
glosnia B5 jest pod adresem: // 
br.gmd.de/b5akt/). Oczywiscie oplaty 


za internetowy komputer w malym 
stopniu b?dq dotyczyc prywatnych 
uzytkownikdw, poniewaz, podobnie 
jak w Polsce, jesli oplacajq abonament 
RTV, mogq korzystac 
z dowolnej liczby od- 
biornikdw, czyli takze 
z komputera. Abonament 
ten w zasadzie dotyczy 
instytucji (szkoly, urz?dy, 
zaklady pracy...), ktore 
powinny optacad abona- 
ment za kazdy komputer 
podlqczony do Internetu, 
podobnie jak za kazdy 
odbiornik radiowy i tclc- 
wizyjny. 

Analogicznie b?dzie wy- 
glqdala sprawa po udo- 
st?pnieniu audycji tele- 
wizyjnych na zywo po- 


przez Internet - trzeba b?dzie placic 
dodatkowe skladki, jak za abonament 
telewizyjny. 

W Polsce poki co jeszcze nie mys'li 
o tego typu oplatach, choc wiele stacji 
radiowych wyst?puje takze w Interne- 
cie. Najdtuzej, bo od okolo dwdch I at, 
mozna odbierac Polskie Radio pod ad- 
resem: polskie.radio@radio.com.pl. 
Oto najwazniejsza zawartosd serwera 
WWW Polskiego Radia: 

- strony programow: I, II, III, Radia BIS, V 
strony Informacyjnej 
Agencji Radiowej i Agencji 
Reklamy 

- strony ramdwki PR S.A. 
i ogolnej informacji o Pol- 
skim Radio. 

Z nowosci warto wymienic 
mozliwoSc stuchania na 
zywo przez calq dob? pro- 
gramu radiowego Jedynki 
i Trojki przez Internet 
w standardzie RealAudio 
3.0. Uslug? t? umozliwia 
serwer NT3.51, o adresach 
w sieci Internet: cyklop. ra- 
dio. com. pi, pnm://cyk- 
lop.radio.com.pl/jedyn- 
ka.ra (Program I), pnm. //cyklop. ra- 
dio. com.pl/trojka.ra (Program III). 



Telefoniczna siec radiowa 

Szansq na szybkq telefonizacj? obsza- 
row wiejskich sq nowoczesne systemy 
radiowe, ktore w wielu przypadkach 
okazujq si? tansze od tradycyjnych kab- 
li. 

Poprzez wykorzystanie metod radio- 
wych w rozwiqzaniach dost?pu do sie- 
ci telekomunikacyjnych osiqga si? skro- 
cenie czasu realizacji inwestycji, a tak- 
ze zmniejszenie kosztow. Aparaty abo- 
nenckie ze stacjq bazowq komunikujq 
si? drogq radiowq z pomini?ciem dlu- 
gich i klopotliwych kabli. 

Jako pierwsze w region ie kujawskim 
podlqczone b?dq drogq radiowq do sie- 
ci telekomunikacyjnej trzygminy, polo- 
zone w okolicach Inowroclawia. W Te- 
lekomunikacji Polskiej S.A. twierdzi 
si?, ze jeszcze w tym roku ponad 800 
abonenLow z gmin Inowroclaw, Roje- 
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TRX: IC'735 ANT: GR dipol 
73/ God Bless you! 

Rad cstaqa okoiicznoSciowa pracuj^ca z klasztoru Salwatona- 
n6w przy Sanktuanum Matki Bozoj FatimsVjoJ w Trzcbini wdnioch 
22.08 - 22.09.1997 dia uparntynisma 80-rocznicy objawicn Mat- 
ki Bo2ej w Fatimio oraz uroczyitoSci papieskloj Koronacji cudow. 
nej Figury Matki Bo2ej w Trzcbini 13 wrzeinia 1997 roku. 
Zapraszamy do wspdinej mod itwy i odwiedzonia logo miojsca 

The special events station was worked from tho Saivatonan Mo* 
nastery in Trzebinia home to the Sanctuary of Our Lady of Fati- 
ma during the following days: 22.08 - 22.09.1997 to commemo- 
rate the 60' t adversary of the Fatima apparition, as well as the 
Solemnity of the Papal coronation of the Statue of Our Lady of 
Fatima in Trzebinia on the 13 r, day of September ‘97. 


Sanktuanum Matki Boiej Falimskiej 

SALWATORiANiE 

ul. B. Glowackiego3 
32-540 Trzebinia 
POLAND 
OTH-loc JO90RD 

PSE QSL via bureau 
{QSL-monagor SP90YK) 


OSl t-va 4 wwvi Sr, '04 ISCJI Devir^ W4 !>«.•«: 


W dlmaclta 22.08-22.09.97 pracowala r&diostacja okoSiGzetoscs&wa SMOFAT 


Pazdziernik 1997 Swiat Radio 


wo i Dqbrowa Biskupia korzystac b?- 
dzie z telefonow pracujqcych poprzez 
wspomnianq siec radiowq, 

Rowniez w innych vvojewodztwach 
trwajq przygotowania do kolejnych in- 
stalacji syslemu ALCARFI. 9800, ktory 
moze pracowac. rownolegle z istniejqcq 
sieciq telefonicznq, obsfugujqcq np. 
transmisje danych czy telefaks, lub po- 
zwalajqc na unikni^cie przeciqzenia 
sieci. System ALCATEL 9800 moze bye 
konfigurowany jako: 

/punkt - wielopunkt (np. z central i 
usytuowanej na lerenie miasta do 
mniejszych miejscowosci - wsi) 
/punkt - punkt; konfiguraeja ta jest 
szczegolnie uzyteczna w sytuacjach 
awaryjnych (katastrofa, uszkodzenie 
sieci) 

/wzdluz linii prostej (np. wzcHui to- 
row kolejowych). 

Karta radiowa CADET 

Amerykariska firma ADS wprowadzda 
na rynek nowq kart<* racliowq CADET 
do komputera (Windows'95). 

CADET to odbiornik radiowy AM/FM 
stereo i odbiornik danych cyfrowych 
(odtwarzanie CD). Na fotogratii poka- 
zano wyglqd karty RDX-1 1 87. 

CADET odbiera i wyswietla dane RDS/ 
RBDS (zwane czasami smart radio), kto- 
re dodajq wiele cyfrowych mozliwosci 
do analogowego radia FM. System ten 
automatyeznie odbiera kazdego cJnia: 

- rozgtosnie nadajqce wiadomosci 



- wyniki sportowe 

- prognozy pogody 

Mozna rowniez uzyskac dane typu e- 
mail narodowych rozglosni lub innych 
stuzb bezpieczenslwa (pogotowle, poli- 
eja, sztaby ralownictwa...). 

Mozliwosci karty: 

- wielocz^stotliwosciowy odbiornik 
AM/FM stereo strojony cytrowo 

- zaawansowane "Self Tunning Radio" 
(samostrojqce si^ radio), ktore auto- 
matyeznie zapami^tuje dane dla TOO 
staeji FM i 50 AM 

- wyszukiwanie programow wed lug 
ich typow (rock, jazz, country...) 

- zapami^lywanie radiowych danych 
tekstowych (nazwiska piosenkarzy, 
tytufy piosenek, wszystko to, co jest 
nadawane w trybie tekstowym) 

- mozliwosc odbioru danych (wyswtet- 
lanie literowej nazwy staeji, wyswiet- 


Komtel 1 

■ • ; 1- • - ; i 


lanie informaeji o przeszukiwaniu 
staeji wedlug typow...) 

- wyswietlanie peinych 60 znakow tek- 
stu racliowego (nazwiska artysty, tek- 
stu piosenki...) 

- dekodowanie wszystkich kodow gru- 
powych RDS/RBDS, w tym: PI, AF, 
PSN, PTYN, T, TA, TP, EON, DGPS, 
PACING 

- ostrzezenia o zagrozeniach meteoro- 
logicznych (ogolnokrajowego sztabu 
ratownictwa) 

- E-Mail CompuServe 

Op is hardware: 

- typ karty: 8 bit ISA Plug and Play add- 
in card 



- wyjscie: 1/8" Stereo Audio Jack, 4 pin 
Radio Audio/CD Audio out to sound 
card (MPC3) 

- antena: F-Connector dla FM, Mini 
phono dla AM 

Wi^cej informaeji o tej karcie, jak ro- 
wniez o innych wyrobach firmy ADS 
mozna uzyskad pod adresem: http:// 
www.ADS-MM.com 



18-20 iistopada 1997 w Warszawie, wPafacu 
KulUtry I Maukl odbpdq sip Vii Mtpdzyoarodo- 
we Targi TetekomunfkacJI. 

W ciqgu zaledwie jednego roku symbiozy Targow 
KOMTEL z Konferencjq EUR0INF0 i Wystawg IN- 
TERWET EXPO, staly si§ one najbardzEej prestizow^ 
specjalistycznq imprezq o mi?dzynarodowym zasi?- 
gu, wktorej udziaf promuje do grona przedsi?- 
biorstw licz^cych si§ na ryaku t^cznosci. 

Ogromry sukces tej imprezy ma swoje 2rodlo 
w bcomie komunikacyjnym ostatnich lat, natomiast 
nowa formula targow - pol^czenie trzech znanych 
w £rodowisku teleinformatycznym imprez - wycho- 
dzi naprzeciw ogolnoswiatowej tendeneji do integra- 
cji telekomunikacji, Informatyki ora 2 technotogii sie- 
ciowych, Internetu i Intranetu. 

W tym konlek&ie Targi KOMTEL-EUROINEO-INTER- 
NET EXPO spelniai^ rol$ nie tylko promocyjnq, ale 
rdwriez edukacyjnq Liderzy polskiego rynku teleko- 
mun kacyjnego prezentujg tu najnowoczesniejsze roz- 
wiqzania techniczne I technologbzne. Dodatkowo or- 
ganizowane podezas targow konlerencje stanowiq fo- 
rum kontaktow i wymiany pogl^dow przedstawicieli 
swia:a nauki, przemyslu i uzytkownikow. Fakt, ze targi 
w mv6l haste “Telekomunjkacja dla ka 2 dego” im- 
prezq otwart^ dla szerokiej publiczno^ci daje przeci^t- 
nemu czlowiekowi szans? zorientowama si^ w chao- 
sie telekomunikacyjrych uslug i nowosci. 

Tegoroczna edycja imprezy zapowiada stg jako kon- 
tynuaeja i rozwini^cie sukcesu lormuly pofaczonej 
wystawy i konfereneji, po raz pierws 2 y 2 astosowanej 
w ro<u 1996. Na uwag§ zastuguj^ nowe sektory eks- 
pozycji: 


- sektor “osprz^tu wspomagajqcego telekomunika- 
ci^\ 

- sektor ‘'telekomunikacja dla uslug”. przeznaczony 
dla firm prezentujqcych ofert? dla transports spe- 
dycji, turystyki. 

Vy ramach tych sektordw prezentowany b^dzie 
sprz^t znajdujqcy zastosowanie wtakich dziedzi- 
nach, jak: ruchoma telefonia komorkowa, systemy 
^Gznosci satelitarnej, mikrofalowe i komorkowe 
systemy “pod kiuez”, systemy t ran kingowej telefonii 
ruebomej, systemy pr2ywolawcze, systemy lokal- 
nych sieci bezprzewotfowydL projekty w systemie 
ISM. Swoj udzial w targacb zapowiedziafy juz takie 
giganty, jak TelekomuniktCja Polska S.A., Plus 
GSM, Polska Telefonia Cyfrowa ERA GSM, Wam- 
technik, SIM Spolka Inzynierow, Telzas, Fabryka 
Kabli z Ozarowa czy EasyCall Poland. 

Dodatkowo Konferencia EURO I NFO i Wystawa IN- 
TERNET EXPO poszerzaj^ tematyk^ pol^czonej im- 
prezy o takie zagadnienia, jak Internet i Intranet, sys- 
temy, aplikaeje i narz^dzia sieciowe, serwisy infor- 
macyjne, integraeje TV kablowej z Internetem. 
Vy wystawie biorq udziaf takie tirmy, jak Apple Com- 
puter, Informix Software, Internet Technologies Pol- 
ska or az Novell Polska. 

Organ izatorzy targdw oraz patronuiqce im Ministers- 
two L^cznoSci. Polska Izba Informatyki i Telekomuni- 
kaeji, Telekomunikacja Polska S.A. przekonani, ze 
sukces VII Mi^dzy narodowych Targow Telekomuni- 
kaeji KOMTEL-97, pof^czonych z Wystawq EUROIN- 
FO i Konferencjq Internet EXPO przyczyni si^ do roz- 
woju telekomunikacji i zwickszenia znaezenia udziatu 
Polski w systemie mi^dzynarodowej fqczno^ci. 


Oto tematyka Targow KOMTEL: 

- Telefony, telefaksy, teleksy i monitory-wideoteksty 

- Systemy transmisji danych cyfrowych 

- Sprzgt radiolokacyjny 

- Podzespoiy i elementy telekomimikacyjne 

- Urzqdzenia kontrolno-pomiarowe dla potrzeb tele- 
komumkaeji 

- Technologia satelitarna 

- Zintegvowane systemy ^cznosciowe 

- Systemy nadawania i odbierania wiadomosci oraz 
pagingu 

- Systemy intercom 

- Systemy komunikaeji samochodowej 

- Systemy i sprzgt walkie-talkie, i^eznose ruchoma 

- Centrale teiefoniezne \ inne urz£}dzenia telekomu- 
nikacyjne 

- Profesjonalne ur 2 qd 2 enia nadawcze, odbioreze 
i transmisyine 

- Przewody i kable telekomunikacyjne 

- Swiattowody i wfokna optyezne 

- Anteny 

- Systemy komunikaeji ISDN 

- Konfiguracje sieciowe LAN/WAN 

- Sieci p?tli LP 

- Terminale i stanowiska terminalowe 

- Przetwarzanie danych 

* Nowoczesne sieci teleinformatyczne 

- Usfugi radiokomunikaeji (NMT, GSM, DCM) 

- Uslugi muitimedialne i urzgdzenia do ich realiza- 
cji 

- Profesjonalny sprz^t telekomunikacyjny dla sieci 
publicznych i prywatnych 

- Wydawnictwa specjalistyczne 
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Vivat Vanessa 

Radio Vanessa z Raciborza zostanie naj- 
prawdopodobniej nominowane przez 
Krajow^ Rad? Radiofonii i Telewizji do 
corocznej Nagrody Mediow. Nagrod? t? 
przyznaje si? na Targach Producentow 
i Nadawcow Telewizyjnych, Filmowych 
i Radlowych Niptel' 97. Rada uwaza, ze 
Vanessie nagroda nalezy $i? za postaw? 
w czasie powodzi. Rozglosni a organ izo- 
wafa pomoc, informowala o zagrozeniu 
i podtrzymywala mieszkancow Raciborza 
na duchu. Rozglosnie rsdiowe znajduj^ce 
si? na zalanych terenach, wspofpracujqc 
cz?sto takze z krotkofalowcami, spraw- 
dziiy si? podczas powodzi w zasadzie 
wsz?dzie, zast?pujqc telefony i gazety. 
Radia w calym kraju wl^czyly si? nato- 
miast do akcji zbierania pieni?dzy i da- 
row dla powodzian, 

RWE szuka pfeni^dzy 

Radio Wolna Europa poszukuje inten- 
sywnie inwestora strategicznego. 1 sierp- 
nia zamllklo, a decyzj? podyktowaly 
wzgl?dy finansowe. RWE przestalo bye 
zasilane pieni?dzmi amerykariskiej 
Fundacji RWE, ktora i tak o rok przedlu- 
zvla termin rezygnaeji z finansowania 
rozglosni. Radio zajmowalo si? przez 
ostatni rok przygotowaniem serwisow in- 
formacyjnych dla 30 rozglosni lokal- 
nych. Serwis oferowano bezplatnie. 
W slerpniu 1996 r. RWE zacz?to szukac 
partnera strategicznego. Piolr Mroczyk 
nndwj, ze jesli inwestor si? znajdzie, 
RWE zaeznie tez na nowo przygotowy- 
wac serwisy informacyjne, ale tym razem 
nie b?dzie ich dawac za darmo, lecz, na 
zasadzie barteru, wymieniac na radiowy 
czas reklamowy. Zdaniem Piotra Mro- 
czyka, spo£r6d staeji dotychczas wspdl- 
pracujqcych z jego rozglosni^, cz?sd 
z pewnosciq nadal bylaby zainteresowa- 
na zamieszczeniem serwisbw RWE. 
Przypomnijmy, ze RWE powstala w 1 951 
roku i byla finansowana przez Kongres 
USA. Polska sekeja zacz?la nadawac rok 
pozniej. W 1994 roku Kongres uznal, ze 
rola RWE si? skonezyla, gdyz w krajach 
Europy Srodkowej i Wschodniej powsta- 
ly wolne media. RWE w Monachium 
przeksztalcilo si? w krajowe RWE, z kto- 
rych wi?kszosc przeniosla si? do Pragi, 
a jedynie polska staeja - do ojczyzny. 

Dlaczego Inforadia nie slychac 

We wrzesniu ubiegfego roku szefowie In- 
foradia zapowiadali, ze staeja ruszy 
w marcu 1997. Tak si? nie stalo. Na prze- 
szkodzie stan?1y zmiany w strukturze 
udzialowcow firmy. Jeden z nich, Re- 
spublica Press, wycofal si?, a pozostali 
udziafowey wskazali jako nabywc? AC 
Radio, wlasnosc spolek Agora Gazeta 
i COX Poland Investments. Respublica 
Press postanowila skoncentrowac si? na 
prasie i zrezygnowac z uczestnictwa 
w kosztownym biznesie radiowym. Oka- 
zalo si? ponadto, ze Inforadio i tak nie 
mogloby zaczqc nadawac w terminie, 
gdyz standardowe zezwolenia na monto- 
wanie nadajnikow, jakie otrzymywali 
koncesjonaci, wymagaly czasochlonnych 


weryfikaeji. Kfopoty zostaly wreszeie roz- 
wi^zane i od sierpnia trwa sprawdzanie 
nowoczesnego sprzetu studyjnego i two- 
rzenia zespolu pracownikow. Staeja po- 
winna ruszyc w listopadzie. B?dzie to ra- 
dio sieciowe, nadajqce w 9 duzyeh mias- 
tach Polski, obejmujqc swym zasi?giem 
okolo 7 milionow Polakow. B?dzie roz- 
glosniq stride informacyjnq, bez muzyki 
w ci^gu dnia, co jest ewentementem 
w polskim eterze. Bior^c pod uwag? zafo- 
zenie, ze Inforadia ludzie nie b?d^ stu- 
chac non stop, ale tylko wtedy, gdy ze- 
chc^ si? czegos dowiedziec, muzyezne 
przerywniki nie mialyby sensu. Wiado- 
mosci, stale uzupeiniane, b?d^ podawane 
przez calq dob? w krotkich, ale treScio- 
wych porcjach, co kilka minut. Obecnie 
udzialowcami Inforadia sq Spdldzielnia 
Pracy "Polityka", Fundacja Batorego, AC 
Radio, Wydawnictwo Infor i brytyjska 
siec komercyjnych staeji radiowych CEB. 
W przyszloSci, 10 proc. udzialdw w Info- 
radiu pragnie od CEB odkupic BBC. Gdy- 
by tak si? stalo, byloby to pierwsze na 
swiecie komercyjne radio publieznej bry- 
tyjskiej rozglosni. 

Jest zgoda na maszt 

Rada miejska w Solcu Kujawskim (woj. 
bydgoskic) wyrazila 4 lipca formaln^ zgo- 
d? na budow? w okolicach miasta masztu 
nadawczego dla 1 programu Polskiego 
Radia SA. Przypomnijmy, ze w maju 
mieszkancy Solca d a I i w referendum 
przyzwolenie na t? inwestycj?. Centrum 
nadawcze dla 1 programu PR powstanie 
na bylym poligonie wojskowym, okolo 
9 km od Solca. W odroznieniu od znisz- 
czonego przed kilku laty ponad 600- met- 
rowego masztu w Gqbinie (woj. plockie), 
w Solcu stan^ dwa maszty, kazdy o wyso- 
ko^ci 300 m. 

Jard w Bialymstoku juz nadaje 

Bialystok wzbogacit si? o trzeciq, po pub- 
lieznym Radiu Biatystok i Radiu Akader, 
rozglosni?. jest ni^ staeja Jard, wtasnosc 
firmy jard Media Jaroslawa Dzlemiana. 
Jard otrzymal cz?stot!iwosd po nieistniejq- 
cym juz Innym bialostockim Radiu Bit. 
Probnq emisj? w pasmie 89,2 MHz roz- 
pocz?to w lipcu, po trwaj^cych 6 miesi?- 
cy przygotowaniach. Zasi?g rozglosni nie 
wykraeza poza miasto, obejmujqc tereny 
polozone w promieniu mniej wi?cej 20 
km wokol 23-metrowego masztu, na kto- 
rym zamontowano anten?. Wlasciciel Jar- 
du zapowiada, ze b?dzie to typowe radio 
miejskie, zajmuj^ce si? sprawami prze- 
ci?tnych bialostoczan. Program ma byd 
nadawany przez cate| dob?. Najwi?cej 
czasu zajmuje w nim muzyka, b?d^ audy- 
eje dla dzieci i mlodziezy, osob niepelno- 
sprawnych i starszyeh, a takze programy 
dotycz^ce zdrowia, turystyki, wypoczyn- 
ku i zywlenia. 

Gra na dwa fronty 

W przekonaniu, ze z samego jazzu moz- 
na si? dzis utrzymac, zalozyciele nowo 
powstalego w Poznaniu Radia 88,4 Jazz 
FM pasta will na "dwa w jednynV', czyli 
inny profit muzyezny rozglosni za dnia 


a inny noc^. W dzien staeja nadaje pols- 
kie przeboje, a po 22.00 - kroluje jazz. 

0 charakterze staeji zdacydowali sami 
poznaniacy. W badaniach, ktdre na zie- 
cenie 88,4 Jazz FM przeprowadzil Instytut 
SMG/KRC wskazali, ze chc^ sluchac Ma- 
ryli Rodowicz, Czerwonych Gitarczy Per- 
fektu. Oprocz muzyki, za dnia mozna po- 
sluchac takze serwisow informacyjnych. 
Rano dominuj^ w nich wiadomosci lokal- 
ne, po poludniu - zapowiedzi dotyczqce 
wydarzen kulturalnych i artystycznych. 
Program adresowany jest do sluchaczy 
w wieku 25 - 40 lat. 1 5 proc. czasu ante- 
nowego przeznaczono na reklamy. Staeja 
nadaje w centrum Poznania i mozna j^ 
odbierac w promieniu 100 km. Wlascicie- 
lami 88,4 Jazz FM sq spdlka AC Radio 
oraz poznariscy biznesmeni: Anna Voel- 
kel i Jan Babczyszyn, ktory jest zarazem 
szefem rozglosni. 

Chcial zalozyc radio ? 

We Wloclawku trwa proces ojea i syna, 
falszerzy dokumentow i urz?dowej kore- 
spondeneji VIP-dw. Przez trzy kwartaly 
1995 roku falszowali pisma wysylane rze- 
komo przez ofiejeli roznej rangi, na czele 
z ministrem sprawiedliwoSci. Dowodem 
w sprawie jest twardy dysk komputerov/y, 
na ktorym zachowaly si? wszclkic sfabry- 
kowane pisma. Wsrdd falszerstw znalazla 
si? takze rzekoma obietnica Krajowej Ra- 
dy Radiofonii i Telewizji, ze udzieli ona 
koncesji na zalozenie rozglosni radiowej 
przez Sylwestra P., glownego oskarzone- 
go. Byl on jednym z ubiegaj£[cych si? o t? 
koncesi? podczas pierwszej tury procesu 
konresyjnego. O znaezenin obietniry 
KRRiTV niech swiadezy fakt, ze wielu nie- 
doszlych koncesjonatow, ktorzy napraw- 
d? takie wst?pne urz?dowe obietnice 
otrzymal i, mialo potem podstawy by po- 
zwac KRRiTV do s^du i uezynilo to. Mi?- 
dzy innymi w celu otrzymania odszkodo- 
wania za straty poniesione wskutek wpro- 
wadzenia ich przez Krajowq Rad? w bl^d, 
przez czynienie im w nieodpowiedzialny 
sposob nadziei. Slynne juz "obiecanki ca- 
canki" Krajowa Rada uznala zreszt^ za 
swoj blqd w sztuce i podczas drugiego 
procesu konfesyjnego nikomu juz niczego 
wst?pnie nie obiecywala. 

Przetarg wygrany 

Centertel otrzymal, po przetargu rozpisa- 
ny przez PAR, koncesj? na wybudowanie 

1 uzytkowanie czwartej juz u nas sieci ko- 
morkowej, tym razem DCS - Digital Cel- 
lular System. Centertel musi zaplacic co 
najmniej 58 min ECU (okolo 70 min doia- 
row), a takze, w ci^gu dwoch lat, zbudo- 
wac sieci w Warszawie, Trojmiescie, Kra- 
kowie, Wrociawiu, Poznaniu, todzi, Lub- 
linie, Szczecinie oraz Katowicach i 53 - 
siednich miastach. DCS jest systemem 
przystosowanym do skupisk wielkomiejs- 
kich, gdzie indziej rozbudowa sieci 
w tym systemie bylaby zbyt kosztowma 
w porownaniu z GSM. Zgodnie z wczes- 
niejszymi zapowiedziami pierwsze telefo- 
ny DCS powinny zaczqc dzialac pod ko- 
niec roku. 

A.H. 
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Kontynuujemy druk (ttumaczenia z j. angielskiego ) wyjatkow z nieukonczonego 
“Podrgcznika zaghiszania”; autor Rimantas Pleikys - Minister Komunikacji i Informacji 

Republiki Litwy. 


Polska Polka cc j 


Polskie audycje RWE pozostawaiy nie- 
zaklbcane przez 1 4 lat, do zimy 1 970 , gdy 
w miastach ma polskim Wybrzezu rozpo- 
cz?ly si? rozruchy na tie zywnosciowym. 
Wwidocznej panice polski rz^d zmienit 
zadania nadajnikow, ktore wczesniej 
transmitowaly audycje Polskiego Radia na 
zagranic?, i rozpoczql zagluszanie pols- 
kich programow RWE. Hierarchia rz^do- 
wa obudzHa si? bez zabezpieczenia, nie 
maj^c w rezerwie zagluszarek. Zagranicz- 
ne audycje Polskiego Radia zostaly rady- 
kalnie ograniczone do chwili, gdy zaglu- 
szarki staly si? dost?pne, W miar? urucha- 
miania zagluszarek nadajniki Polskiego 
Radia powracaly do zwyklej pracy. 

Polacy (...) prawie wyl^cznie stosuj^ 
zagluszanie w systemie majak. Ze wzgl?- 
du na brak zagluszarek szumowych na 
cz?stotliwosciach RWE, Polacy mogli 
twierdzic, ze audycje z zagranicy nie byly 
zagluszane. 

Polskie programy RWE zagluszano 
w Polsce systemem "majak", lecz ten ro- 
dzaj zagluszania, jak wskazalismy, nie jest 
az tak silny, jak bialy szum, slosowany 
przez Rosjan, Czechow i Bulgarow. 

To, co S. Leinwoll okresla "zaglusza- 
niem typu majak", bylo, w latach od 1 970 
do 1980, rozrywkow^ muzyk£| instrumen- 
tal, czasami z nadmiern^ modulacj^. 

Dane dost?pne w archiwach RWE/RL 
(Radio Liberty, Radio Swoboda), ktore 
przedstawi? pozniej, ukazuj^, ze zaglu- 
szarki w Polsce pracowaly do roku 1 956. 
Nast?pnie (od 1962 do 1969) polskie au- 
dycje RWE zagluszane byly z terenu in- 
nych krajow Wschodniej Europy: Bulgarii, 
W?gier, Rumunii i Czechoslowacji. W la- 
tach 1956-1964 ZSRR agresywnie zaglu- 
szal polskie programy RWE. Pozniej, w la- 
tach 1964-1971, zagluszanie ze Zwiqzku 
Radzieckiego bylo slabe, a ponownie sta- 
lo si? bardzo intensywne w okresie 1971- 
1982. 

RWE bylo zagluszane takze na falach 
s'rednich, lecz nie tak agresywnie. Nadaj- 
nik (150 kW?) w Katowicach (?) blokowal 
audycje RWE z Monachium na cz?stotli- 
wo$ci 719 kHz (pozniej 720 kHz), rozsy- 
laj^c Program II Polskiego Radia, w kto- 
rym dominowala muzyka klasyczna i wia- 
domosci kulturalne. W przeciwieristwie 
do tej metody czeskie audycje RWE zaglu- 
szane byly bardziej agresywnie, z zastoso- 
waniem szumu "swinging carrier", podob- 
nie do metody stosowanej przez wspol- 
czesne zagluszarki arabskie \ kubariskie. 

NIEJASNOSC W SPRAWIE ANTEN 

S^dz^c po sygnale monitorowanym 
z Litwy, n polska polka" stosowala propa- 


gacj? w gornych warstwach atmosfery. 
Polska ma powierzchni? zbyt duz$ na po- 
kryde sygnalem przyziemnym. Jezeii sto- 
sowano me tod? gornowarstwow^ ( prosz ? 
wstawic odpowiednie sbwo - am) to nie 
bardzo wiadomo, co polscy technicy zro- 
bili z antenami. Anteny Radia Polonia 
ustawione byly na promieniowanie za gra- 
nic?, nie zaprojektowano ich do pokrycia 
terenu kraju. Bye moze korzystano z pew- 
nej liezby anten o pionowej propagaeji {? 
- zenith radiation - a/n), ktore umozliwiaj^ 
pokrycie terenu w promieniu 
500. ..2000km wokol radiostaeji i uzywa- 
ne przede wszystkim w tropikalnych 
pasmach 120 m, 90 m i 60 m. 

Ciekawe, ze polskie audycje RWE ni- 
gdy nie byly zagluszane w pasmie 13 
m (21 MHz) az do 20 sierpnia 1980 roku. 
Mozliwe, ze dost?pne nadajniki albo ante- 
ny nie mogly pracowac na cz?stotliwos- 
ciach powyzej 18 MHz, albo tez pasmo to 
bylo zachowane do monitorowania przez 
polsk^ iub radziecka parti? komunlstycz- 
nq. A moze pracownicy aparatu tez lubili 
slue hac? 

Polskie audycje RWE byly codziennie 
blokowane przez nagrania muzyki instru- 
mental nej w 7akresach 7S...16 m, od go- 
dziny 5 rano do polnocy czasu srodkowo- 
europejskiego. Jonathan Eyal pisai w arty- 
kuie "Rozwoj zagluszania audycji zachod- 
nich staeji radiowych kierowanych na 
ZSRR i Europ? Wschodni^" ("Recent De- 
velopments in the Jamming of Western Ra- 
dio Stations Broadcasting to the USSR and 
the Eastern Europe" - Radio i iherty Rese- 
arch, 23/10/1987): 

"Po raz ostatni radzieckie zagluszarki 
zostaly wfcjczone przeciwko transmisjom 
VOA, BBC i Deutsche Welle wdniu 20 
sierpnia 1980, podezas kulminacji straj- 
kow robotniezyeh (...). W tym samym cza- 
sie ZSRR takze rozpocz^l zagluszanie au- 
dycji RWE w j?zyku polskim oraz bral 
udziat w zagluszaniu wszystkich kierowa- 
nych w stron? Bulgarii programow w j?zy- 
ku tureckim. (...)". 

ANTENY TRANSM1TUJA DANE 

W dniu 20 sierpnia 1980 muzyka, kto- 
ra zagluszala polskie audycje RWE, zosta- 
!a niespodziewanie zast^piona przez syg- 
nal rodzaju "rosyjska mowa". Moze to bye 
swiadectwem, ze zagluszanie wzi?li 
w swoje r?ce Rosjan ie, jak sugerowal J. 
Eyal. Pojawila si? jednak informaeja, ktora 
jeszcze bardziej zaciemnia tajerrmic?. 

George Jacobs, amerykahski ekspert 
w dziedzinie cz?stotliwosci radiowych, 
przekazal mi dane zgromadzone przez In- 
ternational Telecommunications Union 


(ITU). W okresie 1984... 1985 "ITU nadzo- 
rowalo ogolnoSwiatow^ akcj? ustalania 
rozmieszczenia zagluszarek w ZSRR 
i w Europie Wschodniej". W trakeie tej 
akcji numery ID zagluszarek "polskiej pol- 
ki" przypisano nadajnikom na terenie 
ZSRR w pazdzierniku 1984 oraz w marcu 
i kwietniu. Nadajnikowi 1G przypisano 
polozenie w rejonie Kaliningradu, 4F nie- 
daleko Morza Kaspijskiego, 4F \ 7 K na 
wschod od Morza Aralskiego w Kazachs- 
tanie, 8L w Niemczech Wschodnich. Za- 
tem, wedlug zrodel ITU, polskie nadajniki 
RWE zagluszane byly przez krotkofalowe 
nadajniki umieszczone glownie w Zwiaz- 
ku Radzieckim. Zaden z nich nie znajdo- 
wal si? w Polsce. Ktore ze zrodel podaje 
prawd?? ITU czy Radio Liberty Research 
Institute? 

Trudno uwierzyc, ze radzieckie zaglu- 
szarki, porn7r7ucane tak hlisko Polski, jak 
w Kaliningradzie (zbyt blisko dla zaglu- 
szania fal^ podniebn^) Iub tak daleko, jak 
w Kazachstanie (za daleko, zeby osi^gnqc 
Polsk? jednym skokiem), stosowane byly 
do zagluszania polski ch audycji RWE 
przed dniem 20 sierpnia 1980. Rownie 
trudno uwierzyc, aby Rosjanie tracili czas 
na przpsylanip plyt 7 nagraniami do tak 
wielu miejsc oraz, ze nadawali numery 
z pojedynez^ liters (od 1 D do 8L) nadajni- 
kom, mi?dzy ktorymi istniej^ tak duze 
dystanse. 

Opracowane przez ITU mapy ujawnia- 
j^ kolejn^ zagadk?. Wedlug tych map, 
w Polsce na jesieni 1984 roku funkejono- 
walo 14 7agliiS7arek, natnmiast na winsn? 
1985 roku - tylko 6. Zaden z ich numerow 
ID nie odpowiada znakom "polskiej pol- 
ki". Numery ID byly nast?puj^ce: VR, MX, 
MA, LK, BR, MP, FG, BD, PL, ZM, MP, TR, 
BQ, B1 (patrz - mapa). Co one zagluszaly? 
(Wedlug ITU Frequency Registration 
Board, polskie audycje BBC i Deutsche 
Welie takze byly zaklocane w latach 
1 984-85, chociaz w tym przypadku odpo- 
wiedzialni mog^ by 6 Rosjanie.) Czy byly 
to zagluszarki z falq przyziemnq, czy pod- 
niebn^? Wedlug dost?pnych dla mnie in- 
formacji, po 1956 roku Polska nie zaglu- 
szala zadnych zachodnich radiostaeji. Co 
wi?cej, nie zarejestrowalem zadnego syg- 
nalu zagluszajqcego drug^ z wymiento- 
nych rozglosni, a zidentyt'ikowanego we- 
dlug jednego z kodow zapisanych przez 
ITU. Czy mozna polegac na wynikach ba- 
daii ITU? Dzialainosc ITU miala politycz- 
ny podtekst i w koncu osiqgn?la zamie- 
rzony cel: politycy z ONZ otrzymali do- 
wod, ze ZSRR oraz kraje Europy Wschod- 
niej wysylaly "szkodliwe interference" 
i 7aanga7owane byly w lamanie praw 
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czlowieka. Niestety, bardzo trudno jest 
namierzyc krotkofalowy nadajnik zaglu- 
szarki z odleglosci 500 czy 1500 km. Za- 
gluszana stacja propaguje na tej samej 
cz?stotllwosci co zagluszarka, co utrudnia 
namierzanie. Ponadto jednoczesnie pra- 
cuje caty "chor" zagfuszarek. 

SZE^d WERSJI 

Na podstawie powyzszych informacji 
irozna utworzyc szesc mozliwych wersji 
rozwoju syluacji: 

1. Silna krotkofalowa zagluszarka "pol- 
ska polka", ktora nadawala muzyk? przez 
nadajniki o mocy od 50 kW do 200 kW 
(poczcjtkowo nadajniki Radia Polonia, 
pozniej wlasne), fun kc jo nowala w Pol see 
do 20 sierpnia 1980 roku, kiedy to sprawy 
zagluszania RWE przej?li Rosjanie. 

2. Zarowno przed 20 sierpnia 1980, jak 
i pozniej "polska polka" znajdowala si? 
w Polsce. Muzyka, ktor^ stosowano w roli 
sygnalu zagluszaj^cego, od tego dnia za- 
stapiona zostala przez sygnal mowopo- 
dobny (podobny do brzmienia movvy). 

3. Przed 20 sierpnia 1980, jak i poz- 
niej, "polska polka" rozmieszczona byla 
w ZSRR, zmieniono tylko sygnal zagtusza- 

Mcy. 

4. Nadajniki "polskiej polki" ustawione 
byly i w Polsce, i w ZSRR. Zagluszajcjcy 
sygnal zostal w nich wszystkich wymie~ 
mony 20 sierpnia 1980. 


5. RWE zagluszana byla przez nadaj- 
niki Radia Polonia, znajduj^ce si? na 
pd.-zach. od Warszawy (20,52 E / 
52,04 N), a w roku 1976 (1977?) zastq- 
pione one zostaly przez nadajniki na te- 
renie ZSRR. Mniej wi?cej w tym samym 
czasie zapisano nast?puj3ce ID nadajni- 
kow "polskiej polki": ID, 1G, 4N, 4F, 
7M, 7K, 8A, 8L. 

Numery ID nadajnlkow na terenie 
ZSRR niekiecly skladaly si? z litery i cytTy 
(U7, W1, Z3..j. Mialoby to sens, gdyby 
polskie zagluszarki inialy ID zlozony z li- 
tery i cyfry (ID 4N). 

8. Do roku 1980 "polska polka" 
umieszczona byla gdzies indziej w Euro- 
pie (na przyklad w Bulgarii), gdzie polo- 
zenle geogratiezne idea In ie nadawalo si? 
do zagluszania "jednym skokiem" (one 
hop). Wedlug ITU, zagluszarki pracowaly 
takze na VV?grzech (K3, K8, P3), w Ru- 
munii (UB, WQ) i Jugoslawii (M5, R7, 
Z2). Jednak, o i le wiem, tylko ZSRR, Cze- 
choslowacja, Bulgaria i bye moze Polska 
interferowaly z transmisjami zagranicz- 
nych staeji, przynajmniej w latach 1984- 
85. "Polska polka" nie zawsze byla za- 
rz^dzana efektywnie i nie zawsze funk- 
cjonowala skuteeznie. W zimie 1974 
RWE zakonezyla nadawanie jednej ze 
swotch dziennych audycji na cz?stotli- 
wosciach w pasmie 31 m. Jak na Ironi?, 
operatorzy "polskiej polki" nie zauwazyli 


lej zmiany i nadawali muzyk? w pusty 
eter jeszcze przez dwa lygodnie, co- 
dziennie ocl 9.00 do 15.00. Czasami 
vv przypadkach awarii nadajnika wyst?- 
powalo silne pasozytnicze promieniowa- 
nie na 5, a nawet 8 cz?stotliwosciach po 
obu stronach cz?stotliwos'ci podstawo- 
wej. 

OD POCZ^TKU do konca tasmy 

Jezeli chodzi o muzyk?: "polska pol- 
ka" stosowala tasmy o czasie grania po 
45 min (prawdopodobnie 15 ips = 38,1 
cm/s, 1000 m). Dluzsza tasma, trwaj^ca 
135 min, odtworzona zostala tylko jeden 
raz (bye moze 7,5 ips = 19,05 cm/s, 1 500 
mh Do zagluszania vvykorzystywano 
glownie instrumental^ muzyk? rozryw- 
kow^. Zmieniano kolejnosc, w jakiej od- 
twarzano te same ulwory. Tylko w roku 
1973 przewazala muzyka z zespoldvv 
The Beatles oraz T-Rex, Niektore z od- 
twarzanych utwordw pojawialy si? 
w programach muzycznych radia war- 
szawskiego oraz radia wileriskiego. Dwa 
lub trzy magnetotony dol^czone byly do 
kazdej zagluszarki, a slerowanie odby- 
walo si? r?cznie. Kilkukrotnie przez po- 
mylk? tasma zostala odtworzona wstecz. 
Tasmy byly uzywane az o calkowitego 
zuzyeia. 

Ri mantas Pleikys 
cdn. 


ELEKTRONIKA - L^CZNOSC 

44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 
tel. /fax (0-36) 42 24 836 
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Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele: 


KATOWICE 
GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
KEjDZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBL4G 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 
PRZEMYSL 
POZNAN 
PLOCK 
WARSZAWA 
BYDGOSZCZ 


AKSEL - TELECOMP Warszawska 23, teUfax (0-32) 253 92 54 
ATUT Sikorskiego 115, tel. (0-95) 20 38 68, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL Al. KraSnicka 79, tel.(0-81) 743 40 50, fax (0-81) 524 05 40 
OLEX Radwafiska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 
PANEL Farbiarska 51, tel. /fax (0-44) 24 66 56 
TELE-RADIOMECHANIKA Wysloucha 4, tel./fax (0-71) 63 42 00 
TELTRONIK Ko&clelna 3, teUfax (077) 81 00 91 
SINAO WolnoSci 77/79, teUfax (0-34) 24 39 49 
EUKOR Wagi34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61) 7642 45 
TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA Pgdzichdw 22, teUfax (0-12) 23 34 11 
ELPROTEKT Sioneczna2, tel.(0-55) 335232 
ELPROTEKT Aleja Zwycigstwa, pawilon C-42, teUfax (0-69) 132 18 71 
RADPOL PlacKopernika 1, teUfax (0-77) 53 84 22 
TELESYSTEMY AC Kijowska 14, teUfax (0-12) 36 30 53 
TORNET Grunwaldzka 13, tel. (0-16) 670 25 00, fax (0- 16) 670 48 21 
TRANSRADIO-RADiOSERWIS Ugory 87 tel./fax (0-61) 205 791 
ZAKLAD ENERGETYCZNY Wyszogrodzka 106, tel. (0-24) 66 5700, fax (0-24) 
POLCOMM-SERVICE Humahska 13, tel.(0-22) 49 85 79, fax (0-22) 49 45 52 
RADIO-KOM-SYSTEM Jaskdlcza 42, tel/fax (0-52) 45 87 87 
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Przez ponad 55 lat stuzba zagramczna Australijskiej 
Korporacji Radiofonicznej (Australian Broadcasting 
Corporation, ABC) Radio Australia nadawaia swoje 
program y dla dziesiqtkow milionow stuchaczy w Azji 
Wschodniej, na Pacyfiku i na catym swiecie. 24-godzinny 
serwis w jpzyku angielskim jeszcze dzis dociera do 
wszystkich zakgtkow kuli ziemskiej, niosqc ze sobq 
mnostwo aktualnych wiadomosci na tematAustralii, 
Oceanii i Australazji. Obecnie podejmuje sip decyzje 
polityczne, ktore mogq sprawic, ze ten gios, jesli nawet 
nie zamilknie na zawsze na skali odbiornikow, to zmaleje 


Radio Australia powstalo podczas II 
wojny swiatowej. Warto wspomnied, ze 
w lym okresie powolano rdwniez takie gi- 
ganty, jak Gios Ameryki, wowczas tez za- 
czql si$ naprawde godny uwagi okres 
whlstorii BBC. Oczywislosc korzySci ply- 
nqcych z posiadania wlasnych naclajnikdw 
radiofonicznych skierowanych na zagrani- 
c? wynikala z tego, ze wrog (flota japohs- 
ka) stal u bram panstwa, a jego obywalele 
toczyli Smiertelnq walk<? z nazizmem nie- 
mieckim az w Afryce i pod niebem Europy. 
Dalsze wydarzenia polityczne w najbliz- 
szym sqsiedztwie Zwiqzku Austral ijskiego 
rowniez musialy budzid najwi^ksze zanie- 
pokojenie. Po drugiej wojnie Swiatowej 
zolnierze australijscy jeszcze dwukrotnie 
walczyli wAzji Wschodniej. ZacieSnialy 
si$ rdwniez kontakty pokojowe z krajami 
i narodami tej cz<?Sci Swiata. Do dzisiaj 
rzqd australijski zarzqdza wieloma teryto- 
riami na Oceanie Spokojnym. Biorqc to 
wszystko pod uwag$, nie mozna si§ dzi- 
wid, ze radiofonia mi^dzynarodowa szoste- 
go kontynentu stala si<* najlepszym (i prak- 
tycznie jedynym) zrodlem biezqcych wia- 
domoSci kranca Azji, tudziez - rzecz jasna - 
w Austral ii i Nowej Zelandii. 

Pierwszym (i do dzisiaj najwazniej- 
szvm) j^zykiem, w ktorym nadawalo R. 
Australia, jest oczywiscie angielski. 
W pozniejszym okresie doszly: japonski, 
francuski, mandarynski (uwazany z g!6w- 
ny j?zyk Chin; ang. - Standard Chinese, 
a uzywany na co dzien na pdlnocy Pahs- 


do cichego pisku. 

twa Srodka), kantohski (Chiny poludnio- 
we), Pidgim English (lamana angielszczyz- 
na, rdwniez w uzyciu w Chinach), indo- 
nezyjski (Bahasa Indonesia) i tajski. W ciq- 
gu ostatnich 10 lat, kiedy to prawdziwe 
"ti'z^sienie ziemi" nawiedzilo ws2ystkie 
mifdzynarodowe radiofonie, odpadly au- 
dycje po japohsku, a pojawily si§ progra- 
my w j^zyku kambodzahskim (khmers- 
kim). 

Po pol wieku rozwoju glos Australii 
mozna uslyszed we wszystkich wspdlczes- 
nych srodkach przekazu transmisji radio- 
fonicznych. Satelity nadajq na Azj? Wsch. 
i cz^sd Oceanii, na Afryk$ i Bliski 
Wschod, na Ameryk^ Pin., a takze w kie- 
runku naszego kontynentu. Radio Austra- 
lia slychad na UKF-ie w wielkich miastach 
samej Australii, a w sieci kablowcj mozna 
go sluchad w prawie wszystkich metropo- 
liach swiata anglosaskiego i w niektorych 
innych paristwach zachodnich. Jednym 
z nich jest sqsiadujqca z nami przez mo- 
rze Finlandia. Ponadto w Kanadzie dziala 
kilkanas'cie retransmiterow sredniofalo- 
wych. 

Jednak najwi^kszy podziw musi budzic 
niezwykla sprawnosc, z jakq australijscy 
radiowcy wykorzystujq nadajniki krdtkofa- 
lowe. R. Australia dysponuje obecnie trze- 
ma osrodkami nadawczymi: Shepparten 
(145°25' dlugosci wschodniej, 36°20' sze- 
rokoSci poludniowej) w polnocnej cz^sci 
stanu Wiktoria; Brandon (147°20' dlugosci 
wschodniej, 19°30' szerokosci poludnio- 
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wej) w poblizu miasta Townsville; Darwin 
(130°38 / dfugosci wschodniej, 12°25' sze- 
rokoSci poludniowej). Pofozenia tego 
ostatniego nie trzeba specjalnie uSciSlac. 
To najwi?ksze miasto pofnocnego wy- 
brzeza szostego kontynentu jest zaznaczo- 
ne w atlasarh S7l<nlnyrh. Jakie odlegfosci 
dzielq od nas te trzy miejscowosci w Au- 
stralia tez nikomu nie trzeba tfumaczyc. 
Mimo to R. Australia slychad w Polsce, co 
najmniej niez'fe przez 9 godzin w sezonie 
zimowym i 12 w okresie wiosenno-let- 
nim. Przy tym stabilnosC si4y sygnafu jest 
o wiele wi?ksza, niz np. na cz?stotliwos- 
ciach angloj?zycznego serwisu Gfosu 
Ameryki. Mimo ze ten ostatni dysponuje 
siinymi nadajnikami w Europie. Poczqw- 
szy od lutego br. nastqpifa radykalna po- 
prawa sfyszalnosci R. Australia w pasmie 
31m, zwiqzana z zaprzestaniem nadawa- 
nia ponad polovvy emisji sekcji rosyjskiej 
Gfosu Rosji (ze wzgl?du na trudnosci bu- 
dzetowe). Dotyczy to zwfaszcza cz. 
9615kHz. 

Mogfoby si? wydawac, ze w tej sytua- 
cji rzqd w Canberrze uzna za rzecz samq 
przez si? zrozumiafq dalsze nadawanie na 
falach krotkich i nie b?dzie dokonyw'af 
zadnych ci?c w rozglosni, ktora skutecz- 
niej niz dotqd moze bvc pozyteczna dla 
swojego kraju. Niestety, znowu okazalo 
si?, ze wiek XX slat si? u swojego schylku 
eookq ignoraneji. 

28 styeznia, podezas pobytu w Bruk- 
seli (na rozmowach z Komisjq Europejs- 
kq) minister spraw zagranicznych Alexan- 
der Dannah, oznajmif, ze rzqd prem. Ho- 
wards rozwaza mozliwoSc zamkni?cia 
Radia Australia i ograniczenia si? do ser- 
wisu krajowego ABC. Do auiorstwa tego 
dzikiego pomyslu przyznal si? milioner 
Robert Mansfield, ktorego rada nadzor- 
cza R. Australia (International Broadcas- 
ting Parent Body) powofala jako niezal ez- 
nego eksperta (?) do oceny wynikow fi- 
nansowych tej rozgfosni. jednoczesnie 
kierownictwo i obsfuga nadajnikow KF 
mi?dzynarodowego Radia Australia za- 
protestowali przeciwko "szerzeniu dezin- 
formaeji" przez mimsUa komunikaeji 
Zwiqzku Auslralijskiego. Ten ostatni mial 
slwierdzic, ze nadawanie na falach krol- 
kich to "technologia zanikajqca". Poza 
tym oznajmil, jakoby liezba stalych stu- 
chaczy R. Australia zmniejszyfa si? ze 
100 do ok. 5 min. "Pan minister wvkazal 
si? zaskakujqcq nieznajomosciq realiow 
radiofonii mi?dzynaroclowych" - odparo- 
walo Radio Australia. 

Podobnie, jak to bylo w przypadku za- 
powiedzi Jikwidacji Radio Canada Inter- 
national oraz Channel Africa posypafy si? 
wyra 2 y sprzectvvu z roznych stron swiata. 
Szczegolnie dajqca do myslenia byla ini- 
cjalywa premiera Papui-Nowej Gwinei. 
Szef rzqdu tego byfego protektoratu au- 
stralijskiego ofiarowal rezygnacj? z milio- 
na dolarow australijskich (AUD) subsy- 
dium, wypfacanego Papui przez Canberr?, 
pod warunkiem, ze ow milion zostanie 
dopisany do budzetu R. Australia. Argu- 
mentaeja premiera Czanga byla prosta. Je- 
zeli R. Australia przestanie nadawac, to 
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D Darwin 130* 38 T E 12* 25‘ S 
SShepparton 145* 25* E 36* 20' S 
B Brandon 147* 20’ E Id* 30’ S 


reszta swiata nie dowie si? zbyt wiele 
o sytuacji w tym kraju. ktory raezej nie 
trafia do codziennych biulelynow nawet 
najwi?kszych ageneji prasowych. Co 
prawda niektbre kraje Oceanii uzytkujq 
nadajniki krotkofalowe (na ogof tylko je- 
den), nadajqc kilka godzin dziennie po 
angieisku, jednak moc tych staeji nie prze- 
kraeza 2kW. Dla porownania; dobrze s4y- 
szalny w Europie nadajnik z Darwina 
U 1660kHz) posiada moc 250kW. 

Rowniez w samej Australii znalezli si? 
tacy przedstawiciele wfadz, ktorym zdro- 
wego rozsqdku nie przesfonily wskazniki 
budzeiowe i notowania gieldowe obliga- 
cji skarbu pahstwa. Tak np. pani guberna- 
tor Terytorium Pofnocnego - Shane Stone, 
wygfosifa podezas wizyt w Melbourne 
szereg przemowien, w ktorych wypowia- 
dafa sie na rzecz niezamykania ABC, R. 
Australia i Australia TV. Wszystkie te trzy 
instytueje sq niezb^dne do zachowania 
dobrego imienia Australii za granic^ oraz 
wcelu propagowania osi^gni^c handlo- 
wych i przemyslowych kraju - argumento- 
wafa pani gubernator. 

Pod wpfywem takiej burzy protestow 
rz^d federalny zacz^af $i$ uginac. Wedfug 
ostatnich wiadomosci, decyzja o za- 
mkni^ciu mi^dzynai odowej radiofonii 
szdstego kontynentu formalnie zostafa 
podtrzymana. W praktyce podj^to kroki 
wcelu zachowania emisji na zagranic^ 
w jezyku angielskim, aezkolwiek juz pod 
firm^ istniejqcej od roku 1932 (czyli star- 
szej niz serwis swiatowy BBC) Australian 
Broadcasting Corporation, ABC miafaby 
otrzymac na ten cel wydzielony fundusz 
w wysokosci 7,2mln AUD. W zamian 
11,2 min AUD oszcz^dnosci, zwi^zanych 
z Jikwidacji etatow, R. Australia miafaby 
dostac serwis krajowy ABC. Ten ostatni 
tez nadaje, na falach krotkich. Australia 
jest przeciez panstwem-kontynentem, 
zbyt rozlegfym na to, aby radio publiczne 
mogfo ohj^r cafe terytorium na zakresie 
fal srednich, dfugich i UKF. Stosov\/anie 
anten saLelitarnych nie wsz^dzie jest moz- 
liwe i poz^dane (np. na jednostkach pfy- 
wajicych czy w samochodach). Jedno- 
czesnie - tak przynajmniej zapewnif mi- 
nister komunikaeji Richard Olsen - ABC 
utrzymafaby programy w j^zyku indone- 
zyjskim, khmerskim, wietnamskim i kan- 
tohskim. 


Takie rozwiizanie wydaje si? korzyst- 
ne z tej przyezyny, ze rz^d wyraznie sk^pi 
rowniez na radiofoni? krajowy. Ogofem 
ABC potrzebuje - jezeli wierzyc oceniejej 
dyrektora d/s gospodarezyeh Bri ana loin- 
sa - 380mln AUD roeznie. Jej biezicy bu- 
dzet wynosi 373 min. Na przyszfy rok bu- 
dzetowy planowano ci?cie o lieznej wy- 
sokosci 42mln AUD, ale pod wpfywem 
wyzej opisanej kampanii sprzeciwu, mi- 
nister finansow Peter Costell ograniezyi 
swoje senatorskie zap?dy do lOmln AUD. 
Co w praktyce oznaczaloby zniesienie au- 
tonomii Radia Australia i wf^czenie jego 
ograniczonych prog ra mow do oferty ABC? 
Szkod? poniesliby przede wszystkirrt slu- 
chacze azjatyccy. Moze jq jednak fatwo 
wyrownac przezywajace ok res wielkiego 
zainteresowania ze stron y wfadz amery- 
kariskich Radio Free Asia. W przypadku 
serwisu swiatowego (angloj?zyczny) naj- 
wa 2 mejsze jest zacltowanie emisji cafodo- 
bowej z uzyeiem ws2ystkich nadajnikow 
KF, eksploatowanych dotqd przez R. Au- 
stralia. Co jednak stanie si? wdwczas 
z serwisem internetowym (angielskim 
i francuskim), ktory odgrywa coraz wi?k- 
szq rol? nie tylko informacyjnq, ale i gos- 
podarezq? 

Bioiqc pod uwag? vvszystko, co wyzej 
opisano, mozna dojsc do wniosku, ze rzqd 
austral ijski nie do korica przemyslaf swoje 
stanowisko w tej sprawie. Radio mi?dzy- 
narodowe jest (czy to si? komu podoba, 
czy nie) wizytowkq danego kraju w ete- 
rze. Ponadto niesie ze sobq mnostwo wia- 
domosci o znaezeniu gospodarezym. 
Wazny jest tez wizerunek za gran icq, ktd- 
ry zyskuje w przypadku paristw posiadajq- 
cych nowoczesny, rozbudowany system 
komunikaeji mi?dzykontynentalnej. Za 
przykfad niech posfuiy Pofudniowa Afry- 
ka, gdzie w okresie przekazywania wia- 
dzy pozbyto si? emisji na Europ? i Amery- 
k?. Wywofafo to m.in. wrazenie, ze RPA 
przestafa bye rozwini?tym krajem prze- 
myslowym. Skutki gospodareze okazafy 
si? tak opfakane, ze obeeme przy wyko- 
rzystaniu ogromnych mocy nadawezyeh 
osrodka w Meyrton uruchomiono Invest- 
ment Channel. Rzqd w Pretorii poszukuje 
rowniez mozliwosci wykorzyslania nadaj- 
nikdw na terenie WNP. Niestety, strat spo- 
wodowanych pochopnym rozstrzygni?- 
ciem, ze Channel Africa ma bye jedynie 




rozglosntq Czarnego Lqdu, nie da si? od- 

dawany od 7.00 do 7.59 i od 15,00 do 


11.30-12.30 11660 

robic w ciqgu jednego sezonu. 

1 5.59UTC. 



1 2.00-1 3.29 13605 

1 jeszcze jedno przemyslenie. W ciqgu 

B. Rozklad pracy nadajnikow KF w se- 


14.30-17-59 9580, 9615 

krotkiego czasu mamy po raz irzeci do 

zonie letnim 1997 (na Europ? i Bliski 


16.00-18.59 6090, 9580 

czynienia z probq "umorzenia" znanej 

Wschod), czas 

UTC, cz?stotliwosci 

3. 

Inne instytueje DX-owe sztistego 

i cenionej rozglosni angloj?zycznej. Skoro 

w kHz: 


kontynentu: 

jednak w dwoch poprzednich wypadkach 

00.00-8,29 

15415 

- 

Australian Radio DX Club Inc. 

zorganizowana, ale oddolno nkcja slucha- 

1.00-8.29 

17880 


PO Box 227 

czy na calym swiecie odniosla wtasciwy 

8.00-1 0.59 

21725 


Whittlesea (?) VIC 3128 

skutek, nalezy uciec si? do lej metody po 

14.30-19.59 

9615 


Australia 

raz trzeci. MySl?, ze jezefi w wyniku tego 

14.30-15.59 

9850 



arlykuhi zabiorq (listownte, taksem czy 

16.00-21.29 

6090 


Grzegorz Wasiluk 

przez Internet) gfos w tej sprawie rowniez 

18.00-20.59 

7330 



sluchacze z naszego kraju, to caly ten ar- 

21.00-23.59 

11855 

Zrddla: 

tykuf, jak i dolqczone dort dane szczegd- 



1. 

Nasluchy wiasne z R. Australia (1. pol- 

lowe b?dq w pelni usprawiedliwtone. 

00.00-4.29 

17750 


rocze 1 997) 

1. jak dotrzed do Radia Australia 

6.00-7.59 

1 55530, 17750 

2. 

"Radio Australia. English Service Pro- 

A. Ad res: 

1 1.00-12.59 

11660 


gram and Frequency Guide", April 

Radio Australia 

14.30-15.59 

7150 


1997 (biuletyn R. Australia dla skicha- 

PO Box 428 C 

14.30-15.59 

11660 


czy) 

Melbourne VIC 3001 

16.00-20.59 


3. 

"Die-lks Miks" - cotygodniowv pro- 

Australia 

20.00-21.59 



gram dla nasluchowcow pod red. Iwo 

B. Telefon: 

21.00-21.29 



Iwanowa; piqtki 16.30MEZ (czasu 

61-3-9626-1800 




Srodkowoeuropejsklego); sekeja res. 

C. gorqca linia: 

0.00-3.59 

15510 


Radio Bulgaria - 5935 j 7425kHz (czas 

24 godziny na dob?: 61-3-9626-1825 

1 1 .00-14.29 

9770 


zimowy) oraz 7425 i 9775kHz (czas 

D. Poczta elektroniczna: 

14.30-15.59 

7380 


letni 1977). 

ratx radioaus.abc.nei.au 

16.00-20.59 

9580 



E. Slrona w Internecie: 

20.00-21.59 

9850 



hUp :// ww w . a be . n et . a u/ra 

21.00-21.29 

15415 



2. Jak sluchac Radia Australia 

C Rozklad pracy nadajnikpw KF_w se- 

• 

praktyeznie* 13 00-59 czasu warszawskiego 

A. Transmisja satelitarna na Europ? (via 

zonie zimowym 1996/7, szczegoly jw. 


(11.00-59 UTC) 

World Radio Network, WRN Europe): 5a- 

8.00-10.59 

21725 


nazwa odC2ytana przez lektora programs DX (palrz: 

lelila Astra 1 B, kqt padznia 1 9,2° dlugosci 

6.00-59 

17750 


2rddta) i z tego powodu trudna do jednozrtacznego 
odeyfrowania. Prawdopodobnie: Whitfield w okoli- 

wschodniej, kanat 7,38MHz. Program na- 

1 1 .00-59 

9770, 9580, 1 1880 


cy Shepparten 


DJ-1400 

■ 136-174 MHz, 
moc5W 

■ 10 kanatow 
{50 / 200 opcja) 



johauotOw i mm os6w 





C-408 C-508 

■ 400-470 MHz ■ RX: 100-200 MHz 
(exp. 340-470 MHz) 300-520 MHz 
230 mW 700-1000 MHz 

■ IX 114-165 MHz (j 
40M64MHZ 



DJ-X1 

0D810RNIK-SKAMER 

m 100 kH2 -1300 MHz 

■ AM, FM, wide FM 

■ 100 pami^cl 



DX-70 

KF + 50MKZ 


TX; 1,8-54 MHz 
RX: 150 kHz -54 MHz 
SSB, CW, AM, FM 



DR-130 

■ 136-174 MHz, 
mac 50 W 
i 20 kanatow (100 opcja) 

W Pofece pracuje juz ok. 26 000 radiotetefondw ALINCO w sluzbach takich jak: straz miajska, obrona 
cywilna, pogotowle technics, ochrona mienia i wielu, wielu innych - wTtudzaj^c powszechnq sympatic 
f uznanle uzytkownltow. Amatorskie wersje ungdzart poszukiwang i szanowane przez kr6tkofalowc6w. 
Radiotetefony AUNCO ma|* bowiem wiele zalet sq bezawaryjne (japortska precyzja!), 
zmlnlaturyzowana, bardzo lekWe, a przy tym ... naprawdf taalei 


IC-2350 

RX: 118-174 MHz 
320480 MH; 
800-1000 MH; 
TX: 136-174 MH: 
400480 MHz 
110 painted 


1 Juz od 8 lat zajmiijemy sic sprzedaza urzadzeri laczno^ci radiowej. 

Importujemy bardzo dobra radiotetefony Swiatowego leaders, 

1 JaporiskleJ Army ALJNCO ELECTRONICS Inc. 

ZAM6WI0ME UR24DZHIA WYSYIAMY POCZTJt 

pth .pro-fit 

ffk fjh URZADZENIA tACZNOSCI RADIOWEJ 

92-230 t6D2, AL. PltSUDSKIEGO 150/152 
'/SIS' TEL (0-42) 74-43-25; FAX (0-42) 46-94-34 
E-mail:profit@WriteMe.com 
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Konkurs 


konkarsu opublikowanego w SR 7/97 


Wyniki 

Ponizej drukujemy tematy kon- 
ktirsowe testu z radiotechniki (tytu- 
tem przypomnienia) wraz zodpo- 
wiedziami oraz podajemy nazwiska 
osob nagrodzonych. 

Zamieszczone pytania testowe 
pochodzity zopracowania Christia- 
na F4APM i byty to wybrane pytania 
zfrancuskich testdw egzaminacyj- 
nych na ticenc]^ krotkofalarsk^. Oto 
porawne odpowiedzi, [akie nalezato 
przeslac na kuponie konkursowym: 

1-C, 2-B, 3-B, 4- D, 5-B, 6-C t 7- 
B, 8-C , 9-A, 10-B, 1 1-A, 12-B, 13- 
D, 14*? (f=3,751MHz), 15-B, 16-C. 

Z przykroscic musimy stwierdzic. 


ze pomimo duzej liczby odpowiedzi, 
jakie naplyn?ly pod adresem redakcji, 
tylko 4 z nich byty poprawne. Wszys- 
cy uczestnicy konkursu wykrylL ze 
w pytaniu konkursowym nr 14 wkradt 
si? bt^d (dodatkowe utrudnienie - 
zadna z proponowanych odpowiedzi 
nie byta prawidlowa). 

i\lajwi?cei bl?dnych odpowiedzi 
udzielono na pytanie nr 12. W tym 
pytaniu zdecydowana wi?kszosc 
uczestnikow zakreslila poprawn^ 
odpowiedz 0 (WFS=1,08). W przy- 
padku watpliwoSci odsylamy do ai- 
tykufu DK6XH "Od nadajnika do an- 
teny i z powrotem - cz?sc 3”, za- 


mieszczonego w naszym poprzed- 
nim pismie RA 3/95 stn42. 

Uznalismy, ze ze wzg!?du na wy- 
starczajgco dlugi okres czasu na 
udzieienie odpowiedzi (ponari mie- 
si^c). nie mowi^c o mozliwosci ko- 
rzystama ze wszystkich dost?pnych 
sciggawek, nie mozemy uhonoro- 
waC tych Czytelnikow, ktorzy popet- 
nili bt?dy w odpowiedziach. 

Oto nagrody. jakie zostaly rozlo- 
sowane wsrod wszystkich uczestni- 
kow, ktorzy urfzieiili poprawnych 
odpowiedzi: 

1. Kontroler TNC2, ufundowany 
przez firm? MUEL i Warszawy, 


otrzymai Jacek Gajewski z Wrocta- 
wia. 

2. Korwertery radiowe, utundo- 
wane przez firm? MJM z Warszawy 
otrzymal Lech Sosnicki SP2DMV 
z Bydgoszczy. 

3. Nagrody ksiazkowe, ufundo- 
wane przez SP2MBE i SP5AH7 oraz 
mapy QTH-lokatorow, ufundowane 
przez Wydawnictwo DwadzieScia 
Jeden z Legionowa otrzymaij: Wie- 
staw Gorski zSosnowca, Cezary 
Kwiecien SQ6CXQ z Brzegu. 

Gralulujemy zwyci?zcom i za- 
praszamy do kolejnego konkursu, 
ktory ogicsimy niebawem. 


1. Jaka jest impedancja tego 
obwodu rezonansowego? 

i 


L 25 


— p- C 100 pF 


I , 


/ L > I* 


2. Jaka jest dobroctego 
obwodu rezonansowego? 

5 n 


I* 2 5 |iH 


C ICO pF 

HI 


y: : i if: 


k \ t ’ 


i • ' 


3. lie wynosi wspdtczynnik 
wzmocnienia B? 



4. Jaka jest cz?stotliwosc 
pracy takiego obwodu? 


T h 

2.8 kQ 


— P“ C 20 pF 


' 2iikr 

2 - 3.14 2.3 -'2 20 10 


5. Jaka moe wydziela si$ na 
rezystorze R? 

5 mA 


5 V 




T 


I ■ ■ I v 

6. lie wynosi wartosc pr^du I? 



i A 

< 

V 25 V R 


^1 J 


7. Jaka jest wartosc wzmoc- 
nienia? 



8. Jaka jest moc wyjsciowa? 



20 dB 


(20dB = 100-krotne 
wzmocnierie mocy) 

9. Jakie jest tlumienie linii? 

200 W 100 W 


10. Jaka jest indukcyjnosc 
wypadkowa? 


4 rnH 


B mH 


24 mH 


1 1 . lie wynosi liczba zwojow 
uzwojenia? 



12. Jaki jest wspotczynnik 
SWR? 


\/ 


10 w 




0.4 W 


\ I ‘ 


13. Jaka powinna bye wartosc 
R2? 



14. Jaka jest cz?stotliwosc 
rezonansowa? 


L 45 



15. lie wynosi napi?cie 
wyjsciowe? 



16. lie wynosi napi?cie 
wyjsciowe? 



23Q02W 200 2 w 
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Grzegorz Murzyczuk z Biskupic na- 
piasat: "W SR 7/96 zostal zamieszczo- 
ny wzmacniacz mocy na lampie Q1P. 
Chciaibym sip dowiedziec, He taka 
lamp p, kosztuje, gdzie jq mozna zaku- 
pic oraz jaki jest jej uklad wyprowa- 
dzeri". 

Z prosb^ o podawanie na lamach SR 
cen lamp elektronowyeh (zwlaszcza do 
wzmacniaczy mocy KF i UKF) zwraca- 
Jo s\p wielu czytelnikow. Ponizej za- 
mieszczamy ceny przykladowych 
lamp, oferowanych przez niemieckq 
firm? OPPERM ANN GbR. 

Larhpa Q1 P jest produkcji zakladow 
w Piasecznie. Koszt lampy bezposred- 
nio w dziale handlowym producenta 
Thompson Lamina (tel. 022 7567092) 
wvnosi 2.269,00 zl (netto). Duzo taniej 
na roznego rodzaju gieldach mozna na- 
byc larnp^ produkcji rosyjskiej GU-43 
(odpowiednik Q1 P). 

Uklad wyprowadzeri tych lamp 
przedstawiono na rysunku. Lampy 
wspolpraicuj^ z ukladem za posrednict- 

2DnsEDCSEssauaE 0 n sees 

Robert Cbrobak SQ9EDZ z Oswi^ci- 
mia napisal: "Z duzym zainteresowa- 
niem przeczytalem artykul pt. »Uniwer- 
salne syntezery czpstotliwosci« za- 
mieszczony w kwietniowym numerze 
Waszego , a wlafciwie »naszego«, tj. 
wszystkich krotkofalowcow, pisma. Au- 
tor tegoz airtykulu slusznie zauwaza > ze 
stosunkowo tanim kosztem mozna sa- 
modzielnie wykonac wfasny syntezer, 
przydatny do unowoczesnienia radiote- 
lefonow starszych typow, jak chocby 
FM 3001. 

W trakcie komplelowania elemen- 
luw napotkalem na Irudnosci zzaku- 
pem dzielnika KI93IE3. Zamiasl niego 
nabyfem dzielnik K193IE2, rowniez 
z podziaiem przez 10 , gdyz jak dowie- 
dzialem sip na gieldzie (na Wolumenie) 
"trojkp" cipzko spotkac.. Niestety nie 
mam aplikacji do kupionego ukladu 
i nie wiem , czy mozna go wstawic do 
syntezera, czy np. nie potrzebuje inne- 
go napipcia zasilajqcego. W zwiqzku 
z tym proszp o zamieszczenie na ta- 
mach pisma schematu przedstawiajqce- 
go ewentualnq mozliwosc zastosowa- 
nia dzielnika K193IE2. Pragn p rowniez 
dowiedziec sip o sposobie dolqczenia 
a ■ ■ ■ ■ B ■ a b d n a b b a a a b b b c 

Maciej Adamski z Gdahska napisal: 
"W Waszym pismie brake je mi wiado- 
mosci DX-wych dotyczqcych pasma 
6 m oraz opisu an ten, sprzptu / schema- 
tow prostych transwerterow. Czy moze- 
cie opublikowad na lamach SR schemat 
bardzo prostego transwertera z pasma 
28MHz na 50MHz (10m/6m)?' f 

Schemat elektryczny prostego trans- 
wertera 10m/6m przedstawiono na ry- 
sunku. Podczas odbioru sygnal z ante- 


Oznaczenie 

Odpowiednik 

f [MHZ] 

P[W] 

Typ 

Cena [DM] 

SRS 552 

LS 50 

66 

40 

Pentoda 

8,65 

SRL460 

4 CX 250 B 

500 

250 

Tetroda 

54,75 

SRS 4451 

QQE 06-40 - 

500 

40 

2xTetroda 

36,00 

SRS 455 

QB 03-300 

200 

275 

Tetroda 

68,50 

SRS 457 

QB 5-1750 

110 

1200 

Tetroda 

94,50 

GU 17 

QQE 03-12 

200 

17,5 

2xTetroda 

16,75 

GU 19 

QQE06-40 

500 

40 

2xTetroda 

23,95 

GU 29 

QQV 07-40 

200 

42 

2xTetroda 

29,60 

GU 50 

LS 50 

60 

40 

Pentoda 

8,65 

GU 81 M 

- 

50 

600 

Pentoda 

34,50 


wem specjalnej podstawki ceramicz- 
nej, zapewniajqcej odpowiedni sty k 
z poszczegolnymi wyprowadzeniami 
elektrod oraz odprowadzenie ciepla. 

Poszczegolne eleklrody mieszczq s\p 
w okr^gach wspolosiowych o nast^pu- 
jc-jcych srednicach: 

1 (G-zarzenie) - 4,5mm 

2 (KG-zarzenie) - 18,8mm 

3 (Sl-siatka sterujTjca) - 27,4mm 

4 (Sz-siatka przyspieszaj^ca) - 46mm 

5 (A-anoda) - 1 02,4mm 


bcsqse: 


EESEnaac 


wejscie 

sygnalu 


premiksera , tak aby mozna 
bylo "piynnie" przestrzjad 
kanaly, a nie tylko mecha- 
nicznie przefqczac kombina- 
cje 0/1 n a wejsciu." 

Dzielnik produkcji rosyjs- 
kiej typu K193IE2 ma podob- 
ne mozliwosci, jak dzielnik 
K193IE3. Rowniez jest wy- 
konany w technice ECL i moze dokony- 
wac podzialu przez 10 lub 1 1 (do wy- 
boru). 

Podstawowe parametry dzielnika 
K193IE2: 

- napi^cie zasilania 5V (5,2V) 

- pobor pr^du: 65mA 

- napi^cie wejsciowe: 0,4. ..0,8V (max. 

2 V) 

- rezystancja wejsciowa: 300Q 

- pojemnosc wejsciowa: 1 2pF 

- minimalna cz^stotliwosc wejsciowa 
sygnalu: 40MHz 

- maksymalna cz$stotliwo$c wejscio- 
wa sygnalu: 500MF-lz 

Na podstawie ww. parametrow wi- 
dac, ze uklad KI93IE2 ma wyzszq cz^s- 
totliwosc maksymaln^ (K193IE3 ma 
okolo 200MHz). Zasadnicz^ wadi] tego 
ukladu jest brak wyjscia TTL (nozka 6 

l E C C □ □ BE E EC B D D CD EE B CCD 

ny poprzez styki A przekaznika docho- 
dzi do cewki sprzegaj^cej LI filtru 6m. 
Cewka L2 (obwodu wtornego tego tilt- 
ra) wraz z kondensatorem lOpF tworzy 
obwod rezonansowy, zestrojony 
wokolicy 51 MHz (srodek pasma 6m). 
Bezposrednio z tego obwodu sygnal 
jest podany na pierwsz^ bramk^ tran- 
zystora polowego MOSFET T1 - BF966, 
pracuj^cego jako wzmacniacz szeroko- 
pasmowy. Wzmocniony sygnal w.cz. 



zasilanie 


wyjscie 


jest wolna, przy czym w K193IE3 jest 
wyjscie TTL). 

Podobnie jak K193IE3 uklad ma na 
tych samych nozkach wejscie (12) oraz 
"+"(1 6) i zasilania (8) oraz wejscia ste- 
rn j^ce (14, 15). Wyjscie ukladu jest sy- 
metryczne na nozkach 2 oraz 4. W za- 
leznos'ci od stanow logicznych na noz- 
kach 14 i 15 uklad moze peinic rol$ 
dzielnika przez TO lub przez 11 (tablica). 
stan logiczny na nt5zce 14 10 10 

stan logiczny na nozce 15 1 10 0 

wspolczynriik podzialu dzielnika 10 10 10 11 

Szkic struktury wewn^trznej ukladu 
K193IE2 wraz z numerami nozek 
przedstawiono na rysunku. 

Opis premiksera mozliwego do za- 
stosowania w pasmie 2m zamieszczo- 
no w EP2/97 na stronie 49. 


z odczepu transformatora TR1 poprzez 
diod$ pi i koridensator 10nF jest poda- 
ny na uzwbjenie sprz^gajqce L3 dwu- 
obwodowego filtru pasmowego 6m. 
Dioda D1 spolaryzowana jest w kierun- 
ku przewodzenia tylko podczas odbio- 
ru. Zadaniem filtru L3 ... L6 jestdoklad- 
na fijtracja sygnalu uzytecznego w pas- 
mie 6m, zarowno podczas odbioru jak 
i podczas nadawania. Bezposrednio do 
uzwojenia sprz^gaj^jcego L6 jest dol^- 


Swiat Radio Pazdziernik 1997 






P : t«: 




czony szerokopasmowy mieszacz, 
w skfad ktorego wchodzq dwa iden- 
tyczne symetryczne transformatory TR2 
i TR3 oraz cztery diody D3 ... D65 po- 
t^czone "kolowo". Diody przef^cza- 
ne sygnalem z generatora, podanym na 
srodek uzwojenia transformatora TR2. 
Na uzwojeniu wtornym transformatora 
TR3 zostaje wytworzony sygnal posred- 
niej cz?stotliwosci, lez^cy w pasmie 
6m, b?dqcy sum^ cz?stotliwosci sygna- 
lu generatora i sygnalu wejsciowego. 
Obok tego poz^danego sygnalu b?dzie 
wyst?powal (mi?dzy innymi) sygnal b?- 
dqcy roznicq tych dwoch skladowych, 
ale zostanie on wraz z innymi dodatko- 
wymi kombinacjami skladowych har- 
monicznych sygnafow odfiltrowony po- 
przez obwody odbiomika transceivera 
28MHz, 

Przy cz?stotliwosci generatora kwar- 
cowego 22MHz, dolnej cz?stotliwosci 
wejsciowej 50MHz b?dzie odpowiada- 
fa cz?stotliwo$c 28MHz i odpowiednio 
gornej 52MHz - 52MHz. Dzi?ki mie- 
szaniu sumacyjnemu odbierany sygnal 
nie zmienia wst?gi bocznej, czyli syg- 
naly 6m odbieramy w pozycji USB 
(gorna wst?ga boczna). Uklad generato- 
ra 22 MHz zrealizowano na tranzysto- 
rze T2. Dzi?ki obwodowi z cewkq L8 
w kolektorze zestrojonym na 22MHz 
w ukladzie mozna zastosowac dost?p- 
ne rezonatory 11MHz (wykorzystywa- 
na druga harmoniczna). Dopasowanie 


wyjscia generatora do wejscia miesza- 
cza diodowego osi^gni^to dzi?ki uzwo- 
jeniu sprz^gaj^cemu L7. 

Podczas nadawania jednoczesnie 
z pojawieniem si? sygnalu w.cz. na wy- 
jsciu transceivera 10m musi nast?po- 
wac zwarcie punktu PIT do masy. Po 
zal^czeniu przekaznikow (czterech po- 
jedynczych lub dwoch podwojnych) 
nast?puje: 

- odlqczenie napi?cia 13,8V ze 
wzmacniacza w.cz. odbiornika 
i przelqczenie na wzmacniacz w.cz. 
nadajnika 

- przef^czenie anteny z wejscia 
wzmacniacza odbiornika na wyjscie 
wzmacniacza nadajnika 

- przylqczenie mieszacza diodowego 
do gniazda antenowego CB poprzez 
tlumik w.cz. obnizaj^cy moc steruj^- 

Ccl. 

Dzi?ki dwom rezystorom 100£V2W 
polqczonych rowrolegle, impedancja 
wejsciowa urz^dzenia wynosi doklad- 
nie 50Q i przy mocy transceivera rz?du 
4W (wi?kszosc urz^dzen CB ma takq 
moc) istnieje dopasowanie urz^dzen 
transceiver - transwerter, eliminuj^c 
niebezpieczeristwo uszkodzenia tran- 
zystora wyjsciowego CB. Uzwojenie 
transformatora TR3 jest dol^czone po- 
przez dobrany rezystor, obnizaj^cy 
moc steruj^c^ 4W na okolo 20mW. 
Dokladny poziom sygnalu sterujqcego 
powinien bye dobrany eksperymental- 


nie, aby nie spowodowac przesterowan 
mieszacza czy wzmacniacza, bo przy 
sygnale jednowst?gowym wyst^pi^ za- 
uwazalne dla naszego korespondenta 
znieksztalcenia modulacji. 

Jak juz podalismy, mieszaez oraz 
filtr dwuobwodowy pracuje przy na- 
dawaniu w odwrotnym kierunku 
w stosunku do odbioru i przetwarzaj^ 
sygnal pasma 10m na sygnal p.cz. 
6m. Poprzez spolaryzowan^ w kie- 
runku przewodzenia diod? D7 sygnal 
nadajnika podlega wzmocnieniu 
w trzystopniowym wzmacniaczu li- 
niowym. Najwi?ksze wzmocnienie 
wyst?puje w pierwszym stopniu 
z tranzystorem T3. Zastosowano tutaj 
identyezny lranzystor jak we wzmac- 
niaczu w.cz. odbiornika z tym, ze 
wejscie stopnia jest szerokopasmowe, 
a wyjscie w postaci obwodu rezonan- 
sowego 51MHz. Stopien z tranzysto- 
rem T4 - 2N3866 pracuje z prqdem 
spoczynkowym okolo 10mA i posiada 
na wyjsciu szerokopasmowy transfor- 
mator, dopasowuj^cy impedancj?. 
Stopien koricowy z tranzystorem 15 - 
KT907 lub podobnym pracuje row- 
niez szerokopasmowo (wyjscie dlawi- 
kowe) z diodow^ stabilizacj^ punktu 
pracy. Na wyjsciu jest wl^czony filtr 
dolnoprzepustowy, dostrojony do an- 
teny za posrednictwem dwoch tryme- 
row po 60pF. Moc wyjsciowa urzep 
dzenia wynosi ponad 4W. 
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Porady 


Urz^dzenie zmontowano na ptytce 
drukowanej metod^ montazu powierz- 
chniowego, ktorej rysunek zamieszczo- 
no w MT 2/95. 

Cewki obwodow rezonansowych 
L1...L9 zostaty nawini^te na korpusacb 
o srednicy 7mm ze starych obwodow 
OTV (mozna tu wykorzystac inne do- 
st^pne korpusy z rdzemem ferrytowym, 
przy czym podana nizej liczba zwojow 
moze wowczas ulec zmianie). Wszyst- 

Marcin Gtowacki z Warszawy napi- 
saf: "Ostatnio zakupiiem CB radio Su- 
per Star 3900. Problem polega na tym , 
ze w tym radiu roger beep jest zapi^ty 
na stale . Niestety nie udalo mi si $ 
dojsc, jak go wyiqczyc, prosz $ o po- 
moc” 

is & vtf r:> v, *: m w w a w & m m m m « ,s 


kie cewki nawini^to drutem DNE 0,4 
w nast^puj^cy sposob: 

L2, L4, L5, L8, L9, L10 - 10 zwojow 
{zwoj przy zwoju). 

LI, L3, L6, L7 - 2 zwoje (w cz^sci 
srodkowej wyzej wymienionych obwo 
dow). Transformatory szerokopasmowe 
nawini^to rowniez drutem DNE 0,4 na 
obwodzie toroidalnego rdzenia ferryto- 
wego o srednicy 10mm. Cewki trans- 
formatorow TR1 i TR4 zawieraj 4 dwa 

:•! a s: U * * Si £ SSt $ 

Jest to bardzo proste pod warunkiem, 
ze ma si$ przed sob^ schemat elektrycz- 
ny - my w redakcji niestety nie mamy 
dost^pu do schematu ww. mode I u radio- 
telefonu. Przede wszystkim nalezy zloka- 
Jizowac uktad elektroniczny generatora 
tonu {moze bye we wn^trzu obudowy 

» s » «a » ra tt u w a w u H - » «i tv ^ h 


uzwojenia po 5 zwojow, zas cewki TR2 

1 TR3 - po trzy uzwojenia, rowniez po 
5 zwojow, Uzwojenie pierwotne trans- 
formatora TR4 ma 5 zwojow, a wtorne 

2 zwoje. Dlawiki Dt to typowe dtawiki 
przeciwzaktoccniowc luH/IA. 

Prawidtowo wykonany uktad wyma- 
ga ustawiania rdzeni w cewkach na 
maksimum czutosci odbiornika i maksi- 
mum mocy wyjsciowej nadajnika oraz 
ew. korekcji punktdw pracy. 

mikrofonu, jak i we wn^trzu radioteiefo- 
nu). Wystarczy odt^czyc zasilanie od ww 
uktadu lub odlutowad przewod dopro- 
wadzajqcy sygnai akustyezny na wejscie 
wzmacniacza mikrofonowego. Radzimy 
jednak odwiedzic zaktad zajmuj^cy si^ 
serwisem CB - nie b^dzie to droga ustuga. 

m « « « » '% -a » « w a «. at & ® a w A a & 


/erzy Laskowski z Gdanska napisal: 
'7estem poczqtkujqcym radioamatorem 
i stalym Czyteinikiem Swiata Radio . Ja- 
ko zeglarz uzywalem na jachcie radio- 
odbiomika VEF 206 . W zwiqzku ze 
zmianq emisji radio lata mi z A2A na 
A1A zachodzi konieeznose przerobki 
radia . Bardzo bym prosit o poradg, jak 
tego dokonac . Wiem, ze tym proble - 
mem jest zainteresowanych wielu zeg- 
larzy. Proszq rowniez o porady na ta- 
mach SR, czy ww. odbiornik mozna za- 
silac bezposrednio z akumulatora jach - 
towego (12V), gdyz oryginalne zasila- 
nie to 6 bated i po 1,5V. Czy potrzebny 
jest zasilaez obnizajqcy napi$cie?” 
Jednymi z najwazniejszych prze- 
rdbek przystosowania odbiornika do 
odbioru sygnaiow teJegraficznych - 
emisji A1 A (kluezowana fala nosna) jest 
przerobienie uktadu detektora odbior- 
nika oraz dot^czenie do niego dodatko- 
wego generatora zdudniaj^cego, tak 
zwanego BFO. Najpierw nalezy dostac 
si^ do wn^trza odbiornika i wyj$c (od- 
gi^c tak, aby byt maksymalny dost^p do 
elementow - potencjometru barwy 
dzwi^ku R36) plytk^ drukowan^. Oczy- 
wiscie bytoby dobrze miec pr 2 y tym 
schemat ideowy oraz montazowy urz^- 
dzenia, aby pewniej poruszac si^ 
w uktadzie. Poniewaz w odbiorniku 
z detektora jest pobierany sygnai auto- 
matyeznej regulacji wzmocnienia 
(ARW), nalezy w pierwszej kolejnosci 
zmienic uktad ARW na RRW. W tym 
celu nalezy: 

- odl^czyc obciqzenie detektora po 
przez odlutowanie koncowki rezvsto- 
ra R28 (ktora l^czy si^ rezystorem 
R21, wchodz^cym w sklad polaryza- 
cji bazy T5) i potqczyc j4 z wlutowa- 

obok koncowka kondensatora 

C70 

- wylutowac kondensator C75 webo- 
dz^cy w sklad regulatora barwy 
d2wi$ku 


- odtqczyc od potencjometru R36 
przewod z punktu 1 1 i dotqczyc go 
do masy 

- w miejsce uprzednio wylutowanej 
koncowki rezystora R36 dol^czyc od- 
cinkiem przewodu dwie zwarte ze 
soh?j pozostale koncowki potencjo- 
metru R36. 

Potencjometr barwy diwi^ku teraz 
b^dzie sluzyt do zmniejszenia wzmoc- 
nienia podezas odbioru silnych sygna- 
tow. 

Nastepnie nalezy podteiczyd wczes- 
niej zmontowany na matej plytee dru- 
kowanej uktad generatora BFO. Przy- 
ktadowy schemat takiego uktadu, prak- 
tyeznie sprawdzony przez SP9BVZ, 
przedstawiono na rysunku. Uktad ten, 
jak rowniez zasilanie odbiornika, moz- 
na podl^czyc do akumulatora 12V za 
posrednictwem zasilaeza stabilizowa- 
nego 7809. W ten sposob odpadnie 
problem z bateryjnym zasilaniem 9V. 
W uktadzie mozna zastosowac w zasa- 
dzie dowolny tranzystor npn, up. 
BC547, a jako obwod rezonansowy - 
uzwojenie gtowne filtru typu 7x7 nr 
115, 117, 118. Oto wskazowki, co da- 
lej zrobic ze zmontowanym BFO: 

- zamontowac plytk? wokolicy tran- 
zystora T6 i podt^ezye wyjscie BFO 
do emitera tranzystora T3 

- wtqczyc zasilanie i pokr^cic rdze- 
niem cewki BFO w taki sposob, aby 
przy odbiorze sygnatow 
A1A uzyskac najbardziej 
czytelny i przyjemny dla 
ucha dzwi 9 k tclegrafu. 

Warto dodac, ze czytel- 
ny odbior sygnatow telegra- 
ficznych uzyska si^ po jed- 
nej jak i po drugiej stronie 
no^nej lub - inaezej m6- 
wiqc - przy odstrojeniu 
BFO o okoto 1kHz, zaro- 
wno powyzej jak i ponizej 
cz^stotliwosci srodkowej 


filtru p.cz. W przypadku sygnatow to- 
nicznych jednov/st^gowych (SSB) czy- 
telny odbior b^dzie tylko po jednej 
stronie nosnej. Nalezy jednak wie- 
dziec, ze w odbiornikach, gdzie czes- 
totliwosc heterodyny jest wi^ksza od 
cz^stotliwosci odbieranego sygnatu 
(tak jest w wi^kszosci odbiornikow 
i rowniez w VEF) do odbiorii sygnatow 
ponizej 10MHz cz^stotliwosc BFO po- 
winna bye ustawiona na gornym zbo- 
czu charakterystyki filtru p.cz. (powy- 
zej 10MHz na dolnym). Ustawienie 
cz^stotliwosci na zboczu charakterys- 
lyki filtru p.cz. mozna skontrolowad 
nawet na stuch. Podezas pokr^cenia 
rdzeniem BFO nalezy najpierw uzys- 
kac tak zwane "zero dudnieri" (czes- 
totliwosc srodkowa p.cz. rowna cz^s- 
totliwosci BFO) i wkr^cajac rdzeh filt- 
ru obnizyc cz^stotliwosc BFO, czyli 
przesun^c sygnat na dolne zbocze filt- 
ru, umozliwiaj^c tym samym odtwo- 
rzenie gornej wst^gi bocznej i odwrot- 
nie... (warto poeksperymentowac), 
Mamy nadziej^, ze powyzsze wska- 
zowki pomog^ rowniez przy uspraw- 
nieniach innych odbiornikow. Jezeli 
b^dq problemy 2 dol^czeniem BFO do 
detektora, cz^sto wystarczy zblizyc 
wyjscie generatora do uktadu detekto- 
ra - mozna sprdbowad, to nic nie kosz- 
tuje. 

+ 12V 
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EDACS oferuje zarowno tranking 
wiadomosci (kanal jest przydzielony na 
czas trwania catej rozmowy), jak tran- 
king nadawania (aktualnie wolny kanat 
jest przydzielony po kazdorazowym 
nacisni?ciu przycisku nadajnika). 
W normalnych warunkach operacyj- 
nych wykorzystuje si? tranking nada- 
wania, a w sytuacjach krytycznych 
mozna pracowac w trybre trankingu 
wiadomosci. 

System ten oferuje zorientowanq 
gtownie na potqczenia dyspozytorskie 
grupowq Iqcznosc glosowq, pozwalajq- 
cq na swobodnq komunikacj? pomi?- 
dzy abonentami na rozlegtym obsza- 
rze. 

Aby przekonac si? jeszcze raz, jaka 
jest roznica pomi?dzy konwencjonalnq 
tqcznosciq radiotelefonicznq a trankin- 
gowq, zamieszczamy ponizej uprosz 


Jednym z podstawowych 
warunkow sprawnego 
funkcjonowania kazdej firmy 
jest niezawodnie dziatajqcy 
system tqcznosci. Sq jednak 
takie instytucje i sytuacje, 
w ktorych od szybkiej 
tqcznosci zalezy 
bezpieczenstwo ludzi czy 
mienia. Podczas zagrozenia 
zycia natychmiastowe 
potqczenie i znajomosc 
aktualnej pozycji 
wzywajqcego jest sprawq 
najwyzszej wagi. Zrozumiate 
tez, ze w takiej sytuacji nie 
mozna czekac na wolny kanat 
radiowy. Do takich wtasnie 
celow opracowano EDACS, 
jeden z najnowoczesniejszych 
systemow tqcznosci radiowej 


W EDACS (Enhanced Digital Ac- czonq procedure wymiany informacji 
cess Communications System - Za- w systemie EDACS (w kolejnosci): 
awansowany System tqcznosci Radio- 1. Radiotelefon nieprzerwanie kontro- 
wej z Dost?pem Cyfrowym) jest wyko- luje informacje przesytane kanalem 

rzyslywany system trankingowej Iqcz- kontrolnym i czeka na polecenia. 

nosci radiowej dla transmisji gtosu i da- 2. W celu zestawienia wywolania uzyt- 
nych. kownik naciska przycisk PTT w ra- 

Czym wyrdznia si? ten system tqcz- diotelefonie. 

nosci w stosunku do tradycyjnej tqcz- 3. Radiotelefon poprzez kanat kontrol- 
nosci? ny wysyta komunikat cyfrowy do 

W konwencjonalnym trybie pracy urzqdzeri strefy z zqdaniem przy- 

rozmowy sq realizowane przy uzyciu dzielenia kanalu roboczego. 

scisle przydzielonych kanaldw radio- 4. Urzqdzenia strefy przydzielajq do- 
wych, Cz?sto zdarza si?, ze cz?sc ka- st?pny wolny kanat i wysytajq cyfro- 

nalow jest przeciqzona, a na pozosta- wo zwrotny komunikat potwierdza- 

tych nie ma komunikacji. jqcy przydzielenie kanalu radiowego 

W trankingowym trybie pracy sys- wraz z jego numerem. 

tern automatycznie przydziela aktual- 5. Oba radiotelefony (wywotujqcy 
nie wolny kanat dla danej rozinowy, i wywotywany) rownoczesnieotrzy- 

dzj?ki czemu mozliwa jest optymaliza- mujq wiadomosc o przydzieleniu 

cja wykorzystania kanatow radiowych. kanatu roboczego i ustawiajq swoje 

W kazdej ze stref systemu jeden ka- 
nat radiowy jest ustalany jako kanat system trankingowy 
kontrolny, pozostale pracujq jako ka- 
naly robocze. 

Wolny aktualnie kanat radiowy 
moze bye przydzielony uzytkowni- 
kowi na jego zqdanie i jedynie na 
czas trwania danej korespondeneji. 

Zasada ta umozliwia prac? wi?kszej 
liezbie abonentow przy wykorzysta- 
niu mniejszej liezby kanatow. Abo- 



konca XX wieku, od niedawna 
sto isowany z dobrym 
rezultatem rowniez w Polsce. 
Jest on instalowany 
w Resorcie Spraw 
Wewnptrznych, a takze 
uzytkowany w Zespole 
Elektrocieptowni w lodzi oraz 
na lotnisku Okpcie 
w Warszawie. 


nent nie wie (i moze nie wiedziec), 
ktory kanat wykorzystuje w danej 
chwili. Wystarczy nacisnqc przycisk 
nadawania, aby nastqpito bez- 
zwtoczne przydzielenie wolnego ka- 
natu i zestawienie zqdanego potq- 
czenia. 

Czas potqczenia jest krotszy niz 
0,25 sekundy i jest to naj krotszy czas 
dost?pu sposrod innych znanych sys- 
temow. Oczywis'cie w przypadku, 
gdy wszystkie kanaty radiowe b?dq 
zaj?te, wywotanie zostanie automa- 
tycznie skierowane do kolejki, gdzie 
b?dzie oczekiwac do chwili zwol- 
nienfa jednego z zaj?tych kanatow; 


SYSTEM KONWENCJONALNY 

• # # # # 
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cz£stotliwosci odbiorcze i nadawcze 
na parametry swojego kanalu. Ra- 
diotelefon wywokij^cy wymienia 
krotkie informacje pomi^dzy urz^- 
dzeniami strefy na kanale roboczym. 

6. Radiotelefon informuje uzytkownika 
krotklm sygnatem dzwi^kowym 
o przyclzieleniu kanalu i gotowosci 
do nadawania. 

7. Abonent wywofuj^cy przytrzymujqc 
wl^czony przycisk nadawania wysy- 
la wiadomosc. Po zwolnieniu przy- 
cisku nadawania radiotelefony po- 
wracajaj na kanal kontrolny. 
Rozmowa moze toczyc si$ na wielu 

kanalach, a w przerwach pomi^dzy 
wypowiedziami zwolnione kanaly mo- 
g3 bye natychmiast przydzielone dla in- 
nych pol^czeri 

Niezaleznie od miejsca zainstalowa- 
nia, EDACS zapewnia doskonabt bjez- 
nosc glosowq, a takze umozliwia trans 
misj? danych, optymalnie wykorzystu- 
jt^c dost^pne'j pul^ kanalow radiowych - 
wszyslkie kanaly sq uniwersalne. 

Mozliwosc transmitowania danych 
drog3 radiowq ma niezliczone zastoso- 
wania. Wazne dane S3 dostarezone nie- 
zaleznie od tego, w ktorym miejscu ak- 
tualnie znajduje si? abonent. Zadanie 
wykonane zostanie w sposob natych- 
miastowy, z minimal izacj^ prawdopo- 
dobieristwa pomylki, gdyz uzyskanie 
informaeji bezposrednio eliminuje ko- 
nieeznose stosowania osob posredni- 
cz^cych. 

System EDACS umozliwia takze 
przesytanie poleceri, zdalne odczyty- 
wanie wykazow przyrz^dow, a ponad- 
lo moze natychmiast pointormowac 
o zdarzeniach wyj^tkowych, ktore zais- 
tnialy w odlegtych miejsca. 

Warto wiedziec, ze takie procesy au- 
tomatyeznego przesyiania danych nie 
maj?) praktyeznie zadnego wplywu na 
transmisja glosu, ktora moze odbywac 
si<£ rownolegle, stanowiqc podstawowy 
rodzaj komunikaeji w zakladzie. 

W krytycznych sytuacjach rowniez 
w trybie trankingowym mog3 wyst^pic 
uszkodzenia istotnych elementow sys- 
temu, ale EDACS jest tak pomyslany, 
ze zapewnia nieprzerwan^ Icjcznosc, 
przechodzqc wowczas w awaryjny tryb 
pracy trankingowej. W takich sytua- 
cjach inne systemy mog3 zapewnic 
prac$ jedynie w trybie konwencjonal- 
nym. Jezeli przykladowo biezqcy kanal 
kontrolny ulegnie uszkodzeniu, jego 
funkcje przejmie inny kanal, utrzymu- 
je'jc funkcje trankingowe dopoki przy- 
najmniej jeden kanal jest sprawny. 
W sytuacjach zagrozenia abonent 
EDACS-a naciska specjalny przycisk 
alarmowy, a jego dyspozytor i wszyscy 
abonenci w jego grupie S3 automatyez- 
nie powiadomieni o sytuacji zagroze- 
nia i identyfikalorze radia wzywaj^ce- 
go pomocy. 


Wazn^ cechq charakterystycznq 
EDACS jest modulowa budowa. Dzi^- 
ki temu jest mozliwe stworzenie i uru- 
chomienie system u prostego, dopaso- 
wanego do aktualnych potrzeb uzyt- 
kownika, a nast^pnie rozbudowa o bar- 
dziej zaawansowane funkcje. Elastycz- 
nose, z jakci system mozna dopasowac 
do nowych technologii, okresla uzyt- 
kownik. Dzi^ki takim wlasciwosciom 
mozna zawsze liezye na bezpieczeris- 
two i na to, ze niepr?dko stanie si$ 
przestarzaly. 

Modulowa budowa sprz^tu i oprog- 
rarnowania umozliwia prost^ rozbudo- 

systemu EDACS w dwoch zasadni- 
ezyeh etapach. 

W pierwszym z nich, czyli w tak 
zwanym podstawowym, jednostrefowy 
system l^cznosci radiowej zostaje 
wzbogacony o nowe, bardziej zaawan- 
sowane funkcje {polqczenia z sieciq te- 
lefoniczn<i, konsole dyspozytorskie...). 
W drugim etapie jednostrefowe syste- 
my zostaje ze sob^ pol^czone, tworzqc 
jednolit^, wielkoobszarow^ radiow^ 
siec trankingow^. Na zamieszczonym 
rysunku pokazano przykladow^ budo- 
w^ systemu EDACS, zas ponizej opis 
modulow na wszystkich poziomach. 

Kontrolery strefy 

Komputer Kontrolera Strefy w nor- 
malnych warunkach pracy jest zaanga- 
zowany w proces przydzialu kanalow 
radiowych. Dodatkowo dokonuje on 
weryfikaeji uprawnieri abonentow, za- 
rz^dza kolejkowaniem zgloszen, kont- 
roluje polqczenia z sieci^ telefonicznq 
oraz umozliwia uzytkownikowi dost^p 
do innych, zaawansowanych tunkcjiA 

Data gateway 

Centralny interfejs danych umozli- 
wia clost^p do glownego komputera 
(!ub sieci komputerowej) poprzez ra- 
diow^ siec trankingowq. Informacje 
z centralnej bazy danych mog3 bye 
rozsylanie do poszczegolnych abonen- 
tow ruchomych. 

Stacja transmisyjna 

Slacja retransmisyjna w systemie 
EDACS jest urzqdzeniem przeznaczo- 
nym do retransmitowania odbieranych 
sygnalow. W jej sklad wchodzi stacja 
radiowa MASTER Ml (programowanie 
z pelnq syntezq cz^stotliwosci) oraz 
karta kontrolera trankingu (GETC), dzi^- 
ki ktorej mozliwa jest praca w awaryj- 
nym trybie trankingowym nawet 
w przypadku uszkodzenia komputera 
kontrolnego strefy radiowej. 

Stanowisko adminitracyjne systemu 

Stanowisko Administratora Systemu 
umozliwia programowanie parametrow 
funkcjonalnych i baz danych systemu. 
Mozliwe jest takze obserwowanie bie- 


z^cej pracy oraz tworzenie rdznorod- 
nych raportow z zakresu statystyki 
i nadzoru ruchu. 

Komutator konsol (CEC)/ 
koordynator wielostrefowy (IMC) 

Zadaniem tego urz^dzenia jest I3- 
czenie konsol dyspozytorskich lub/i 
wielu stref radiowych w jednolity sys- 
tem. CEC/IMC umozliwia dodatkowo 
dolqczenie rownych zcentralizowa- 
nych interfejsow (dla kanalow konwen- 
cjonalnych, polqczen telefonicznych, 
transmisji danych) lub rejestratora roz- 
niow. 

Konsola dyspozytorska 

Rozbudowane stanowisko umozli- 
wia jednoczesnq kontrol^ wielu grup 
rozmownych, a w sytuacjach alarmo- 
wych staje si^ narz^dziem koordynaeji 
dzialan wielu grup opcracyjnych. 

Interfejs cyfrowej transmisji glosu 

Konwersja informaeji cyfrowej na 
analogow^ niezb^dna jest przy pol<j- 
czeniach konsoli dystrybutorskiej z ra- 
diotelefonami pracuj^cymi w trybie 
cyfrowej transmisji glosu lub utajnionej 
cyfrowej transmisji glosu. 

Urz^dzenie to jest dost^pne dla sys- 
temow szerokopasmowych. 

Na poziomie 1 S3 dokonywane na- 
st^puj^ce operaeje: 

/wywolanie grupowe, indywidualne 

oraz alarmowe 
/ kolejkowanie zgloszen 
/ 8 poziomow priorytetow 
y pol^czenia telefoniczne 
/ radiowa transmisja danych 
/ awaryjny tryb trank ingowy 
/ atestaeja wywolari 
/ diagnostyka, raporty 
/ z dalna blokada radiotelefonow 
y dynamiezne przegrupowanie 
/ cyfrowa transmisja glosu/szyfrowanie 

(w systemie szerokopasmowym) 

Na poziomie 2 znajduje si^ siec 
wielkoobszarowa i konsole dyspozytor- 
skie oraz jest dokonywana rejestraeja 
rozmow, zas na poziomie 3 znajduje 
si$ dost?p do baz danych komputerdw 
(HOST) oraz odbywa si^ konwersja glo- 
su cyfrowego na analogowy (dla konsol 
dyspozytorskich). 

Podstawowym wyposazeniem stref 
radiowych $3 staeje retransmisyjne (ty- 
pu MASTR 111) wraz z urzqdzeniami an- 
tenowymi i kartami kontrolerow tran- 
kingu (GETC). 

Ponadto, w zaleznosci ocl funkcji, 
w jakie dany system jest wyposazony - 
znajdowac si^ tu mog3: komputer kont- 
rolera strefy, interfejs linii telefonicz- 
nych, interfejs kanalow konwencjonal- 
nych, urzqdzenia kontrolno-alarmowe, 
interfejs konsol dyspozytorskich oraz 
urz3dzenia zasilaj3ce i teletransmisvj- 
ne. 
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Uzytkownicy systemu EDACS w te- 
renie wykorzystuj^ radiotelefony prze- 
wozne (np. z serii Orion) i radiotelefo- 
ny osobiste (np. MR-K). Radiotelefony 
te przystosowane do pracy w czte- 
rech zakresach cz?stotliwo£ci: 136- 

160MHz, 150-1 74MHz, 400-440MHz, 
440-470MHZ. 

Obydwa urzqdzenia mog3 pracowac 
w trybie trankingowym do 50 syste- 
mow (50 grup), a Orion dodatkowo 
jeszcze w trybie konwencjonalnym do 
190 kanalow oraz z szyfrowaniem cyf- 
rowym (opcja: AEGIS, DES, VGE). Zaro- 
wno odbiorniki jak i nadajniki tych ra- 
diotelefonow pracuj^ z odst?pem mi?- 
dzykanalowym 25kHz. Oto kolejne 
wspolne cechy i funkcje tych dwoch ra- 
diotelefonow: 


Pokr^tlo 
wl^cznika 
i sity glosu 


Pokr^tlo 
wyboru 
kanalow, 
systembw 
i grup 


Przycisk 
opcji progra- 
mowalnych 
(M-RK II) 


GloSnik 
odizolowany 
od otoczenia 





Przycisk 

wywolania 

alarmowego 


Przycisk 

opcji 


Przycisk 

kasowania 


Przycisk 

nadawania 


Zatrzask 

baterii 


X wyswietlanie alfanumeryczne identy- 
fikatora abonenta wywoluj^cego 
X polqczenie telefoniczne 
X regulowana moc nadajnika (Orion: 6- 
25W, MR-K: 0,5-5W) 

X zdalne przegrupowanie dynamiczne 
X funkcja skanowania 
X zwarta budowa przystosowana do 
trudnych warunkow atmosferycznych 
Radiotelefony przewozne z serii 
Orion dost?pne S3 wwersji przezna- 
czonej do zabudowania w desce roz- 


dzielczej samochodu lub jako zestaw 
dwucz?sciowy, przeznaczony do insta- 
lacji w dwoch miejscach (panel steruj3- 
cy przy kierowcy, zas urz3dzenie na- 
dawczo-odbiorcze oddzielnie, np. 
w bagazniku samochodu). Mozliwe jest 
tez zastosowanie radiotelefonu Orion 
jako urz3dzenia stacjonarnego po uzu- 
pefnieniu go w dodatkow3 obudow?, 
zasilacz, anten? i mikrofon nabiurko- 
wy. Z uwagi na wbudowany interfejs 




Przycisk Wskaznik Pokr?tlo 16-znakowy, dwulinijkowy Klawiatura 

nadawania nadawania regulacji wySwietlacz alfanumeryczny (model System) 



Obrotowy 

przel^cznik 

grup/systemow 


Wskaznik Przechylowy 

zaj^tosci przel^cznik 

funkcji system/grupa 


Przechylowy Przycisk 

przelgcznik wywolania 

funkcji dodaj/kasuj alarmowego 


Orion moze bye uzyty do transmisji da- 
nych z pr?dkosci3 9600 bit/s, co za- 
pewnia dost?p do informaeji w kompu- 
terowej bazie danych. 

Radiotelefony osobiste typu M-RK 
stanowi3 podstawowy srodek l3cznosci 
pracownikow poruszaj3cych si? po te- 
renie zakladu. Jak potwierdzily wyniki 
eksploatacyjne, znakomite parametry 
funkcjonalne i bezawaryjna praca 
w skrajnie trudnych warunkach oto- 
czenia sprawity, ze radiotelefony M-RK 
ciesz3 si? duzym uznaniem uzytkowni- 
kow. W ofercie handlowej firmy Erics- 
son znajduje si? szeroka gama osprz?tu 
i akcesoriow dodatkowych, m.in. ada- 
pter samochodowy, umozliwiaj3cy wy- 
korzystanie radiotelefonu przenosnego 
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jako urz^dzenia przewoznego (zewn^t- 
rzna antena, ladowanie baterii, wzmac- 
niacz, gfosnik). 

Podstawowe cechy systemu EDACS 

System cyfrowy. Cyfrowa transmisja 
radiowa oznacza lepsze wykorzystanie 
kanalow radiowych, lepszej jakosc glo- 
su przy duzych odleglosciach, zwi^k- 
szenie tajnosci pof^czen oraz moili- 
wosc wprowadzenia w przyszlosc no- 
wych standardow cyfrowej l^cznosci 
radiowej. Cyfrowa transmisja glosu do- 
stt^pna jest w system ie szerokopasmo- 
wym, 

Bezpieczna inwestycja. Poniewaz 
system EDACS ma budow^ modulo- 
Wc], mozliwe jest latwe dopasowanie 
struktury do zmieniaj^cych si^ wyma- 
gari uzytkownika. W ten sposob, in- 
westycja nigdy nie stanie si£ przesta- 
rzata. 

Szybki dost^p. W zaleznosci od sze- 
rokosci kanalu radiowego czas uzyska- 
nia dost^pu do kanafu jest krotszy niz 
0,25/0,5 sekundy, a czas zwolnienia 
kanalu nawet krotszy, dzi^ki czemu 
zwi^kszone jest bezpieczehstwo, po- 
wi^kszona pojemnosc systemu i zredu- 
kowanie kolejki zgloszen oczekuj^cych 
na realizacje. 

Zintegrowana transmisja glosu i da- 
nych, EDACS do transmisji glosu i da- 
nych wykorzystuje te same kanaly 
o przeplywnosci 9600/4800 bit/s. Dzi^- 
ki temu siec moze fatwo adaptowac si? 
do zmieniajzfcych si$ wielkosci ruchu 
w transmisji glosu i danych. 

Odpornosc na uszkodzenia. Unikal- 
ny tryb pracy awaryjnej (tzw. "trunked 
fa i (soft") systemu EDACS gwarantuje 
bezprzerwow^ prac? w trybie trankin- 
gowym nawet wwypadku awarii kont- 
rolera strefy. 

Szyfrowanie glosu. W celu lepszego 
utajenia przesylanych wiadomosci 
mozliwe jest zastosov/anie cyfrowego 
szvfrowania glosu (dla systemu szero- 
kopasmowego). 

Automatyczna lokalizacja pojazdow 

wykorzystuj^c globalny, satelitarny sys- 
tem lokalizacji (CPS) umozliwia sledze 
nie polozenia pojazdow w terenie, co 
dodatkowo zwi^ksza bezpieczehstwo 
uzytkownika. 

Siec wielkoobszarowa. Wiele syste- 
mdw EDACS moze bye ze sobq polq- 
czonych, tworz^c siec na skal$ ogolno- 
krajowq, a nawet mi§dzynarodowq, za- 
pewniajijc l^cznosc pomi^dzy srodka- 
mi ruchomymi. 

Dost^p do sieci telefonicznej. Moz- 
liwe jest przydzielenie uprawnionym 
uzytkownikoim dost^pu do prywatnej 
lub publieznej sieci telefonicznej (roz- 
mowy wychodz^ce i przychodz^ce). 

8 poziomow priorytetow. Crupom 
abonentow, abonentom indywidual- 
nym a takze roznym lypom wywolan 


mozna przyporz^dkowac jeden z os- 
mi u mozliwych priorytetow. Wywofa- 
nie z najwi$kszym priorytetem - jak 
wywolanie alarmowe - zawsze otrzy- 
muje wolny kanaf jako pierwsze. 

Dynamiczne przegrupowanie. 
W stacjach alarmowych jest mozliwe 
zdalne przegrupowanie radioteleto- 
now. Uzytkownicy, ktorzy w normal- 
nych warunkach nie muszq si^ komuni- 
kowac ze sob^j, znajcl^ si£ na czas wfq- 
czenia staeji wyj^tkowej we wspolnej 
grupie rozmownej. 

Specjalna konsola dyspozytorska. 
Prosta w obsludze - zbudowana 
w oparciu o komputer PC - konsola 
dyspozytorska zapewnia sprawn^ prac£ 
dyspozytora w warunkach normalnych 
i alarmowych. 

Wywolanie indywidualne i grupo- 

we. Oprocz rozmow grupowych, 
w ktorych mog^ brae udzial wszyscy 
czlonkowie grup, mozliwe s<i rozmowy 
indywidualne dwoch abonentow ze so- 
bci. 

Wywolanie alarmowe. W przypad- 
ku sytuacji alarmowej uzytkownicy ra- 
diotelefonow mog^ uzyskac natych- 
miastowe pofejezenie z dyspozytorem. 

Jedn^ z bardzo waznych cech 
EDACS jest scenlralizowany dost?p 
do danych oraz central ny interfejs te- 
letoniczny, przez co istnieje mozli- 
wosc: 

■ transmisji pomi^dzy komputerem 
centralnym a radiotelefonami prze- 
nosnymi i przewoznymi (bardzo 
przydatna cech a dla policji) 

■ wyposazenia dla obslugi protokolow 
IP i Dl 

■ wyposazenia dla obslugi procedur 
ProFile i ProKey dla zdalnego prze- 
programowywania i fadowania klu- 
czy szyfrujqcych do radiotelefonow 
(ulatwienie dla pracy w system ie, bez 
koniecznosci przeprogramowywania 
kazdego radiotelefonu z osobna) 

■ wyjscia do sieci telefonicznej (bezpo- 
sredni^ l^cznosc pomi^dzy aparata- 
mi telefonicznymi sieci telefonicznej 
a radiotelefonami i grupami w syste- 
mie EDACS, interfejs telefoniczny 
ISDN...) 

Z przedstawionych powyzej wlasci- 
wosci i funkcji wynika, ze system 
EDACS jest wprosl idealnym rozwi^- 
zaniem dla nowoczesnej policji. Jedynq 
jego wad 3 jest wysoki koszt instalacji 
(w porownaniu do tradvcyjnej sieci ra- 
diotelet'onicznej). jak juz podano na 
wst^pie, system ten jest obecnie w Pols- 
ce wykorzystywany wlasnie przez Pol i- 
cj^ oraz dwoch uzytkownikow cywil- 
nych, a w przyszlosci ma miec szersze 
zastosowania o charakterze przemyslo- 
wvm. 

Na podstawie materiafow 
rekfamowych firmy Ericsson 
Janusz Andrzejewski 
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Slowniczek EDACS 
Automatyczne iniejowanie - automatyezne przestanis 
informaeji o gotowoSci radiotelefonu do pracy 
Centralny komutator kansol (DEC) - kormrtator radiowy 
sluz^cy do przytgczenia systemOw radiowych, 
konsol lub innych urzqdzen systemowyeb. Centralny 
komutator konsol przystosowany jest do ohstugi 
systemow jednostrefowych. 

Czas dost?pu - odst§p czasu pomi^dzy nacisni^ciem 
przycisku nadawania do momentu przydzielenia 
kanalu roboczego 

Czas rozt^czenia po^czenia - odst^p czasu pomi^dzy 
zwolnieniem przycisku nadawania do chwili 
mozliwosci zestav/ienia nowego wywolan i a na tym 
samym kanale radiowym 
Dynamiczne przegrupowanie - przegrupowanie 
radiotelefondw w nowe grupy rozmdwne 
Grupa (rozmdwna) - wyznaczona grupa ludzi 
wymagaj^ca wzajemnej Igczno^ci 
Identyfikator grupowy (GID) - numer identyfikacyjny 
grupy (od 0 do 2047) 

Interfejs konwencjonalny - pozwala doi^ezyd stacj? 
bazowg pracuj^c^ w trybie konwenejonalym poprzez 
komutator radiowy do systemu EDACS 
Kanal kontralny - kanal radiowy sluz^cy do ci^glego 
przesylania informaeji systemowyeb do radiotelefo- 
now i odbioru krdtkich komunikatdvv statusoivych 
Kanal roboezy - wszystkie kanaly staeji bazowej poza 
kanaiem kontrolnym 

Karta Irankingowa - wyposazenie kanalu radiowego; 
steruje funkejami trankingowymi staeji bazowej bez 
koniecznosci wyposazania jej w dodatkowy 
kontroler strefy 

Kolejkowanie wywolan - w razie zaj$to£ci wszystkich 
dost^pnych kanalov/ radiowych iniejowane 
wywolania zostaj^ ustawione w specjaln^ kolejk? 
wywolan 

Komputer administratora systemu - komputer 

wielozadaniowy. nadzorujgcy prac$ calego systemu, 
z mozliwoSci^ tworzenia raportdw o kazdym 
zdarzeniu zachodz^cym w systemie 
Kontroler strefy - urzqdzenie nadzoru zachodz^cych 
procesow trankingowych, obslugi pol^czert 
tetefonicznych, przegrupowania i sterowania 
procesami kolejek 

Kontroler wielostrefowy (MSC) - urz^dzenie sterowania 
i przesylania sygnaldw mowy i danych pomi$dzy 
sytemamt oraz ^ledzenia radiotelefonow 
Numer identyfikacyjny (ID) - unikalny numer (do 
1 6382), sluz^cy do automatyeznej identyfikaeji 
radiotelefonu podezas kazdego wywolania 
Opdznione wej^cie - umozliwienie wi^czenia sif do 
trwaj^cego akurat wywolania grupowego, nawet gdy 
przydzial nast^pil wczesniej 

Poziomy priorytetdw - decydujq o kolejnosci obsluzenia 
pojawiajacych si? wywolan. podezas gdy wszystkie 
kanaly systemu zaj?te 

Proces przydzielania kanalu - podezas l^cznosci 
trankingowej zachodzi v; trakeie prowadzenia 
rozmowy w sposdb Josowy i niezauwazalny dla 
uzytkownika 

Simulcast - synchronise nadawanie i odbieranie 
sygnalow w dwu lub wi?cej roznych strefach 
pracujgcych na tych samych cz?stot1iwo$ciach 
radiowych 

Skanowanie grup - nasluchiwanie przez radiotelefony 
komunikatow wyslanych kanaiem kontrolnym 
i mozliwoSC uczestniczenia w odbieraniu wywolari 
do grup na podstawie listy tych grup, przydzielo- 
nych do skanowania wg ustalonych priorytetdw 
System jednokanalowy (SCAT) - wyposazony jest 
w kart? trankingow^ i urz^dzenia retransmisyjne; 
dziala jako kanal kontrolny, az do momentu, gdy 
ktos zaz^da dost?pu do kanalu (vvtedy dziala jako 
kanal roboezy) 

Tranking w trybie “failsoft" - tryb awaryjny pracy 
w razie uszkodzenia kontrolera strefy 
Tranking wiadomoSci - wtym trybie kanal roboezy 
przydzielany jest na czas trwania calej rozmowy 
Wywolanie alarmowe - specjalny rodzaj wywolania 
o najwyzszym priorytecie do wszystkich abonentow 
grupy i dyspozytora 

Zintegrowany kontroler wielostrefowy (IMC) - 

urz^dzenie pelnlqce w systemie zadaniatzw. 
komutatora radiowego 


Telekomunikacja 


Przyszfosc telekomunikacji w Polsce 

Sprawa prywatyzacji spotki TP S.A. jest przedmiotem wielu dyskusji, zarowno 
w Ministerstwie czy na posiedzeniach Rady Ministrow, jak i w mediach. Powoli, ale 
jednak jest wprowadzana liberalizacja rynku uslug telekomunikacyjnych. Jakna razie 
dobrym przykladem jest tutaj rynek uslug tv zakresie telefonii komorkowej. Dgzy sip 
rowniez do llberalizacji uslug tv sieciach lokalnych, a nastgpnie w mipdzymiastowych 

i migdzynarodowych. Ale to sprawa przysztosci. 


Jak wygl^da stan ilosciowy TP S.A. na 
dzieri dzisiejszy zapytali^my Rzecznika 
Prasowego TP S.A., pana Krzysztofa Bart- 
nickiego. Ponizej podajemy te informacje 
w formie tablic. 


Wedlug stanu 

na dzieri 

31 A 2.96 TP 

S.A. posiada ogdlem w kraju 6 532 394 

abonentdw, w tym: 


Abonenci 

W ogdlnej 

Wsrod 


liezbie 

abonentdw 


abonentdw 
TPS A 

w miastach 

Mieszkaniowi 

5 423 885 

4 604 697 

Jedn. budzetowe 

335 462 

276 463 

Inni 

(w tym biznesowi) 

773 047 

660 852 

Gdzie 

Liczba 

Liczba 


abonentdw 

abonentdw 


wedlug 

wedlug 


stanu na 

stanu na 


dzieri 

dzieri 


31.12.1996 

30.04.1997 

Ogdlem 

6 532 394 

6721 059 

W miastach 

5 542 012 

5 690 468 

Na wsi 

990 382 

1 030 591 


Ggstosc telefoniczna abonentdw 
(na 100 mieszkaricdw); 


Gdzie 

Wedlug 

Wedlug 


stanu na 

stanu na 


dzieri 

dzieri 


31.12.1996 

30.04.1997 

Ogdlem 

16,92 

17,41 

W miastach 

23,21 

23,83 

Na wsi 

6,72 

7,00 


Dynamika przyrostu abonentdw 
ogolem w latach 1992-1996: 

1992 1993 1994 1995 1996 

10,5% 21,1% 13,4% 14,4% 14,1% 

Liczba zaleglych wnioskow 
ma zalozenie stacji telefonicznej 
wedlug stanu na dzieri 31.12.1996: 

Ogdlem 2 341 605 

W miastach 1 591 764 

Nawsi 749 841 

Liczba terminali satelitarnych: 

- VSAT: 83 

- INMARSAT: ogdlem 153 
(A 55, B i M - 6, C - 92) 

Liczba uczestnikow Internetu jest sza- 
cowana na ok. 500 tys. (na podstawie 
liczby sprzedanych modemow). Nato- 
miast liczby uzytkownikow dol^czonych 
do Internetu za pomocq sieci LAN mozna 


oszacowac na nast?pne 1 00 do 1 50 tys. 

Przychodyz realizacji uslug telekomu- 
nikacyjnych w Polsce w latach ubieglych 
stanowily 1,8% wartosci produktu krajo- 
wego brutto. Dla porownania, podobny 
wskaznik dla Europy wynosil 2,0%. 
W tym samym czasie naklady inwestycyj- 
ne na rozwoj telekomunikacji stanowily 
4,7% nakladow inwestycyjnych ogolem 
w gospodarce narodowej. Podobny 
wskaznik dla Europy wynosil 3,3%. 

Telekomunikacja w Polsce jest obec- 
nie dziedzinq wysoce dochodowq. Wyso- 
kosc inwestycji TP S.A. w 1996 wynosila 
3 031 min zl, zas przychody ze sprzedazy 
TP S.A. - 6 433 min zl. 

Szacuje si?, ze przychody z rynku 
using telekomunikacyjnych ogdlem w la- 
tach 1996 - 2000 wyniosq 44,7 mid zt, 
i b?d^ zwi?kszac si? w kolejnych okre- 
sach pi?cioletnich odpowiednio do 71 
mid zl w latach 2001-5 i do 112 mid zl 
w latach 2006-10. 

Zalozenia polityki rozwoju telekomu- 
nikacji do konca XX wieku przewiduj^ 
osicigni^cie w roku 2000 wskaznika g?s- 
tosci telefonicznej wwysokosci ok. 27% 
(a na wsi ok. 15%), tj. na poziomie zbli- 
zonym do obecnej sredniej wartoSci tego 
wskaznika w Europie. Oznacza to ko- 
niecznosc wzmozenia procesu inwesty- 
cyjnego w okresie do 2000 r. w zakresie 
rozbudowy podstawowej sieci teletonicz- 
nej, tj. podwojenia ogolnej liczby linii 
abonenckich, a na obszarach wiejskicb 
nawet potrojenia tej liczby w stosunku do 
stanu obecnego. Rownolegle przewiduje 
si? zwi?kszenie nakladow inwestycyjnych 
w zakresie teleinformatyki (ponad 10% 
nakladow ogdlem), uruchomienia no- 
wych uslug, rozbudowy sieci radiokomu- 
nikacji stalej i ruchomej. Ogdlem wiel- 
kosc nakladow inwestycyjnych do roku 
2000 szacuje si? na ok. 27 mid zl, a w la- 
tach 2001-5: 35,5 mid zl i 2006-10: ok. 
44 mid zl. 

Na podstawie wszystkich powyiszych 
danych liczbowych mozna juz zoriento- 
wac si? o obecnym stanie rozwoju sekto- 
ra telekomunikacji w Polsce, jak rowniez 
przekonac si?, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia aby osiqgn^c na poc 2 qtku XXI 
wieku (2005-7) wskaznik rozwoju taki, 
jak w krajach wysoko rozwini?tych. Prze- 
widuje si?, ze poniewaz nasza siec jest 
budowana praktycznie od nowa, b?dzie 
ona jedng z najnowoczesniejszych 
w Europie. 

Dlaczego leicznosc i telekomunikacja 
jest taka wazna? Powszechnie wiadomo: 


rozwoj tych dziedzin prowadzi do pod- 
wyzszenia jakosci i bezpieczeristwa zycia 
obywateli, poprawy efektywnosci 
i sprawnosci dziaiania administracji pub- 
licznej, organizacji spofecznych i gospo- 
darczych. 

Dzi?ki cyfryzacji sieci telekomunika- 
cyjnych oraz nowym rozwi^zaniom tech- 
nicznym jest mozliwe przetwarzanie, 
przechowywanie, dost?p i rozprzestrze- 
nianie informacji w dowolnej postaci, 
bez ograniczania miejsca, czasu czy tez 
zakresu. 

Wspolczesne sieci telekomunikacyjne 
umozliwiaj*} przesylanie nie tylko glosu, 
ale takze faksow i poczty clcktronicznej, 
wideokonfereneje, umozliwiaj^ dost?pdo 
setek baz danych na calym swiecie. 

Zintegrowana siec cyfrowa (ISDN), po- 
zwala za pomocq linii telefonicznych 
swiadezye uslugi foniezne, tekstowe, wi- 
zualne oraz transmisji danych. Nowe 
uslugi multimedialne umozliwiaj^ zaspo- 
kajanie potrzeb zwigzanych takze z indy- 
widualnym dost?pem do informacji i roz- 
rywki. 

Sieci radiokomunikaeji ruchomej, 
w tym sieci telefonii komorkowej oraz 
sieci przywolawcze, stwarzaj^ nowe 
mozliwosci rozwoju uslug telekomunika- 
cyjnych w skali kraju, regionu, a nav/et 
calego giobu. Sieci te umozliwiajq u 2 u- 
pelnienie i rozszerzenie uslug swiddezo- 
nych przez staejonarne sieci telekomuni- 
kacyjne, uniezalezniaj^c realizacj? tych 
uslug od stalego miejsca pobytu abonen- 
ta. 

Niezb?dnym warunkiem do rozwoju 
omawianych sektorow naszej gospodarki 
jest stworzenie odpowiednich warunkow 
i regulacji prawnych, ktore zach?cq sily 
rynkowe do podejmowania nowych dzia- 
lah i iniejatyw na rzecz tego rozwoju. 
Przyspieszenie rozwoju telekomunikacji 
w Polsce, z uwagi na to, ze obejmuje po- 
za rozwojem i^cznosci dzialania wielu 
innych resorlow, instytueji i organizacji, 
wymaga takze nowych iniejatyw na 
szczeblu rz^dowym. 

Osiqgni?cie powyzszyeh celow roz- 
woju ilosciowego i jakosciowego wyma- 
ga jednoczesnie dokonania w TP S.A. 
przemian strukturalnych, prowadz^cych 
do stopniowej, przemyslanej prywatyza- 
cji sektora, uwzgl^dniaj^cych tendeneje 
rozwojowe telekomunikacji swiatowej 
oraz potrzeby rynkowe rozwoju uslug te- 
lekomunikacyjnych w Polsce i mozliwos- 
ci finansowania rynku krajowegn. 

Andrzej janeczek 
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Moda na Iqczno^d bezprzewodowq Akumulator 
pojawifa si? w Polsce kilka lat temu, Drugim z akceso- 
chud prawdzivve "komurkowe szaleris- ridw, w jaki warto wy- 
two" trvva od roku, kiedy to dvvdch poi- posazyc swoj lelefon, 
skich operatordw: Era GSM i Plus GSM jest dodatkowy akumu- 
uruchomily swoje sieci oraz salony lator o duzej pojem- 
sprzedazy. nosci (od 700 do 1 600 

Wielu uzytkownikdw GSM doswiad- mAh). Uzywanie go 
czylojuz, ze dodatkowe akcesoria do zamiast standardo- 
telefondw cyfroWyeh nie tylko podno- wego akumula- 

-/sz^f komfort ieh uzytkowania, ale po- tora o po- 
zwalajq takze na wykorzystanie innych 
funkcji telefonu. W salonach firmowych 
Era GSM i Plus GSM, a takze u ich auto- 
ryzowanych dealerow, mozna znalezc 
i poznacf pelng otert? akcesoriow oraz 
wybrac te, ktore akurat sg najbardziej 

' 7 Akcesoria sq kolejnym etapem fasey- J| 
nacji mozliwoSciami, jakie daje cyfrowa 
telefonia GSM. Te dodatkowe wyposa- %, 

zenia telefondw s.j niezb?dne w sytua- 
cji, gdy chcemy uzywa 6 telefonu w sa- I 
mochodzie, podczas podrozy lub wyko- | 

rzystac go do zorganizowania przenos- 
nego biura. 

fori, to warto oc/razi/dokupic dc^niego ^ | 


oslon?-pokrowiec, ktdry znakomicie 1 

chroni urzgdzenie przed zadrapariiami I 

czy wrecz uszkodzeniami w wyniku | 

upadku, a umozhwia prowadzeme nor- | 

malnej rozmowy bez wyjmowania apa- 
ratu. Najcz?sciej sg do.nabycia futeraly 
z doskonalej skory (biologicznie garbo- 
wanej), szyte r?cznie, z dokfadnym 


uwzglydnieniem wyjsc obudowy telefo 
nu. Wi?kszos'c tuteralow jest wyposaza- 
na w klips do paska. 






. - 


ffirn i.Zt&cl 




iWi, 2^..r,ZJL:- -Witt t;'*L 
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korzystamy z instalacji glosno ^ 

fonu GSM w samochodzie, jezeli 
nie jest on wyposazony w odpo- 
wiedniq instalacj?. Wszystko A 

wskazuie na to, ze rdwniez & 

: ym kraju od P ocz f ku I 


i w naszym kraju od poczcitku 
1998 roku korzystanie z instalacji 


glosno rndwi^cej stanie si$ 



jako ur**dzenia do transmisji da- 
nych komputcrowych jest jeszcze 
stosunkowo malo popularne (a bar- 
^ dzo rozpowszechnione w Europie), 


fHWfl 


nich.przewidziano male ladowarki sa- punktach serwisowycli 

mbchodovye, ktore poprzez gniazdo za- GSM. 

palniczki zasilaj.^ telefon i szybko ladu- 
j4 jego akumulator. Jezeli jednak planu- Przeno^ne biuro 
jemy stale wykorzystywad telefon cyfro- Cyfrowa transmisjc 
wy w samochodzie, wtedy powinnismy sygnalu dala teletonoir 

pomySlec o instalacji zestawu gloSno cyfrowym niebsiqgalnc 

mdwiqcego. jeszcze do niedawn^ 

mozliwosci, a rozwo 
Zestawy glosno mowi^ce do sprz£tu komputerovvegc 

samochoddw umozliwil stworzenic 

Korzystanie z telefonu cyfrowego przenosnych biur. Choc 

w samochodzie jest wygodne, choc jak w. naszym kraju wyko 

potwierdzaja wyniki badari, prawie pie- rzystanie telefonu GS fs/ 

Mj 


, or 
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Radiostacja 




Zapewne Czytelnicy 
pamigtajg serial 
telewizyjny “Czterej 
pancerni i pies ” 
/ wystppujacego w nim 
radiotelegrafistg Janka 
Kosa. To wlasnie on 
nawigzywat tqcznosc 
z dowodztwem oraz mipdzy 
czolgami za posrednictwem 
tajemniczej radiostacji. 
VJ filmie wykorzystano 
radiostacje czotgowe typu 
10RT, ktore byty 
opracowane przed II wojnq 
swiatowg w Moskwie (ich 
produkcje rozpoczpto 
w Leningradzie , w 1941 
roku). Zapewniata ona 
tqcznosc telefoniczna 
w warunkach stacjonarnych 
oraz w ruchu pomipdzy 
dwoma czolgami na 
odlegtosc 20-251 m 
(telegrafem nieco dalej). 


Radiostacja ta pracowala w syste- 
mie simpleks w zakresie fal 50-80m (od 
150 do 240 fal umownych), czyli na 
cz^stotliwosciach od 3,75 do 6,0MHz. 
Jedna tala umowna (jedna dzialka na 
skali) odpowiadafa 25kHz, czyli radio- 
stacja mogla pracowac na 15 kanalach 
stabilizowanych za posrednictwem re- 
zonatordw kwarcowych. OczywiScie, 
uizqdzenie moglo bye strojone rOwnieZ 
w sposob plynny Radiostacja byfa za- 
sllana z akumulatorbw o napigeiu 26V. 
Pobbr prqdu radiostacji podezas od- 
bioru wynosil 4A, a podezas nadawa- 
nia wzrastal do okofo 10A. Radiostacja 
byla zbudowana wedlug schematu 
zblizonego dD opisywanej juz radiosta- 
cji A7B, w ktbrej pewne czgsci i obwody 
odbiornika byly wykorzystywane w na- 
dajniku i na odwrbt. Na przyklad pierw- 
sza heterodyna odbiornika, razem ze 
stabiJizowanq kwarcem heterodynq 
p.cz., byla wykorzystywana jako 
wzbudnica nadajnika Do odbioru syg- 
nolow telegraficznych wodbiorniku 
sluzyl generator czestotliwoSci akus- 
tycznych, modulujqcy czestotliwosc po- 
sredniq sygnalem okustyeznym o cz^s- 
totliwosci okoto 900Hz (przy pracy foniq 
byl wylqczany przelqcznikiem "tele- 
graf-telefon*). Uklad odbiornika, po- 
dobnie jak wA7B, pracowal rowniez 
w ukladzie superheterodyny na sied- 
miu fampach 2K2M, z poSredniq cz^s- 
totliwosciq 465kHz. Zawieral nast^pu- 
jqce bloki: 

- wzmacniacz w.cz. 

- mieszaez i pierwsza heterodyna 

- wzmacniacz p.cz., ktory przy odbiorze 
sygnalbw telegraficznych pracowal 
jednoczeSnie jako modulator sygnalu 

- drugi wzmacniacz p. cz. 

- drugi detektor, detektor automatyc 2 nej 
regulacji wzmocnienia i wst^pny 
wzmacniacz m.C2. 

W nadajniku ulyto lamp S0257 
i 2K2M w nastepuiqcych blokach: 



- wzbudnicy 

- wst^pnego wzmacniacza w.cz. 

- stopnia wzmacniajqco-separujqcego 

- wzmacniacza mocy 

- modulatora 

Nadajnik i odbiornik radiostacji (foto) 
byly zbudowane w dwoch oddzielnych 
obudowach. Wtrzeciej obudowie zna- 
jdowalo si$ 15 rezonatorbw kwarcowych 
nadajnika i tylez samo rezonatorOw 
kwarcowych odbiornika - do zmiany 
cz$stotliwosci pracy. 

Odbiornik: 

1 gniazdo do podlqczenia rezonato- 
row kwarcowych 

2 pokr$tto strojenia 

3 przelqcznik strojenia 

4 gniazdo do podlqczenia telefonu 

5 regulaqa silyglosu 

6 przelqcznik korekcji 

7 podlqczenie zasilania 

8 przelqcznik "telefon-telegraf' 

9 zamki do mocowania pokrywy 
Nodajnik: 

10 pokretlo strojenia obwodu wyjscio- 
wego 

11 wejScie anteny 

12 Jampka wskaznika 

13 przelqcznik strojenia 

14 gniazdo do podlqczenia klueza tele- 
grafieznego 

15 gniazdo do podlqczenia laryngofonu 

16 podlqczenie zasilania 

Sporo radiostacji 10RT, po wycofaniu 
z wojska, dotarlo m.in. do klubdw Iqcz- 
r\oid LOK, gdzie byly z powodzeniem 
eksploatowane w poczqtkowym okre- 
sie na pasmach 80m, bqdz byly wyko- 
rzystane do rozbiorki wcelu pozyska- 
nia niektorych podzespolow do budo- 
wy nowoczeSniejszych urzqdzeh. Wy- 
korzystywano mi^dzy innymi: agregat 
kondensatora zmiennego, przekfadnie 
filimakowq ze skalq, wariometr, obu- 
dowe- W pbzniejszym okresie rozwoju 
5SB rezonatory kwarcowe, szczegoinie 
te na wyzsze czestotliwosci, posluzyfy 
do budowy filtrdw jednowst^gowych 
w ukladzie McCoya. Rowniez pierwsze 
minitransceivery SSB typu "Bartek", op- 
racowane i wykonane przez autora, 
byly wykonywane z zastosowaniem 
demobifowych rezonatorow pochodzq- 
cych z 10RT. 

W jednym z kolejnych numerow SR 
przedstawimy chyba najbardziej popu- 
iarnq wPolsce demobifowq radiostacje 
polowq typu RBM1, ktorq mozna spotkad 
jeszcze w niejednym klubie Iqcznosci 
(przewaznie ZHP). Znane sq, nie tylko au- 
torowi, przypadki pracy krotkofalowcow 
telegrafiq za pomocq RBM1 (nie tylko 
podezas zawodow Polnego Dnia). 

Andrzej Janeczek 
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Team Selcom 8012 jest pierwszym 
aparatem radiowym CB z 80 
kanatami i zabudowanym 
selektywnym wywotaniem DTMF. 

Pozwala to na wywotanie 
okreslonego partnera, tub mozna 
zostac przez niego wywotanym, za 
pomoca wczesniej uzgodnionego 
sygnafu wywotawczego, 
skfadajqcego sip z sekwencji 
tonow. Jak dtugo przy pracy 
w trybie wywofania selektywnego 
milczqcy aparat odbiera nie 
“swojg” sekwencjg tonow, to 
nawet przy najsilniejszych 
sygnafach nie ustyszy sip zadnego 
dzwigku. 

Artur Vildomec 



Selektywne wywotanie 
na 80 kanatach 


Korzysci mamy w r?ku: mozna miec 
stacj? czynnq przez cafy dzieri bez od- 
czuwania ci^gfego zaklocania przez ra- 
dio. Wadq jest to, ze wszyscy uczestni- 
cy kolka radiowego muszq posiadac 
aparat z selektywnym wywotaniem, al- 
bo jako dodatek, albo jak tutaj, zabudo- 
wanym na state. Oczvwiscie wywola- 
nie selektywne nie pomaga, jesli chodzi 
o przepefnione kanaty, stawianie fali 
nosnej i temu podobne zakfdcenia, 
wtedy gdy kanol jest juz raz "otwarty". 

Metoda DTMF stosowana w Selcom 
8012 wywodzi si? z techniki telefo- 
nicznej i stosuje czterv nast?puj 3 ce po 
sobie tony podwojne. W ten sposob po- 
winna bye kompatybilna z odpowied- 
nimi aparatami firmy Albrecht. Poza 
tym mozna stosowac zdalne wywoty- 
wanie - Piep (kontroler Piep) automa- 
tyeznego odzewnika. Rzecz ta ma jed- 
wad?: Selcom 8012 pozwala po 
stronie nadawczej i odbiorezej na sto- 
sowanie cyfr tylko od 1 do 4. Z tego 
wynika, ze w przedziale 1111 i 4444 
miesci si? 256 roznych mozliwoSci, co 
w praktyce powinno bye catkowicie 
wystarczaj^ce. Jesli w istniej^cym kol- 
ku radiowym stosowane takze nunne- 
ry zawieraj^ce cyfry od 5 do 9 i 0, to 
musz^ zostac przestawione, jesli posia- 
daez Selcoma ma bye dof^ezony. 

Selcom 8012 jest srednio duzy, ale 
wyroznia si? maf^ gt^bokosci^. lego 
obudowa jest czarna, napisy biate. 


Wszystkie f^ezniki i nastawnik otoezo- 
ne sq pierscieniami swietlnymi, jednak- 
ze nie obejmuj^cymi napisbw. Do za- 
kresu dostawy nalezq zwyczajne drob- 
ne cz?sci, prosty uchvvyt montazovvy 
(strzemi?) oraz dokument meldunkowy 
dla modelu 80-kanatowego. Aparat ten 
wymaga zameldowania i optacenia po- 
datku. Poza tym dof^ezona jest duza 
naklejka kanatu wywotawczego i dob- 
rze zrozumiala instrukeja obslugi ze 
schematami, planem rozmieszczenia 
cz?sci ) list^ cz?sci zamiennych. Na 
ptytee przedniej polewej stronie na do- 
le znajduje si? gniazdo mikrofonowe 
wedtug standardu GDCH. 

Seryjny mikrofon dynamiezny, dob- 
rze mieszcz^cy si? w r?ku jest "starym 
znajomym" i moze bye zast^piony 
przez dowolny inny mikrofon. Niestety, 
wahliwy przef^eznik "gdra/ddf" na stro- 
nie przedniej nie powoduje ci^gfej 
zmiany kanafdw, lecz wymaga kazdo- 
razowego naciskania do zmiany kana- 
tu. Na szcz?scie w samym aparacie 
znajduje si? jeszcze pi?kny przet^eznik 
obrotowy. Seryjny mikrofon wyposazo- 
ny jest w bardzo dobry ci?zki kabel, 
ktdry nawet przy arktycznych tempera- 
turach w czasie prob pozostawat gi?tki. 
Nad gniazdem znajduje si? nastawnik 
blokady szumow, na prawo obok regu- 
lator sity z t^eznikiem za- i wyf^czania. 
Oba s^ lekko ryflowane, lecz nie ozna- 
kowane. Ponizej ostatnio wymienione- 


go nastawnika znajdujq si? dwa klawi- 
sze do selektywnego wywoiania, ktore 
podobnie jak wszystkie inne posiadaj^ 
wyrazny punkt oporu (zadzialania). 
Stosunkowo silny ton pokwitowania, 
odzywaj^cy si? przy kazdym pojedyn- 
czym nacisni?ciu klawisza, nie jest wy- 
f^czalny. Wprowadzanie kodu nadaw- 
czego i odbiorezego dla selektywnego 
wywofania oraz sposbb wysyfania sek- 
wencji tondw jest cafkiem prosty do 
zrealizowania, nie b?dzie to jednak tu 
dalej opisywane. Ale zmiana sekwencji 
tonow nie powinna byd dokonywana 
w czasie jazdy. 

Ponizej duzego wskaznika znajduje 
si? razem jeszcze dziewi ?d klawiszy, 
kt6re patrzqc od lewej do prawej spef- 
niaj^ nast?puj 3 ce funkcje: 

Pierwsze cztery klawisze nieco 
wi?ksze od pozostafyeh. SJuz^ one do 
wywolywania miejsc w pami?ci i ich 
zajmowania oraz do programowania 
wywofania selektywnego. Krdtkie na- 
cisni?cie wywofuje zapami?tany kanaf, 
dfuzsze naciskanie powoduje zapami?- 
tanie uprzednio nastawionego kanalu. 

Po prawej znajduje si? klawisze do 
przeszukiwania kanafow (skanowania), 
przef^czanie AM / FM i dwukanafowe 
nadzorowanie. 

Klawiszem 'FRQ" mozna zamiast 
pokazywania kanafu wyezarowad pi?- 
ciomiejscowe pokazanie cz?stotliwos- 
ci. Wygl^da to przede wszystkim szy- 
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Moc w kanale 

sqsiednim FM: X 

g/osnosc powi?k- 
szona do 115 dB f|ij|§|P 
wywofuje tutaj !| 
bardzo silne : ; 
przekroczenie j |^S|i 
wartosci granicz- |||yf 
nej, natomiast 
v/edtug pom ia row : ; 

ufrwa/onych na 
pismie (Nr 6) j$J3 
wszystko yesf tfilill 
w porzqdku. & 



Selcom 89012 

w + i - 


+ 80 kanaftiw 
+ DTMF : f 1\ ! 

+ lacfna obudowa 
+ naturalna modulacja 
-jiialaodporno^ na silne 
sygnaly 


Zestawienie 
i vypro wadzeri 
mikrofonu: 


Kolek 1 : modulacja 
Kolek 2: RX 
Kotek 3: 

Kolek 4: g6ra/d6l : 
Kolek 5: masa 
Kolek 6: DC - prqd staly 



Moc w kanafach sqsiednich AM: mi mo pod niesi one j gfosnosci do 105 dB moc 
iv kanalach sqsiednich przy pracy AM znajduje si$ znacznie ponizej odpowied- 
nich wartosci granicznych. 


kownie, a ponadto pomaga przy regu- 
lacji anteny, jesli zapomni s\$, ze nowe 
kanaly znajduje si$ ponizej starych. Te- 
go rodzaju pokazywanie cz^stotliwosci 
znajduje si$ jak dotychczas tylko 
w aparatach President James i George, 
oraz Maas KX 8012 Giant i naturalnie 
takze w niektorych innych modelach, 
od kt6rych lepiej palce trzymac z dale- 
ka. W kazdym b^dz razie wskaznik 
w Selcom 8012 dysponuje takze sym- 
bolami dla LSB i USB i kilka innych nie 
wykorzystywanych funkcji, co ozna- 
cza, ze powyzszy zespot wskazuj^cy 
znajduje zastosowanie takze w innych 
aparatach. 

Ostatni klawisz w tym szeregu sluzy 
do bezposredniego przeskoczenia do 
kanalu 9 i z powrotem do uprzednio 
wykorzystywanego kanalu. Ponad tymi 
dwoma klawiszami znajduje si$ elekt- 
roniczny przef^cznik kanalow, Zaska- 
kuje on czysto w dwudziestu poloze- 
niach (rastrach) na pelny obrot i f^czy 
takze przy bardzo szybkim obracaniu, 
zawsze po jednym kanale na raster. 

Na koniec docenic nalezy to, ze du- 
zy wskaznik LCD jest z "podkladem 
swiatla nocnego". I tutaj przypominajq 
si^ aparaty President, gdyz wskaznik 
nie posiada zwyczajnie szarych cyfr na 
jasnym tie, gdyz liczby i symhole swie- 
c^ same. Taki rodzaj przedstawiania 
jest az nadto dobrze znany z lepszych 
odbiornikow samochodowych. Jest on 
czytelny z wszystkich kierunkdw, jesli 
k^t patrzenia nie jest krancowy i swia- 
tlo otoczenia nie jest za jasne. Proble- 
my powstajq jednak w kazdym przy- 
padku bezposredniego padania promie- 
ni slonecznych. Wskaznik ciekfokrysta- 
liczny w Selcom 8012 jest ponadto 
dwubarwny: cyfry i symbole swiecq jak 
pierScienie wokol elementow obslugi 
w kolorze bursztynowym, natomiast S- 
metr beleczkowy w ksztalcie eleganc- 
kiego luku ma kolor jasnoczerwony. 
W tym miejscu mozna stwierdzic: Sel- 
com 801 2 wygl^da naprawd^ dobrze! 


Praktyka 

Pozostajemy na razie przy ladnym S- 
metrze, ktory aparatowi, w wyniku rzu- 
cania si^ w oczy, nadaje szczeg6lnq 
not£. Ma on efektywne dziesi^c stopni, 
przy czym beleczka przy S 1 swieci za- 
wsze i przy S 9+30 oczywiscie swiecq 
dwie beleczki. Poza tym jest on zbyt 
wspanialomys'lny, tak wi^c w pracy 
mobil minimum trzy do czterech bele- 
czek stale swieci. Zewn^trzny miernik, 
dofa t czany wtykiem 2,5 mm, sterowany 
jest w szerokim zakresie dynamiki, 
podczas gdy wbudowany S-metr nadal 
wskazuje. Takze w czasie pracy nada- 
wania oba instrumenty s q wysterowy- 
wane. Oswietlenie aparatu jest oczy- 
wiscie bardzo jasne, tak, ze obudowa 
sama uzyskuje temperature r$ki. Po- 
mi^dzy oboma elementami obslugi po- 
zostaje niewiele miejsca, co nieco 
utrudnia manipulacje- Zreszt^ obsluga 
po krotkiej lekturze instrukcji nie stano- 
wi zadnego problemu. 

Przeszukiwanie zatrzymuje si? na 
kazdym zaj^tym kanale tak dlugo, az 
blokada na okolo 10 sekund b^dzie 
w tym miejscu zamkni^ta. Nast^pnie 
zawiesza si$ na kazdym QSO, najpoz- 
niej jednak na kanalach PR, lub na syg- 
nale zaklocaj^cym. Poza tym osi^ga 
ono 80 kanalow w okolo 1 0 sekund. 


Selcom 801 2 dysponuje obligatoryj- 
nq automatyk^ AM / FM, a takze za- 
chowuje jeden kanal i pami^d, ktora, 
po odf^czeniu zewn^trznego zrodla 
zasilania, jest podtrzymywana przez 
zabudowane ogniwo guzikowe przez 
okolo 100 godzin. Przy tym zachowa- 
ne zostaj^ takze numery selektywnego 
wywolania. Ogniwo guzikowe w cza- 
sie pracy radia jest dofadowywane. 
Wywolanie selektywne DTMF moze, 
w przeciwienstwie do informacji po- 
danej w instrukcji, ku naszemu zado- 
woleniu, rozpoznawac wyraznie za- 
szumione sygnaly, natomiast w stosun- 
ku do typowych zakldcen jest jednak 
bezsiine. 

Tor nadawczy Selcom 8012 nie 
przynosi zadnych specjalnych niespo- 
dzianek, rozczarowuje jednak w punk- 
cie harmonicznvch, o czym normalnie 
sie nie mowi. Modulacja nie jest nad- 
miernie glosna przy dewiacji 1,5 kHz 
lub 75% gl^bokosci modulacji przy 
gfosnosci 95 dB, ani na FM ani na AM, 
ale byla ona przez wszystkich partne- 
red w rozmowezyeh okre^lana jako vvy- 
razna i naturalna. 

Tor odbiorezy wymaga natomiast 
nieco oddzielnego potraktowania. Po- 
mimo duzej szerokosci pasma, tfumie- 
nie w kanalach s^siednich aparatu wy- 
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Widmo harmonicznych naszego egzemplarza do 
prob. 


nosi 65 dB. Odtwarzanie jest silne i natural- 
lie; maksymainy uzyskiwany odst?p od za- 
ktocen (S1NAD) naszego badanego egzemp- 
larza wynosil 38 dB. Jednakze odbiornik 
wydaje si? bye troch? "przedobrzony". Za 
szczegolnie duz^ ezutose 0,26 V placi si? 
oczywiscie tfumieniem intermodulacji mi?- 
dzykanalowej, wynosz^cej tylko 48 wzgl. 
40 dB. Przy duzyeh antenach moze to pro- 
wadzic do nieco niespokojnego odbioru, 
a w najgorszym przypadku do pojawienia 
sie sygnalow - duchow. Niebezpieczeristwo 
to rosnie im wi?ksza jest suma poziomow 
sygnatow, ktore odbiornik musi przerobid. 
Pomyslny obraz daje blokada szumow, kto- 
ra przel^cza bardzo mi^kko, jest czuta 
i dziala bez wibraeji (flatteru). Takze jej za- 
kres nastawiania jest wystarczaj^cy. Przy 
pracy mobil ani po stronie odbiorezej ani 


nadawczej nie stwierdzono 
zakfdcen odzaptonowych. 

Wnioski 

Team Selcom 8012 jest 
stosunkowo niedrogim apa- 
ratem mobil CB z zabudo- 
wanym wywotaniem selek- 
tywnym DTMF, przystoso- 
wanym do pracy nocnej, 
z czterema miejscami w pa- 
pni?ci i lieznymi specjalnymi 
funkejami. WygJ^da nowo- 
czesnie, jest starannie wyko- 
nany i w praktyce nie wyka- 
zuje uci^zliwych wad. Od- 
biornik mogkby miec jednak- 
ze nieco poprawion^ odpor- 
nosc na silne sygnaty. 

CB Funk 



Niewiele elementow znajduje sif 
w niemal "pustym" Selcom 8012. 


Wyniki badania 


Model; . V ; Team Selcom 8012 

IMumer seryjny: ,6300497 

odpowiadaj^cy wytyeznym: BAPT 222 ZV 102/104 

Numerzezwolenia: ^ A1 21 694F APM 80 

Ndrmllne napi^cie phaicy: 13 ; 2 V - 

TX: stronal 

Pomiar 1 : "moc w.cz. + odchylenie czgstotliwoSci CH 41 1 3,2 V FM 

Pomiar 2: - moc w.cz. + odchylenie cz?stotliwo^ci CH 1 13,2 V FM 

Pomiar 3: moc ; w.c 2 . + odchylenie czgstotFiw ; Q$cl CH 40 13,2 V FM l 

Pomiar 4: moc w.cz. + odchylenie C 2 ?stot 1 iwo 6 ci CH 9 13,2 V AM 

Pomiar 5: dewiaeja czgstotliwoSci przy gtosnpSci (poziomie dzwi?ku) 

95 dB i cz?stotliwo§ci modulacji = 1,25 kHz 

TX: strona 2 '' J< 

Pomiar 6: Pomiar mocy.w kanale s^siednim FM 
przfgloSnosci 105 dB (1250 H 2 ) 

Pomiar 7: Pomiar wspdtczynrika znieksztalcen nadajnika 
przy gioinoScl = 95 dB 

Pomiar 8: Wzbudzenie sig nadajnika, linfa punktowa =rmoc TX, 
kreskowana = odchylenie cz$$totjjwo§ci ^ 

Pomiar 9: GfgbokoSc modulacji AM przy glti&rtoSci 95 dB £ 

I cz?stotliwo$ci modulacji = 1 ,25 kHz 

Wykres 1 : Moc w kanale s^slednim - przegl^d FM 
W ■ : 0|przy glo$noSci115 dB (1250Hz) 

Wykres 2: Moc w kanale s^siednim * przegl^d AM 
T przy gfosnosdllQS dB (1250Hz) 

Wykres 3: Uboczne emisje TX na gnlazdku antenowym : . . 

RX: pomierzony kanaM 

CzutoSc odbiomjka ddniesiona do 20 dB S1NAD na 50 ri:-0;26|iV 

Moc wyjSclowa na 8 Cl i 1 0 % wsp. znieksztalcert przy sygnale wej$ciowym RX 50 pV, 
filtr CCITT w^ezony: 1,7 W 

Pasmo odbiornika: 

6dB-6,6,kHz.. : j 

Blokada szumrtw: 

otwjera = 0,07;jxV ; / ' | ^ A ! :i ji| 

zamyka = 0,04 jiV ... 

Wskazania S-metra: jest powinno byd 

S3 0,32 jiV 0,8 pV 

S 5 0,62 jjlV 3,2 p.V 

S 9 6,3 jaV : 50 p.V : 

S 9 - 30 dB 140 gV 1,5 mV 

Thimienie kanatow sqsiednich: 

Kanal gdrny= 64 dB >: 

Kanal dolny = 65 dB 

Tlumienie cz^stotliwosci lustrzanej: 

2-p.ozy 26,054 MHz = 75 dB, 1 -p.cz. / 21. 847 MHz = 57 dB 
Ttumienie modulacji mi^dzykanalowej (metoda dwdeb generatordw): 
kanal gdrny = 40 dB 

kanal dolny = 48 dB s ..... 

Maksymainy pomierzony SINAD; filtr CCITT zal^czony = 38 dB. 
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Przedstawiamy dokoriczenie porownania parametrow transceiverow VHFAJHF dostppnych na polskim rynku. 


mm %; wm 



1 


MR 

flp&f 


KENWOOD 

1 KENWOOD 

KENWOOD 

KENWOOD 

KENWOOD 

TH-28E 

TH-42E 

TH-48E 

TH-5S 

TH-7SE 



1258-1300 


50x116x38 

330 

Dupleks, Zegar, Paging 


<0,18 

<0,18 

<0,25 

<0.16/<0,18 

5-10-12,5-15-20-25 

5-10-12,5-15-20-25 

x ! 

5-10-12,5-20-25 

■/opt /Opt. 

■/■/Opt. 

□/□/Opt. 

□/□/Opt; 

■/■ 

mm 

■/■ 

■/■ : 

40 

40 

14 

CO 

50x117x25 

50x116x38 1 

58x156x30 

56x130x25 

290 

330 

450 

320 

Zegar 

Dupleks, Zegar, Paging 

RIT, TCXO 

Dupleks: 


[iT* 17V 




























Przedstawione na sqsiedniej stronie 
dokoriczenie porownania parametrdw 
transceiver6w VHF/UHF dost?pnych na 
polskim rynku z catq pewnoSciq nie jest 
kompletnym wykazem wszystkich pro- 
dukowanych transceiverow. Brak 
w nim uzywanych, starszych model i do 
1990 roku, jak i tych najnowszych wy- 
robdw, ktore co prawda jako hity sq juz 
dost?pne, ale jeszcze nie dotarfy do 
Polski w duzych iloSciach. W naszych 
por6wnaniach w dziale Test (w tym 
przypadku nie najtrafniejszy tytul) zo- 
staly juz zamieszczone w tabelach pa- 
rametry nast?pujqcych modeli: 
Transceivery KF (SR7/97 str. 33) 

- YAESU FT: (840, 890AT, 767, 900AT, 
990, 1000, 1000 MP) 

- ICOM 1C: (706, 707, 726, 728, 729, 
736, 737, 738, 765, 775DSP, 781) 

- SGC SC-2000 

KENWOOD TS: (50S, 140S, 450S, 
690S, 850S, 870S, 950SDX) 

- TEN TEC OMNI VI 

- ALINCO DX-70 

- JRC jST-245DXG 
Transceivery VHF/UHF ALL Mode 
($R7/97 str. 35) 

- YAESU FT: (290R, 650, 690R, 736R, 
790R, 275E/H, 475E/H, 820E/H, 
970E/H, 1 275 E), TM: (255E, 455E), 
TS: (60, 790) 

Transceivery VHF/UHF FM 
samochodowe (SR8/97 str. 33) 

- STANDARD C: (1208D, 4208D, 
5608D, 571 8D) 

- ALINCO DR: (112E, 119E, 130E, 
1 50E, 430E, 51 0E, 570E, 590E, 599E, 
61 0E), DTR-192 

- YAESU FT: (212RH, 712RH, 912RH, 
2200, 2400, 2500M, 5100, 5200, 
6200, 7200, 7400H, 8500) 

- ICOM 1C: (228E/H, 229, 281, 449, 
481 H, 2000H, 235H, 2350H, 2400E, 
2410E/H, 2500E, 2700H, 321 0E, 
3230H, D100H) 

- KENWOOD TM: (251 E, 441 E, 451 E, 
702E, 733E, 724E) 

Transceivery VHF/UHF FM przeno&ie 
(£r 9/97 str. 33 + str. obok) 

- STANDARD C: (108, 1 1 6S, 168S, 
1 78E, 1 88S, 408S, 41 6S, 468S, 478E, 
488S, 508S, 558S, 568S, 628S) 

- ALINCO DJ: (SI E/FIE, G1E, 5GE, 
1 80E, 1 90E, 1 91 E, 480E, 580E) 


- YAESU FT: (10R, 11, 
23, 26, 40R, 41, 51 R, 
73, 76, 411, 415, 416, 
470, 530, 811, 815, 
816, 911) 

ICOM 1C: (2CXE, 
2GXET, 2IE, 2SRE, 4SRE, 
P2E, P2ET, P4E, P4ET, 
2SE, 2SET, S21E, T21E, 
4IE, 4SE, 4SET, S41E, 
T41E, 1 2GE, 24ET) 
Wyzej wymienione 
modele nalezq do no- 
wych oraz najnowszych 
rozwiqzari, naszpikowanych nowo- 
czesnq elektronikq, cz?sto z mikropro- 
cesorowymi syntezerami cz?stotliwo£- 
ci, pami?ciami, wyswietlaczami alfanu- 
meryeznymi. 

Z wymienionych, najwazniejszych 
parametrow uzytkowych juz mozna zo- 
rientowad si? co do mozliwosci urzq- 
dzenia oraz jego zastosowari. Przy ana- 
lizie wartosci parametrow najistotniej- 
sze sq na pewno: emisja, zakres cz?s- 
totliwo£ci, moc nadajnika, czulosd od- 
biornika i wi?kszo£d Czytelnikow b?- 
dzie wybierala z reguly sprz?t taki, kto- 
ry b?dzie charnkteryzowal si? jak naj- 
wi?kszymi tymi wartoSciami. Zdajemy 
sobie spraw?, ze prawdziwy "znawca" 
czy DX-man b?dzie chcial dowiedzied 
si? o parametry dynamiezne odbiornika 
lub inaezej jego zdolnoSc do odbioru 
bardzo slabych sygnal6w w warunkach 
naturalnych, czyli na zatloczonych pas- 
mach, gdzie wyst?pujq silne zakldcenia 
nie tylko ze strony sqsiednich silnych 
staeji. Niestety, nie wszystkie firmy po- 
dajq takie informaeje, a cz?sto nie wy- 
konujq dokladnych badari. Pewnq po- 
mocq sq "prawdziwe" testy, zamiesz- 
czane przez ich uzytkownikow r<5w- 
niez na naszych lamach. 

Rowniez do pelnego pordwnania 
brakuje chodby przyblizonych cen. 
Brak tego parametru moze byd istotnq 
przeszkodq w planowanym zakupie. 
Pomocna moze byd reklama firm-dys- 
trybutordw wybranych transceiverdw. 
Liczymy na to, ze firmy, ktdre sprzedajq 
w Polsce transceivery, prze^lq na adres 
redakcji SR aktualne cenniki, kt6re po 
opublikowaniu b?dq duzq pomocq dla 
Czytelnikdw - przyszlych nabywedw 
sprz?tu. 


Nalezy takze pami?tad, ze kazdy 
transceiver do skuteeznej pracy potrze- 
buje dobrej instalacji antenowej oraz 
zasilajqcej, a takze znajomosci "galko- 
logi i 7 '. Tytulem przykladu podajemy 
opis elementdw regulacyjnych na pty- 
cie czolowej jednego z najnowszych 
transceiverow YAESU FT-1000. 

1- wlqcznik zasilania 

2- zafqczenie oddzielnej anteny RX 

3- przefqcznik MOX/VOX 

4- regulacja jasnosci podswietlania 
wySwietlacza 

5- przetqcznik parametrow TX pokazy- 
wanych na wyswietlaczu 

6- czteropozycyjne AGC RX 

7- przelqcznik przedwzmacniacz/ 
thimik RX 

8- poziom w.cz. TX 

9- wysterowanie mikrofonu 

10- regulacja kompresora dynamiki 

1 1- blokada szumu/eliminator zakt6ceri 

12- regulacja w.cz./m.cz. 

13- gniazda: mikrofonu, klueza, 
sluchawki 

1 4- przelqcznil< monitora w.cz. 
nadajnika 

1 5- przelqcznik szeroko^ci pasma 

1 6- przelqcznik emisji 

17- przefqcznik VFO 

1 8- przelqcznik szybkiego strojenia 

19- galka strojenia VFO-I 

20- offset 1 00kHz dla przemiennikdw 
10m 

21- naprzemienny odbior VFO I/ll 

22- przetqcznik VFO lOOkHz/IMHz 

23- filtr CW 

24- wyb6r/zapis pami?ci 

25- przelqcznik elektronieznego klueza 

26- szerokosd pasma p.cz. 

27- przetqcznik 99 pami?ci 

28- odstrojenie RX/TX 

29- automatyczna skrzynka antenowa 

30- skanowanie pami?ci 

31- wskaznik dostrojenia CW 

32- galka strojenia VFO-II 

33- wy^wietlacz VFO-II 

34- wyb<5r szeroko^ci pasma 

35- klawiatura 1 2-przyciskowa 

36- wskaznik numeru pami?ci 

37- wy£wietlacz VFO-I 

38- wska2niki LED 

39- S-meter RX/wskaznik TX 

Andrzej Janeczek 



Swiat Radio Pazdziernik 1997 


31 




Radio w samochodzie 



samochodowe 



® 


Spolka z o.o. w Czaplinku 



W ostatnim czasie potki sklepow RTV 
petne sat radioodtwarzaczy 
samochodowych: od najprostszych 
(pseudo-stereo) do wyrafinowanych 
(kodowanych, z mechanizmem CD 
i RDS), firm niewiadomego pochodzenia 
i firm markowych , z importu prywatnego 
i importu firmowego, a takze - jak 
rodzynki - wyroby nowych firm 
krajowych. Cieszy taka roznorodnosc, 
lecz nalezy zadac sobie pytanie , za 
iloma z tych wyrobow stoi rzetelna 
obsluga gwarancyjna i serwisowa, 
wysoka jakosc produkcji, dopasowanie 
wyrobow do specyfikacji polskiego 
rynku. Szkoda wipe, ze nizej opisana 
tirma Telcza z Czaplinka, produkujqca 
udane modele radioodtwarzaczy 
samochodowych i zapewniajqca serwis, 
jest juz w stanie upadfosci. Tym bardziej 
chcielibysmy przyblizyc wszystkim 
zmotoryzowanym Czytelnikom krotkie 
charakterystyki wyrobow z TELCZY. 
Firma TELCZA z Czaplinka od momentu 
powstania, czyli od 1989 roku, 
wypuscila na rynek przeszlo pol miliona 
sztuk radioodtwarzaczy samochodowych. 
Od samego poczgtku dziafalnosci firma , 
stale rozwijajqc si?, poszerzata swojg 
ofert? handlowa o nowe wyroby , 
zdobywajqc wielu zadowolonych 
uzytkownikow. Warto wiedziec, ze firma 
TELCZA posiada swoje biura 
konstrukcyjne i technologiczne , 
laboratorium badawcze, wydzial 
narzgdziowy, nowoczesny park 
maszynowy oraz wykwalifikowang kadr ?, 
gwarantujgcg dobrg jakosc wyrobow. 


GX 130, GX 140 - jest to najprostszy 
i najtariszy wyrob z oferty firmy 
Radio - stereofoniezne, strojone ano- 
logowo ze wskaznikiem wskazow- 
kowym, 

- wskazniki LED: stereo i tape, 

- zakres fair dfugie LW i UKF - FMI 
(OIRT) i FM2 (CCIR) z funkcjq "ci- 
chego strojenia". 

- przetqczniki mono-stereo 

Dwa zakresy fal ultrakrdtkich uzys- 
kano poprzez elektroniezne przefq- 
czanie elementdw w gtowicy FM od- 
biornika. 

W kraju odbiornik zapewnia od- 
bior wszystkich programdw w obu 
pasmach fal ultrakrotkich z dobrq ja- 
IcoSciq. Jest to cecha wyrozniajqca 
wszystkie modele firmy w stosunku 
do oferty rynkowej, cecha spefniajqca 
wyinagania rynku polskiego, zapew- 
niona konstrukcyjnie. 

Magnetofon - mechanizm z pelnym 
autostopem, zatrzymanie tasmy po- 
woduje przejscie do odbioru audy- 
cji radiowych, 

- funkeja szybkiego przesuwu ta£my 
do przodu, 

- wskaznik LED pracy magnetofonu, 

- gtowica stereofoniezna, korekeja 
dla tasm zelazowych. 

Wzmacniacz mocy - dwukanatowy ze 
wspblnq masq, 


- moc wyjSciowa 7W na kanaf dla 
sygnalu sinus, na impedaneji glosni- 
kow 4 El, 

- funkeja balans (wyrownania 
wzmocnienia w kanatach), 

- funkeja tone (ograniczenia cz?stotli- 
wosci wyzszyeh). 

Radioodtwarzacz produkowany 
jest na uktadach scalonych firm Sony, 
Sanyo, Toshiba, Philips, Thomson. 
Posiada swiattowodowe pod£wietla- 
nie przycisl<6w funkcyjnych i elemen- 
tdw regulacyjnych. 

Dostarczany jest w dwdeh odmia- 
nach: do montazu na state w samo- 
chodzie, do montazu z kasetq anty- 
wtamaniowq, umozliwiajqcq zabiera- 
nie odtwarzacza ze sobq na czas 
opuszczania samochodu. 

Tak szeroka charakterystyka mode- 
lu GX 130, GX 140 podyktowana zo- 
stata faktem, ze modele nast?pne 
opierajq si? w 80% na nim. 

GX 230, GX 240 - wskainik wska- 
z6wkowy zostal zastqpiony wskazni- 
kiem na diodach luminescencyjnych 
LED - czterocyfrowym, sterowanym 
z uktadu cyfrowego odczytu cz?stotli- 
wosci odbieranych staeji radiowych 
na zakresach fal dlugich i fal UKF 
FMI -OIRT, FM2-CCIR. Zielonkawy 
kolor cyfr wskaznika cz?stotliwosci 
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Radio iv samochodzie 



itaki sam kolor podswietlenia funkcji 
nie absorbujq wzroku kierowcy. Ra- 
dioodtwarzacz wyposazony jest takze 
wfiltr przeciwzakloceniowy. Ofero- 
wany jest rowniez wwersji z kasety 
antywlamaniowq. 

GX 330, GX 340 - wskaznik LED 
odczytu cz^stotliwosci odbieranych 
stacji radiowy, mozna przelqczad na 
wskazanie aktualnego czasu - funkcja 
ze^arowa. Ustawienie godzin i minut 
odbywa si<? za pomocq oddzielnych 
przyciskow. Zegar jest 12-godzinny. 
Godziny popokidniowe sygnalizuje 
dodatkowy LED oznaczony PM. Przy 
odtwarzaniu kasety magnetofonowej 
wskaznik LED automatycznie jest 
przelqczany na wskazywanie czasu. 

Pozostale dane jak w modelu pod- 
stawowym. 

GX 450 

Radio - identyczne jak w modelach 
GX 230, GX 240. 

Magnetofon - mechanizm auto-rewer- 
su 

- funkcja szybkiego przesuwu tasmy 
do przodu i do tylu 


Wzmacniacz mocy - dwukanalowy 
w ukladzie mostkowym (bez wspol- 
nej masy), 

- moc wyjSciowa 21 W na kanal dla 
sygnalu sinus, na impedancji glosni- 
kdw 4 £2, 

- funkcje ustawiane anologowo (za po- 
moc^ potencjometrdw) balans, tony 
niskie, tony wysokie, wzmocnienie. 

GX 454 

Radio i magnetofon identyczny jak 

w GX 450. 

Wzmacniacz mocy - czterokanalowy 


w ukladzie mostkowym (bez wspol- 
nej masy), 

- moc wyjsciowa 4x6W na kanal dla 
sygnalu sinus, na impedancji glo£ni- 
kow 4 £ 2 , 

- funkcje ustawiane analogowo (za 
pomocej potencjometrow): balans, 
tony niskie, tony wysokie, wzmoc- 
nienie, fader. 


GX 600 - jest to funkcjonalnie naj- 
bogatszy wyrob z oferty firm. Posiada 
odejmowanq pfyt$ przedniq - system 
zabezpieczenia przed kradziez^ FDS 
(Front Detachable System) - zabierany 
w futerale przy opuszczeniu samo- 
chodu oraz wyposazony w kasety an- 
tywlamaniowej. Zl^cze kasety zawiera 
filtr przeciwzalddceniowy. 


Radio - stereofoniczne z syntezq cz^s- 
totliwosci, strojone cyfrowo ze 
wskainikiem cieklokrystalicznym 
LCD, 

- zakres fal: cllugie LW, Srednie MW, 
ultradzwi^kowe. 

FM-CCIR/OIRT 

- pami§c 30 stacji (LW-6, MW-6, FM- 
18 ) 

- rozbudowany system programowa- 
nia: SEEK - do pierwszej odbieranej 
stacji, SCAN - kolejne odbierane sta- 
cje z 5 sekundowym odtwarzaniem 
kazdej, TUNE - r^czne przestrajanie 
zakresu, AS - auto store/presetscan - 
zapami^tanie w pami^ci 6 kolejnych 


stacji, PS - presetscan - odtwarzanie 
przez 5s stacji zapami^tanych w ko- 
lejnych komorkach pami^ci. 

Magnetofon - mechanizm auto-rewer- 
su. 

- funkcja szybkiego przesuwu tasmy 
do przodu i do tylu, 

- glowica czterokolowa przel^cza. 

Wzmacniacz mocy - czterokanalowy 

w ukladzie mostkowym (bez wspdl- 
nej masy) 

- moc wyjsciowa 25W na kanal dla 
sygnalu sinus, na impedancji glo^ni- 
kdw 4 £2, 

- funkcje: balans, fader, tony niskie, 
tony wysokie, wzmocnienie usta- 
wione cyfrowo 

- funkcja LOUD (fizjologiczna sila 
glosu). 


Informacja o pracy radioodtwarza- 
cza i ustawianych funkcjach ukazuje 
si$ na wySwietlaczu LCD. Kolor pod- 
swietlenia klawiszy funkcjonalnych 
i wskaznika LCD mozna zamienic: 
zielony lub bursztynowy. Model ten 
zapewnia pelen komfort obslugi i daje 
satysfakcj^ z uzyskanych efektow 
dzwi^kowych. Mozna rowniez dol^- 
czyc zewn^trzne urzqdzenia elektro- 
akustyczne: odtwarzacz plyt kompak- 
towych, dodatkowy wzmacniacz mo- 
cy. 

ZGX - Zestaw radiofoniczny do 
samochodu Fiat 126P 

Jest to kompletny zestaw radiofo- 
niczny, przeznaczony do montazu 
w samochodzie osobowym "maluch". 
W sklad zestawu wchoclzi: 

- Jeden z radiood- 
twarzaczy ste 
reofonicznych 
typu GX 140, 

GX 240, GX 340 
w zaleznosci ocl 
skompletowania zestawu. 

- Jedna z anten typu Asp-29 z prze- 
znaczeniem do mocowania na da- 
chu samochodu lub Asp-15 prze- 
znaczona do mocowania na pod- 
szybiu. 

Jako producent zestawu firma TEL- 
CZA preferuje anten$ typu Asp-29 ze 
wzgl^du na bardzo dobre parametry 
anteny oraz miejsce mocowania. An- 
tena mocowana na dachu samochodu 
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MUNGO 


... d/a praktykow 
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ULTRA-CIENKI 
RADIOTELEFON 
Z BOGATYM 
WYPOSAZENIEM 



40-093 Katowice 
ul. Sfowackiego 21 
tel. (032) 253 - 02-47 


Anteny do radioodtwarzaczy samochodo wych 
firmy TELCZA 


Do mocowania na dachu 
Otwor do mocowania 













a* 

15_ 




Do mocowania na 
podszybiu 

Otwor do mocowania 


ASp-15 



P 



zapewnia bardzo dobrq jakosc odbio- 
ru. Anteny posiadajq przewod pol^- 
czeniowy odpowiedniej dtugoSci 
z koricowkami do wla£ciwego pofq- 
czenia. 

- Dwa glosniki z przewodami do po- 
Iqczenia i oslonami z tworzywa, 
przeznaczonymi do mocowania 
w drzwiach w okreslonym miejscu. 

Podstawowe dane techniczne 
glo^nikow: 

- moc nominalna 12W 

- moc maksymalna 30W 

- impedancja 4 Q. 

- pasmo przenoszenia 100-1 8000Hz 

Komplet ten zapewnia wlasciwy 
i tatwy montaz instalacji radiowej 
w samochodzie. 

Oprocz ww. radioodtwarzaczy sa- 
mochodowych firma TELCZA ma 
w swojej ofercie takze udany model 
radiobudzika WANDA-1, typ RC-85. 
Radiobudzik umozliwia odbidr stacji 
radiowych w zakresie fal dlugich oraz 
UKF (CCIR/OIRT). Produkowany jest 
w wersji wolno stojqcej 
(w obudowie drewnianej) i w wersji do 
wbudowania w rneble. Wbudowany 
budzik posiada nast^pujqce funkcje: 

- 24-godzinny wskaznik czasu 

• budzik (automatyczne wlqczenie 
modulowanego, akustycznego syg- 
nalu budzenia o ustawionej godzi- 
nie) 


- zasypiania (automatyczne wyl^cze- 
nie programu radiowego po usta- 
wionym czasie). 

Najnowsze wykonanie budzika 
posiada zegar, ktory jest synchro- 
nizowany za posrednictwem na- 
dajnika radiowego, dzi^ki czemu 
nawet przy dtugiej przerwie spo- 
wodowanej brakiem napi^cia zasi- 
lajqcego zegar po uruchomieniu 
b^dzie wskazywat bardzo dokfad- 
ny czas. 

Andrzej Janeczek 

Z ostatniei chivili: 

Z dniem 1 wrzesnia 1997 roku 
w wyniku wykupu majqtku oraz 
nieruchomosci firmy TELCZA Spolka 
z o. o. w upadtofci Zaklad Pracy 
Chronionej IN-TEL Spolka z o. o. 
w Czaplinku (producent urzqdzeh elek- 
tronicznych i teletechnicznych) stal si$ 
jej rzeczywistym i prawnym wlascicie- 
lem. W zwiqzku z tym produkcjq oraz 
dystrybucjq produkowanych dotych - 
czas przez Sp6lk$ z o. o. TELCZA wyro- 
bow z niezmienionym znkiem (logo) 
firmowym " TELCZA " przejmuje Spolka 
IN-TEL w Czaplinku. 

Za miesiqc przedstawimy radio - 
odtwarzacze samochodowe firmy 

AIWA. 
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Internet i krdtkofaSarstwo 

Dzis koniec wakacji, za oknem upal i surfowanie po Intemecie nie jest tym, co tygrysy 
lubia najbardziej. Za nami dni straszliwej powodzi na potudniu i zachodzie Polski. 
Internet sprawdzil sipjako medium komunikacyjne i informacyjne ( zwlaszcza w tym 
drugim zakresie). Niemal natychmiast pojawity sip strony WWW poswipcone 
powodzianom. Szybko ruszyla tez newsowa grupa #powodz. 


Ilustracjq rnoze bye strona Internet 
Communications: 

hllp://www.ic.com.pl/ 



Mozna znalezc na niej najistotniej- 
sze (i ciqgle aktualizowane) informa- 
eje o powodzi, ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem Wrocfawia. Zawiera 
rdwniez aktualnq map? zalanych tere- 
now, informaeje meteo, wazne telefo- 
ny, komunikaty wladz, porady jak 
przygotowad si? do nadejscia powo- 
dziowej fali itd., itp. Lista zaginionych 
i poszukiwanych osdb jest waznym 
elementem witryny. W zasadzie kazdy 
internetowy provider w kraju miaf 
swojq powodziowq stron?. Powstaly 
takze "spolecznie" prowadzone witry- 
ny, obejmujqce caly kraj i posiadajqce 
linki do srodowisk zagranicznych, 
udzielajqcych pomocy Polsce. 

Przechodzqc do tematdw radiowych - 
warto odwiedzic elektroniezny periodyk 
ANTENNEX, po£wi?cony w cafosci za- 
gadnieniom radiowym. Znajdziemy go 
pod URL: 

hllp:/ / www.anlennex.com/ 

ANTENNEX jest czytany poprzez Inter- 
net w 94 krajach. Jak sama nazwa wska- 
zuje najobszerniejszy dziaJ periodyku to 
opisy anten (znajdziemy tu np. tak niety- 
powe porady jak zabezpieczanie syste- 
mow antenowych przed wilgociq!). Od- 
r?bny dziaf przeznaczony jest dla poszu- 
kujqcych porad. Niestety, nie wszystkie 
informaeje s q dost?pne dla kazdego. Pe- 
riodyk jest komercyjny i w pefni osiqgalny 
jedynie dla subskrybentdw. 

Czytelnik Swiata Radio, z ktdrym kore- 
sponduj? czasem przez e-mail, zaprasza 
na witryn? po£wi?conq radiu CB: 
Mfp://polbox.com/ 1 / radiocb/ 

Strona Pikadora (takq ksywq posfuguje 
si? tworca) jest dose prosta (komplement!). 
Zaopatrzona w niezb?dny indeks oraz 
malq animacj? sciqga si? szybko. Linki 
prowadzq do szczegdlowych witryn infor- 
mujqcych o CB radio. Niestety, z zawar- 
toSciq jest gorzej. Na przyklad skaczqc 


c* .**•*•"< 

O Ci <A (if, £ S' 
•v *•**>. . W !M«- iSu Xk 


ii»wicuj|»iwi»iociaa 




CB-RADIO 


K!Sd»r*c»vi o 

... I .. ... 

ty'Jw kio^Ki (<• KJtou t,vMir?wct tw*/ 

7- v- • ■' 7 '^ •" .V.’- 




^rSK«r?v^fiORSJ 


pod hasto "Spis klubow DX-owych" zna- 
jdujemy jedynie apel autora o zgfaszanie 
takowych. Podobnie szumna zapowiedz 
"Wiadomosci o CB i nie tylko" prowadzi 
do niezbyt duzej poreji informaeji. Ja jed- 
nak, w zalewie nie nie znaczqcego beb 
kotu informacyjnego w Internecie, z przy- 
jemnosciq odwiedzilem stron? Pikadora. 

Kilka miesi?cy temu obiecywalem czy- 
telnikom, ze odwiedz? oficjalnq stron? 
PZK: 

hlip://www.wlkp.lop.pl./'pzk/ind_pol.hfm 



Na witrynie znajdujemy informaeje 
o krotkofalarstwie - choc odnoSny doku- 
ment sciqga si? obrzydliwie wolno na 
skutek wyst?powania w nim szczegdlo- 
wej grafiki. Natomiast instrukeja "jak zo- 
stac krdtkofalowcem", dzi?ki tekstowej 
zawartosci, pojawia si? na ekranie moni- 
tora natychmiast. Dost?pne sq takze kon- 
takty do ezionkow Prezydium i do Od- 
dzialow Terenowych (szkoda, ze po- 
przez snail mail). Informacja o klubach 
specjalistycznych jest tak zdawkowa, ze 
az wstyd. Czyzby kluby nie odpowie- 
dziaty na apel twdrey strony, a moze ta- 
kiego apelu wcale nie bylo.. .Takze histo- 
ria zwiqzku jest potraktowana lakonicz- 
nie (a przeciez mamy takich jej znaw- 
cow jak SP8HR czy SP5CCC). Linki do 
regulaminow zawodow oraz informaeji 
o dyplomach korlczq witryn? PZK. Jej 
sponsorem jest krotoszynska firma CERA- 
BUD. 


Majqcych trudnoSci w podlqczeniu si? 
do Internetu SP5BLN kieruje pod adres 
wroclawskiego serwera TP S.A., na kto- 
rym znajdziemy odpowiedni informalor: 
hHp://www.wrodaw.lpsa.pl/info/ 
inlcrne}/injfr/mod2inl.hfml 

Jest tarn kompletna instrukeja dotyezq- 
ca zardwno klopotdw sprz?towych jak 
i oprogramowania. 

Nasze wydawnictwo AVT ma od pew- 



Znajdziemy tam oczywtecie informacj? 
o ^wiecie Radio. Z poziomu strony mozna 
wyslac list do redakcji bqdi zalatwid pre- 
numerat?. Niestety, brak jest linkdw do 
najciekawszych artykuldw zamieszcza- 
nych w czasopismach wydawanych przez 
AVT. 

Z okazji lata proponuj? udad si? na 
wirtualne wakaeje. Oto krdtka charakte- 
rystyka zamieszczona na stronie WWW 
amerykanskiego serwera edukacyjnego 
TECHniques o adresie: 
hlfp:/ / www.inferacfivefcGcher.com/il0696/iH0696.tlm 
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DonTt think you havo tlmo to really 
"0»t away from it all” this aummor? 
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"Czy my€lisz, ze masz wystarczajqco 
sporo czasu by wybrad si? tam naprawd?? 
Spoko, dost?p do Internetu i kilka wolnych 
godzin, to naprawd? wszystko, co potrze- 
bujesz". Udanych wakacji w Internecie 
zyezy 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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Telekomunikacja 




tqcznosc satelitarna VSAT 
w stuzbie Totalizatora Sportowego 


( : ' Coraz czpsciej 

| przedsigbiorstwa siegaja pp 
tqcznosc satelitarnq. 
Pierwsze byty konsorcja 
telekomunikacyjne - 
uzywajqce satelitow do 
migdzykontynentalnej 
a tqcznosc i telefonicznej. 

Takze statki na morzu od 
dawna stosowaty ten rodzaj 
i r : tqcznosci. Szerokosc pasma 
, J koniecznego do realizacji 

transmisji tetewizyjnej 
i sprawita, ze Iqcze 

satelitarne szybko stafo sip 
rowniezw tym przypadku 
najlepszym rozwiqzaniem . 

tqcznosc satelitarna 
sprawdza sip szczegolnie 
w sytuacjach, gdy miejsce 
nadawania znajduje sie 
poza obrpbem istniejqcej 
naziemnej (czpsto 
zawodnej) infrastruktury 
# telekomunikacyjnej lub gdy 
nadawcywalezyna 
•%-ie terminowym dqtarciu do 

C ’ i wielu odbiorcow. 

Spektakularnq opcjq 
wykorzystania satelitow sq 
globalne sieci telefonii 
■? komorkowej. Wlym 
% w przypadku terminalem jest 
" *- " -- * telefon komdrkowy 
- wyposazonyw odpowiedniq 
"inteligencfe” i mogqcy 
i * rtadawac w pasmie 
1 obsfugiwanym przez 
satelity. 
-o -3- 

ijlp:; f % 0 ' ' . 


W ostatnich latach karier^ zrobilv 
systemy VSAT (Very Small Aperture Ter- 
minals) charakteryzujqce si^ malymi ga- 
barytami terminal! anten satelitarnych. 
W skali swiatowej zaspakajajq one po- 
trzeby blisko kilkuset tysi^cy firm. Wiele 
przedsi^biorstw opiera swoje korpora- 
cyjne sieci telekomunikacyjne o szero- 
kopasmowe (czyli mogqce przekazad 
duzy strumieri informacji) systemy 
"point-to-point", dzialajqce bez posred- 
nictwa zarzqdzajqcej stacji centralnej 
(tak jak to si^ dzieje w typowych syste- 
mach VSAT). 

Satelity poSredniczqce w przesylaniu 
informacji wyposazone sq w wiele urzq- 
dzeri odbierajqcych transmisji a nast^p- 
nie nadajqcych jq w innym pasmie, czy- 
li tzw. transponderow. Urzqdzenia te 
pracujq na cz^stotliwo^ciach mikrofalo- 
wych. Fale radiowe o tych cz^stotliwoS- 
ciach nie odbijajq si$ od jonosfery i mo- 
gq dotrzec clo satelity. Niestety, warunki 
atmosferyczne wplywajq na jako££ 
transmisji. Nowoczesne techniki cyfro- 
we sprawiajq jednak, ze przesylane da- 
ne nie zostajq nigdy utracone. 

Krajowi uzytkownicy Iqczy sateli- 
tarnych zwracajq si^ zazwyczaj o po- 
Srednictwo do wyspecjalizowanych 
przedsiibiorstw posiadajqcych status 
operators telekomunikacyjnego. Inni, 
jak np. GRYTEK obslugujqcy zaklady 
Totalizatora Sportowego, korzystajq 
7 Iqrvy satelitarnych na wlasny uzytek 
na podstawie tzw. zez wolenia teleko- 
munikacyjnego. Rozmawiam z panem 
Andrzejem Boguckim - dyrektorem fir- 
my GRYTEK: 

"Glbwnym udziafowcem naszego 
przedsi^biorstwa jest amerykariska kor- 
poracja GTECH - potentat na rynku ob- 
stugi gier liczbowych on-line" opowiada 
pan Bogucki. “Jeszcze w 1991 roku ko- 
lektury w calej Polsce obslugiwane byfy 
tradycyjnie. Zaklady przesylano do cen- 
trali, gdzie gromada ludzi r^cznie wy- 
szukiwala wygrane. Szkopul byl w fak- 
cie, ze publiczna siec telekomunikacyj- 
na nie docierala az do 95% punktbw 
zawierania zakladow! To wfasnie 
GTECH dostarczyt oprogramowanie 
i wyposazyl kolektury w calej Polsce 
wterminale loteryjne (b^d^ce wyspe- 
cjalizowanymi komputerami) oraz w ra- 
diomodemy umozliwiaj^ce utrzymywa- 
nie l^cznosci radiowej ze stacjami ba- 
zowymi. Stacje bazowe z kolei komuni- 
kowaly sii z central^ poprzez l^cza 
dzierzawione od TP S.A. 


Prawdziwej rewolucji dokonano 
w 1 994 roku" - kontynuuje moj rozmow- 
ca. "Wybudowano wbwczas centraln^ 
stacji VSAT w Legionowie. Utrzymuje 
ona za po^rednictwem satelity ORION 
l^cznosc z blisko 350 stacjami bazowy- 
mi, ktore kontaktujq si? z okofo czterema 
tysi^cami kolektur drog^ radiow^. Stacja 
centralna podl^czona jest z kolei mikro- 
falow^ radiolinta do centrum komputero- 
wego w Warszawie. Rozwi^zanie to 
okazalo si^ wyj^tkowo niezawodne. Po- 
za tym, przy duzej liczbie stacji bazo- 
wych i olbrzymiej ilosci zawieranych za- 
kladbw, system okazaf si^ relatywnie ta- 
ni" - mdwi pan Bogucki. "W styczniu 
1995 roku zarnkni^to ostatniq kolektury 
»ricznq« y za^ w maju 1995 roku osta- 
tecznie przestano uzytkowac asynchro* 
niczne Itjcza dzierzawiGne." 

"Jakie wady ma VSAT" - pytam. M6j 
rozmowca uwaza, ze sieci VSAT sq nie- 
wqtpliwie alternatywq w krajach o nie- 
zbyt rozwiniitej strukturze telekomuni- 
kacyjnej. W europejskich krajach wyso- 
ko uprzemystowionych VSAT przegrywa 
z Iqczami swiatfowodowymi. Nadal na- 
tomiast sprawdza sii dobrze jako me- 
dium telekomunikacyjne w terenach sla- 
bo zaludnionych. Pan Bogucki rekomen- 
duje systemy VSAT dla sieci juz powvzej 
kilkunastu terminali, o niezbyt duiym 
strumieniu przesylanych danych. Przesy- 
lanie danych loteryjnych jest doskona- 
fym przykiadem wfasciwego wykorzysta- 
nia zalet systemu. Sam proces dokony- 
wania zakfadu wymaga Iqcznosci obus- 
tronnej. Pojedynczy zaklad to transakcja 
nie przekraczajqca 100 bit6w, GRYTEK 
uzywa wi^c stosunkowo wolnych - a co 
za tym idzie tanich terminali. 

Pytam o dotychczasowe klopoty. 
OczywiScie, jak w kazdym systemie te- 
lekomunikacyjnym zdarzajq si$ awarie 
sprzitowe - stqd tez koniecznosc utrzy- 
mywania serwisu - mowi pan Bogucki. 
Ponadto zdarzaly si$ kradzieze sprz^tu, 
mylonego przez zlodziei z odbiornika- 
mi telewizji satelitarnej. Raz huragan 
przestawil anten^ stacji bazowej o kqt 
uniemozliwiajqcy automatycznq korek- 
t^, innym razem chmura burzowa spo- 
wodowala chwilowe zawieszenie pracy 
systemu. Tym niemniej w ciqgu dwoch 
lat bezawaryjny czas pracy calej sieci 
wyniosl 99,99% - mowi z dumq moj 
rozmowca. Zegnam si§ z panem Boguc- 
kim w przekonaniu, ze VSAT zawsze 
znajdzie klient6w. 

Jacek Marczewski 
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KONFIGURACJA SKRZYNKI, cd 


Dla uproszczenia adresowania poczty 
mczna ustalic ogolne zasady zamiany 
lub uzupelniania adresow. Sq one zawar- 
te vv zbiorach /spool/rewrite i /alias. Za- 
sady te sq rowniez konieczne w przypad- 
karh, gdy wfasna skrzynka posredniczy 
w retransmisji poczty w:sieci a l bo ma 
takze odbierac wiadomosci ogolne (biu- 
letvny). Skrzynki o przeznaczenru vvy- 
Iqcznie prywatnym nie wymagajq zaloze- 
nia wymienionvch zbiprovy, Niektore 
z wersji NOS wymagajq jednak ich obec- 
nosci we wszystkich przypadkach. Zasa- 
dy podane w zbiorze /s poo l/rew rite mogq 
zawierad symbole jak - joker, ''$1", 
"$2" - kolejne oznaczenia pd), symbole 
adresowe "%" i nazwy systemow 
(kom pule row). 

Zasada: 

*@* $1%$2@OE1HMC 
oznacza, ze wszystkie adresy w postaci 
UZYTKOWNIK@KOMPUTER (w polach 
UZYTKOWNIK i KOMPUTER znajduja 
sii jokery) ulegajq zamianie na postac 
UZYTKOWNIK % KOM PU- 
TER@OE1HMC. Symbol $1 oznacza 
pierwsze pole (UZYTKOWNIK), a $2 - 
pole KOMPUTER. Operator stacji moze 
wiec dla uproszczenia zaadresowac wia- 
domosc do OE1CMS@OE1XAB. Zmrana 
adresu woparciu o podanq zasady (na 
OE1 CMS%OElXAB@OE1 HMC) nastqpi 
w momencie zap iso wiadomosci w kata- 
logu nadawczym. Kolejnosd ; zasad 
w zbiorze decyduje o ich zastosowaniu - 
zawsze uzywana jest pierwsza pasujqca 
zasada. Dlatego tez zasady ogolniejsze 
powinny poprzedzad bardziej szczegblo- 
we. jezeli zadna z zasad nie znajduje za- 
stospwania, adres nie ulega zmianie. 
Przykfad: 

*@OE3XBS $1 %OE3XBS@OETXAR 
$1 %$2@OE1 HMC 
Wiadomosci przeznaczone dla uzyt- 
kuwnikdw skrzynki OE3XBS sq retrans- 
mitowane za po^rednictwem OE1 XAR, 
pozostale - za po^rednictwem OE1HMC. 
Gdyby zasady te zostalv zapisane w od- 
wrotnej kolejnosd, zasada dla OE3XBS 
nie by fa by nigdy uzywana. W przykfa- 
dzie tym zatozylem. ze QE1 HMC 
iOEIXAR mogq przekazywac wiado- 
mosci do sieci AX. 25. Znak jokera moze 
takze zastppowad czpsci adresow, np;: 
*@OE3* $1%OE3$2@OE1XAR 
*@OE1 * $ 1 %OEl $2@OE1 HMC. 

Zbior /spool/rewrite moze tez zawie- 
rad zasady dotyczqce zniiany adresow 
odb ier any ch wiadomosci. Zmiana adresu 
nastppuje W; momencie odbioru wiado- 
mosci, a przed jej zapisem na dysku. Za- 
sada: S : :>:r 


■ TCPIP@*TCPIP 

oznacza, ze wiadomosci adresowane do 
TCPIP@OE, TCPIP@EU.itd sq skladowa- 
ne vv kata logo (AREA) TCPIP. Dla wiado- 
mosci skladowanych i retransmitowa- 
nych dalej mozna zapisad nast(=>pujqcq 
zasady: 

TCPIP@* TCPIP@OE1 TCPIP. 

W oparciu o niq wiadomosci b^dq re- 
transmitowane dalej do rejonu OEt, 
a ich kopia pozostaje we wfasnej skrzyn- 
ce. 

Litera R na koricu zasady povvoduje 
ponownq inlerpretacje zbioru po jej uzy- 
ciu. Pozwala to na definicj^ zasad wielo- 
stopniowych (hierarchicznycH), np.: 
*@OE*.AUT.EU $1@OE$2.R 
Po zmianie adresu z OE3KLU@- 
OE3XBS.AUT.EU na OE3KLU@-OE3XBS 
poszukiwana jest od poczqtku dalsza za- 
sada, ktdra mogiaby pasowac do zmie- 
nionego adresu. W tym miejscu pragn$ 
zwrocid uwage na fakt, ze nazwy symbo- 
liczne zast^pujq tylko adresy IP, ktore sq 
zorganizowane hierarchicznie. Zb^dne 
jest wi^c dodatkowe hierarch iczne adre- 
sowanie poczty przeznaczone] dla stacji 
TCP/IP, adresy hierarchiczne w rodzaju 
SR5BBS.#WA.POL.EU sq stosowane je- 
dyniew sieci packet-radio. 

Dodatkowe ulatwienie niosq ze sobqii 
wpisy zawarte w zbiorze /alias. Zawiera- 
one pseudonimy poszczegolnych kore- 
spondentow lub calych grup, np.: 

HEINZ OE1 HMC@OE1 HMC 
CRUPANOS OE1 HMC@OE1 HMC 
OE3KLU@OE3XBSOE1ATU@-Q.E1XAR. 

Pseudonimy sq nazwami iokalnymi, 
nie mogq one zawierac pola ©. Pseudo- 
nimy te sq interpretovvane przed zastoso- 
waniem zasad znajdujqcych si^ w zbio- 
rze /spool/rewrite, co pozwala na dalsze 
uproszczenia adresowania poczty; -k: 
zwtaszcza przeznaczonej dla grup aclre- 
satow. Kazdy z czlorikow grupy otrzymu-? 
je automatyeznie wlasnq kopi^ wiado- 
mosci, pomimo ze jest ona nadana tylko 
raz. Pseudonimy sq interpretowane takze:; 
w momencie odbioru poczty, co moze 
mied wptywna jej retransmisj?. 

Rozkaz "smtp listf pozwala na spraw- 
dzenie stanu retransmisji. Poszczegdine 
wiadomosci mogq bVd usuni^te Z kolejki 
nadawczej za pomocq rozkazu "smtp 
kill" z podaniem numeru, np. "smtp kill 
1 23". ' 

Do za rzqdzania wiadomosciami Jod- 
czytu, kasovvania, nadawania) nalezy po- 
slugiwac si^ odpowiednimi rozkazami 
skrzynki NG>S. Wygodniejszym sposo-L 
bem jest jednak zastosowanie jednego 
z programow dodatkowych jak PC ELM, 


BM czy ELM. Program ten wywolywany 
jesteza pomocq rozkazu : "mail" ;z pozio- 
mu menedzera sesji (interpretaeji rozka- 
zow) NOS. Domy^lnie Wywolywany jest 
program BM, wybdr innych programow' 
nast^puje za pomocq zmicnncj Srodowis- 
kowej "MAILER". 

Wymiana poczty ze skrzynkami pac- 
ket-radio jest bardziej skomplikowana 
H nie zawsze mozliwa. W wiekszolci 
przypadkdw wymaga to uzyskania zgody 
operatora skrzynki i wpisania stacji na 
lists partnerow retransmisji. Skrzynki 
packet-radio poslugujq siewTasnymi pro- 
tokolami retransmisji i to wylqcznie 
w wybranych przez operatora kanatach 
radipwych. Czpsto przed rozpoczeciem 
retransmisji konieczne jest podanie usta- 
lonego hasta dost^pu. Rodzaj protokotu 
t zaj<res funkcji pod aw any jest w postaci 
identyfikatora systemu - SID. Identyfika- 
tor ten skfada sip z trzech pbl zawartych 
w nawiasach kwadratovvych, np. [JNOS- 
1 .1 0-FHIM$], [WNOS-H$] , [DXL- 
MM06a-H$] albo [RLM 8.5-HI$l. Pieiw- 
sze dwa pola majq znaezenie dowolne 
i najeze^ciej zawierajq nazw^ programu 
skrzynki oraz jej wersje, pole numer dwa 
moze byr w ogdle opuszczone. Istotna 
jest jedynie zawartosc trzeciego pola de- 
finiujqcego zakres funkcji protokofu. Do 
najwazniejszych symboli nalezq: 

$ - oznacza, ze skrzynka akceptuje 
identyfikatory biuletynow i retransmisji 
zw'rotna (odbidr poczty przez partnera, 
analogicznie jak w przypadku protokofu 
POP dla stacji TCP/IP). 

H - skrzy.nka posluguje si? adresami 
hierarchiczriymi. 

M - skrzynka akceptuje identyfikatory 
wiadomosci prywatnych - MID. 

F - oznacza, ze stosowany jest proto- 
kof EBB (alternatywq jest protokol MBL/ 
RLI). 

Po dokonaniu wymiany identyfikato- 
row SID zostaje ustalony wspolny proto- 
kol retransmisji - swego rodzaju naj- 
mniejszy wspolny mianownik. W trakeie 
retransmisji nadawany jest znak gotowos- 
ci "F >" lub podobny i wymieniane sq 
meldunki OK, NO, ACK, F+, F-, w zalez- 
nosci od ustalonego protokolu retrans- 
misji. Opuszczenie przez skrzynki '^ en “ 
tyfikatora SID i nadanie jedynie znaku 
gotowoSci zakoriezonego ">” oznacza, 
ze mozliwe jest jedynie nadanie wiado- 
mosci do niej; bez kontroli duplikatow. 
Bardziej skompljkowane znaki zgloszer 
nia skrzynki mogq hie zostac rozpozna- 
ne. Retransmisja poczty jest wbwczas; 
niemozliwa. Gotowo^d skrzynki do re- 
transmisji poczty (sygnalizowana za po- 
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mod^: Sit)) jest ustalana przez operatora 
i odnosi si^ do wybranych przez niego 
kanafdw radiowych. Najcz^ciej w kana- 
lach uzytkowych retransmisja poczty jest 
zablokowana aby uniknqc balaganu. 
Niektdre z systemow skrzynek (np. 
WORLD nadajq identyfikator SID we 
wszystkich kanafach, np. stacje OE1XIB 
i OE1XBB w Wiedniu. 

Przed ro 2 pocz^ciem prob retransmisji 
naiezy wprowadzid dodatkowe dane 
konfigtiracyjne skrzynki NOS. Najwaz- 
niejsze z nich znajdujq $i$ w zbiorze / 
spool/forward.bbs. Zbidr ten musi zawie- 
ra c spis skrzynka - partnerow retransmis- 
ji, odnosne rozkazy polqczenia z nimi 
i ewentualne dalsze rozkazy pomocnicze 
a takie list$ retransmitowanych rubryk. 
Przykfadowo dla stacji OE1 XI B zbior mo- 
ze zawierad: 

: OE1XIB 

connect 144 OElXtB 
AXBBS. 

W pierwszej linii podany jest znak 
skrzynki, w drugiej - rozkaz potqczenia 
z niq, a nast^pnie dowolne nazwy rubryk 
w oddzielnych liniach. Dla prywatnych 
wiadomoSci transmitowanych do skrzy- 
nek AX. 25 w lym przyktadzie przezna- 
czytem rubryk^ AXBBS. W dalszych li- 
niach mogq bytf podane nazwy rubryk 
TCPIP, FAX i innych/ 

W zbiorze /spool/rewrite naiezy do- 
da£ odpowjednie zasady adresowania 
poczty, tak aby mogla bytf ona przekaza- 
na do (w tym przypadku) OE1XIB. Dla 
wszystkich nzytkownikbw skrzynki 
OE1 XI B moze to bye: 

*@OE1 XIB AXBBS. 

vyiadomoSci dla nich zostajq zapisane 
w rubryce AXBBS, skqd sq nast^pnie re- 
transmitowane zgodnie z zapisem 
w zbiorze /spool/forward.bbs. Powyzszy 
wzdr ufatwia sformufowanie zasad dla 
dalszych skrzynek: ; 

*@OE1X* AXBBS 
*@OE3X* AXBBS. 

W przypadku, gdy przewidziana jest 
dodatkowo retransmisja SMTP zasady te 
muszq bye szczegolnie dokfadnie prze- 
myslane, w celu unjkni^cia dwuznacz- 
r\oic\. Zbidr /spool/rewrite moze tez za- 
wierac zasady odnoszqce si$ do zmiany 
adresdw hierarchicznych, np.: 

*.NOAM $1 .NA R 
MJS $1 .USA.NA R 
\NY$1.NY.USA.NAR 
* @ * . * . NY.USA.NA 
$l%$2.$3.NY.USA.NA@OE1XlB R 
♦@OE1XlB AXBBS. 

Dzi?ki podaniu na korlcu litery R za- 
warto^c zbioru moze bye wielokrotnie 
i.nterpretowana, tak aby po stopniowym 
dopasowaniu adresu wiadomosc mogla 
wylqdowac w rubryee AXBBS, awdal- 
szej kolejnosci w skrzynce OE1XIB. Bar- 
dziej zlozone zasady muszq zostac do- 
kladnie sprawdzone przed uzyeiem. 

Odst^p rzasu mi^dzv kolejnymi pro- 
bami retransmisji ustalony jest za pomo- 


cq polecenia "mbox timer", ktore moze 
znajdowac si$ w zbiorze /autoexec.nos. 
Czas ten podawanv jest w sekundach, 
np. "mbox timer 3600". Rozkaz "mbox 
kick" powoduje natychmiastowe rozpo- 
rz^cip rptransmisji 

Zbior /spool/forward.bbs moze zawie- 
rac dodatkowe informaeje sterujqce prze- 
biegiem retransmisji, np. czasy OE1XIB 
0003, 1111. W tym przykladzie retrans- 
misja mozliwa jest w godzinach od 
00.00 do 03.59 i od 1 1 .00 do 1 1 .59. Po 
rozkazie potqczenia (linia 2) mozna po- 
dad w kolejnych liniach dalsze rozkazy 
dla skrzynki albo w^zldw na trasie polq- 
czenia. Linie te rczpoczynajq si$ od 
kropki, dalszy ich ciqg jest nadawany bez 
zmian. Zakladajqc, ze skrzynka OE1XIB 
jest osiqgalna przez w^zef OE1XIR nale- 
zaloby uzupelnic zbi6r /spool/ 
forward. bbs do nast^pujqcej postaci: 
OE1XIB 
C 144 OE1XIR 
.C OE1XIB 
AXBBS 

(nazwy dalszych rubryk). 

Zbior moze zawierac dowolnq liczb? 
blokow o pod any m formacie. Bioki te 
oddzielone sq za pomocq linii " — " i od- 
powiadajq poszczegolnym skrzynkom 
AX.25, z ktbrymi prowadzona jest wy- 
miana poczty. 

Niekt6re z wersji NOS (np. JNOS) wy- 
magajq wiqczenia funkcji retransmisji za 
pomocq rozkazu "start forward". 

2. Przebieg retransmisji poczty 

Dla lepszego zrozumienia konfigura- 
cji iwtrakeie przeprowadzanych prob 
korzystne jest dokladniejsze zapoznanie 
si^ z protoko leni i przebiegiem retrans- 
misji poczty. Op is ten przez naezony jest 
dla bardziej zaawansowanych czytelni- 
kow. 

2.1. Identyfikatory SID 

jak wspomniano powyzej, przed roz- 
pocz^ciem retransmisji stacje uezestni- 
czqce wymieniajq mi^dzy sobq identyfi- 
katory systemu (SID), pozwalajqce na wy- 
b6r protokolu. Identyfikator systemu za- 
warty jest w nawiasach kwadratowych 
i skbda si^ z Uzech poi oddzieionych za 
pomocq poziomej kreski :"if1 -f2-f3]". 

Pola fl, f2 i f3 nie mogq zawierad na- 
wiasow kwadratowych. 

Pole fl zawiera nazw^ programu lub 
systemu, numer wersji albo inne dowol- 
ne dane orientacyjne podane sq w polu 
f2 (pole to moze bye tez opuszczone). 
Istotne znaezenie ma pole f3, zawierajq- 
ce symbole funkcji skrzynki. Funkcje 
oznaezone sq za pomocq liter z dodat- 
kiem ewentualnych cyfrowych numerow 
wersji. Brak numeru oznaeza wersji ze- 
rowq. Definicj^f identyfikatora ilustrujq 
ponizsze przyklady: 

- identyfikator SID dla skrzynek BCM 
[BayCom-1 .36-DH$l 
A identyfikatory BID 


A adresowanie hierarchiczne 
A standard Die-Box 
A numer wersj : 

A nazwa programu 
Symbol D (Die-Box) oznaeza, ze: 

- dopuszczalne sq oSmioznakowc na- 
zwy rubryk ogdlnych 

- retransmitowane sq czasy skladowania 

- zbiory dwojkowe sq transmitowane 
w oparciu o protokol BOX-BIN 

- rozkazy MYBBS j ERASE sq transm;to- 
wane w specjalnym formacie. 
Standard ten jest stasowany przez op- 

rogramowanie skrzynek 

BayCom-Mailbox (DL8MBT), Digi- 
Point (DL8HBS) i DieBox (DF3AV). 

Oprogramowanie BCM wymaga uzy- 
cia identyfikatorow BID - w polu f3 part- 
ners musi bye zawarty symbol Sys- 
tem BCM wspolpracuje ze skrzynkami 
systemow 8AYCOM, THEBOX, DXL, 
EBB, MBL i.RU w dowolnych wersjach 
i z innymi systemami zawierajqcymi 
symbol "D". 

- identyfikator skrzynki F6FBB 
[FBB-5.1 1 -FHM$] 

A identyfikatory BID 
A identyfikatory MID 
A adresowanie hierarchiczne 
A proto kol FBB 
A numer wersji 
A nazwa programu 

- identyfikator skrzynki jNOS 
[JNQ5-1 ,10-FHIM$I 
A identyfikatory BID 

A identyfikatory MID 
A akceptowane linie puste 
A adresowanie hierarchiczne 
A protokol FBB 
A numer wersji 
A nazwa programu 

- identyfikator pryvvatnej skrzynki za- 
wartej w kontrolerze firmy MFJ 
[MFJ-2.0-MS] 

A identyfikatory BID 
A identyfikatory MID 
A numer wersji 
A nazwa programu 

Ogolnie w identyfikatorach SJD mogq 
wyst^powac nastepujqce symbole: 


SID system znaezenie 


A : F6FBB - akceptowane sq meldunki 
ACK 

B : F6FBB - w potqczeniu z symbolem 
F oznaeza, ze dopuszczalna jest 'e- 
transmisja w postaci upakowanej 
BV. F6FBB - jak B, ale z uzyeiem sumy 
kontrolnej CRC,... 

FS - zawiera takie "H" i "R H 
C : CBBS - automatyezna korekeja czasu 
(nie uzywany) 

D : DL8HBS - nazwy katalogdw sq 8-zna- 
kowe, suma kontrolna 
CRC-16. wyst^puje z dodatkiem B {re- 
tran'smisja upakowana) 

F : F6FBB - zmiana kierunku retransmisji 
co pi£<: wiadomosci (ang. batch for- 
ward) 
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H ; WORLI - adresowanie hierarchiczne 

l : WORLI - akceptowane s$ rozkazy pus- 
te, tzn. linie zaczynaj^ce si? od Sred- 
nika. Linie te mogq zawierac znaki 
stacji i inne dodatkowe informacje. 

L : G1 NNA - retransmisja upakowana 
(me uzywany). 

M : WORLI - stosowane s$ identyfikatory 
wiadomosci prywatnych 

R : AA4RE - stosowane rozszerzone 
meldunki REJECT 

X : WORLI - ? 

Y : VVA7MBL - uzycie prulokolu dwtfjko- 
wego YAPP 

$ : WA7MBL - uzywane identyfikatory 
BID, symbol ten musi znajdowad si? 
na koncu pola T3! 


Zestavv H$ jest absolutnym wymaga- 
nym minimum. 

Dalsze przyklady identyfikatordw: 
[RLI-1 7.5-HIX$] - WORLI wersja 17.5, 
BID, adresy hierarchiczne, rozkazy 
puste i wlaSciwo^d X. 

ICBBS-5.1 -$] - AC3F, wersja WRI/GYQ 
oprogramowania CBBS. 

[MSY5-1 .1 6-HS) - WA8BXN wersja 1 .1 6, 
BID, adresy hierarchiczne. 

[MBL-5.1 4-H$] - WA7MBL 5.14, BID, 
adresy hierarchiczne. 

[4RE-2.3-MH$] - AA4RE 2.3, MID, BID, 
adresy hierarchiczne. 

ObecnoSd identyfikatora SID oznacza 
wi?c,’ ze system moze automatycznie wczy- 
tywad przeznaczone dla nicgo wiadomosci 
(ang. reverse forward) i posluguje si? mel- 
dunkami OK/NO. W przypadku jego braku 
mozliwe jest jedynie nadanie wiadomosci 
przez skrzynk? inicjuj^ pol^czenie. 

2,2. Protokdt MBL/RLI 

W czasie retransmisji obowi^zuj^ na- 
st?puj£^ce zasady: 

- identyfikator SID nadawany jest na- 
tychmiast po nawi^zaniu l^czno^ci, 
jego odbidr potwierdzany jest za po- 
mocq znaku zgloszenia " >". 

- w Odpowiedzi nalezy nadac wlasny 
identyfikator SID. 

Uzyty protokOl jest iloczynem logicz- 
nym (wspOlnym mianownikiem) funkcji 
dost?pnych u obu partner6w. 

Przebieg transmisji wiadomosci - 
SEND (nawiasy k wad ra to we oznaczaj^ 
tutaj pola nieobowi^zkowe): 

Sx TO [@ BBS[.LOC]l [< FROM] 
[$ BID] 

litera x oznacza symbol B : (biu|etyn), 
T (typ NTS, nie uzywany w Europie) albo 
P (wiadomosci prywatne). W przypadku 
braku oznaczenia przyjmowana jest do- 
mySlnie alternatywa P dla wiadomosci 
prywatnych lub B dla ogolnych. Symbol 
poprzedza pole BID. 

Przyklad: 

SB TCPIP @ POL < OE1KDA 
.$2345x0 El XAB 


Odpowiedzi^ na rozkaz SEND jest 
meldunek OK, (np. OK #32190) po kto- 
rym rozpoczyna si? wlasciwa retransmis- 
ja lub NO, po ktorym nast?puje znak 
zgloszenia. Meldunek NO (w skrocie N) 
oznacza niemozliwoSd przyj?cia wiado 
mosci z powodu istnienia jej kopii, braku 
miejsca na dysku lub innych przeszkod. 
Oba meldunki mog^ bye skrocone do 
pierwszej litery. Transmitovvana w odpo- 
wiedzi na meldunek OK wiadomosd za- 
wiera w pierwszej linii tytul i w dalszym 
ci^gu tresd zakohezonq znakiem CTRL-Z. 
Pokwitowaniem odbioru wiadomosci jest 
znak gotowoSci Nast?pnie oferowa- 
ne s^ dalsze wiadomosci. Zmiana kierun- 
ku retransmisji (po wyezerpaniu si? zbio- 
ru wiadomoSci) sygnalizowana jest za 
pomoc^ litery F w znaku zgloszenia 
Calkowite zakoriczenie retrans- 
misji sygnalizowane jest nast?pnie za po- 
mocq meldunku "*** done". 

2,3. Protokot FBB 

Skrzynki systemu FBB wyposazone 
w dwa typy protokolu retransmisji poczty 

- w standardowy protokol MBL/RLI i pro- 
tokOI FBB. Ten ostatni pozwala na trans- 
misj? poczty w postaci upakowanej. Wy- 
miana rozkazbw w protokole FBB jest 
ograniezona do minimum, a zmiana kie- 
runku transmisji jest dokonywana auto- 
matycznie po zakoriczeniu przekazywa- 
nia bloku danych. W identyfikatorze sys- 
temu SID protok6l ten oznaezony jest za 
pomoc^ litery F. Na poczqtku rozkazow 
wyst?puje takze litera F. 

Wymian? poczty w opardu o proto- 
kdl FBB ilustruje ponizszy przyklad: 

- po nawi^zaniu poJ^czenia ze skrzyn- 
k^ s^siaduj^ odbierany jest jej iden- 
tyfikator SID [,..F...] i znak gotowoscr 

_ w odpowiedzi skrzynka wlasna tak- 
ze nadaje swoj identyfikator systemu 
SID oraz propozyej? pierwszej wiado- 
moSci, npz 

FB PSR6BBS SP1GHV SP1MVP 
24657_SR6BBS 1345 
F> 

gdzie FB oznacza propozyej?, nast?- 
puj^ca po niej litera P lub B - odpo- 
wiednio wiadomosc prywatn^ albo 
ogoln^, w dalszych polach kolejno 
podany jest znak nadawey (pole 
"from"), znak skrzynki adresata (pole 
znak adresata (pole "to”), iden- 
tyfikator MID lub BID w zaleznosci od 
rodzaju wiadomosci, jej dlugoSd, 
a nast?pnie znak gotowosci. Wszyst- 
kie wymienione pola niezb?dne. 
Mozliwe jest przekazanie do pi?ciu te- 
go typu linii jednorazowo. PrzykJa- 
dem dluzszej propozycji jest: 

FB PSR6BBS SR6B0X.#WR0.P0LEU SP1MVP 
24657 JR6BBS 1345 

f B P SPI CDC SP6ABJ SP6AXV 24643 SR6BBS 5346 
FB B SR6B8S POL FBB 22_456JR6BBS 8548 

f> ;■ i. 


- strona przeciwna przyjmuje lub od- 
rzuca propozyej?, uzywaj^c w tym ee- 
lu rozkazu typu FS +-=. Liczba zna- 
k6w odpowiada liezbie zapropono- 
wanych wiadomosci, przy czym znak 

oznacza przyj?cie propozycji, 

- odrzucenie, - odlozenie wiado- 
mo^ci na pozniej, do nast?pnej re- 
transmisji (moze ona byd wla^nie od- 
bierana w innym kanale i wynik re- 
transmisji jest nieznany). 

- po otrzymaniu odpowiedzi FS nast?- 
puje transmisja przyj ?ty ch wiadomo>- 
ci. Po jej zakoticzeniu nast?puje zmia- 
na kierunku retransmisji: strona prze- 
ciwna przekazuje swoje propozycje, 
a nast?pnie nadaje przyj?te wiado- 
mosci. Komunikat FF oznacza brak 
wiadomosci po stronie przeciwnej 
i pozwala na powrdt do pierwotnego 
kierunku retransmisji, natomiast ko- 
munikat FQ jest z^daniem przerwania 
pol^czenia. 

Przykladowa sesja retransmisji moie 

wygl^dac jak nast?puje: 


F6FBB SR6BOX 


polgczenie z SR6BOX 
nadanie SID i ew. powitania 
[FBB-5.1 1-FHM$] 

Bienvenue a Poitiers, Jean-Paul. 

> 

[FBB-5.1 1-FHM$] (SR6BBS podaje 
symbol F w SID) 

FB P SR6BBS SR6BOX.#WRO.POL.EU 
SP6MVP 24657_SRG(3BS 1345 

FB P SPI CDC SP6AB) SP6AXV 
24643.SR6BBS 5346 

FB B SR68BS POL FBB 
22_456_SR6BBS 6548 
F> 

FS +-+ (przyj?ta 1 i 3). 

Tytul 1 wiadomosci 
Tekst 1 wiadomosci 


A Z 

Tytul 3 wiadomosci 
Tekst 3 wiadomosci 


A Z 

FB P SR6BOX SR6BBS SR6BBS 

2734_SR6BOX 234 

FB B SR6BOX SR6BBS SPI CDC 

2745_SR6BOX 3524 

F> 

FS; — (odrzucone, dalsza propozyeja), 
FB P SPI CDC SP6ABJ SP6AXV 
24754 SR6BBS 345 
F> 

FS + (przyj?ta) 

Tytul wiadomosci 
Tekst wiadomosci 


A Z 

FF (brak dalszych wiadomosci) 

FB B SR6BBS TEST POL 
24654_SR6BBS 145 
F> 
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FS + (przyj?ta) 
Tytul wiadomosci 
Tekst wiadomosci 


A Z 

FF (brak wiadomosci) 

FQ {brak wiadomosci 
i rozlqczenie) 

W przypadku, gdyby sta- 
cja SR6BBS nadafa identyfika- 
tor SID nie zawierajqcy sym- 
boJu F - (FBB-5.1 1 -MH$] - 
uzywany bylby standardowy 
protokdi MBL/RLI. 

Symbol B w polqczeniu 
z symbolem F zawarty 
w identyfrkatorze SID - [FBB- 
5.1 2-BFHM$j - sygnalizuje 
mozliwosc transmisji zbiorow 
w postacl upakowanej. Pro- 
pozycja podana w postaci FA 
oznacza wowczas zbiory AS- 
CII, natomiast propozycja FB 

- zbiory dwbjkowe. 

Przykfady: 

FA P SP1CDC SP6ABJ 
SPG AX V 24754_SR6BBS 345 
FB PSP1CDC SP6ABJ 
SP6AXV 24754_SR6BBS 345 
Wymiana danych odbywa 
si? przy wykorzystaniu zmo* 
dvfikowanego protokoiu 
YAPP z uzyciem sumy konv- 
rolnej na koricu zbioru. Znak 
zakonczenia zbioru - CTRL-Z 

- nie jest uzywany. 

Wiadomosc poprzedzona 
jest nagl6wkiem o nast?pujq- 
cym formade: 

- FA (ASCII) 

<SOH> 1 bajt = 01 hex, 

1 bajt - dfugos 6 wiado- 
moSci z tytulem wtqcznie i ze 
znakami zakonczenia, 

tytul wiadomosci o dlugo- 
sci od 1 do 80 bajtow 
<NUL> 1 bajt * 00 hex 
ofset od 1 do 6 bajtow 
<NUL> 1 bajt = 00 hex 
FB (dwbjkowe) 
<SOH> 1 bajt - 01 hex 
1 bajt - HhigoS<f wiado- 
mo^ci z tytulem wlqcznie i ze 
znakami zakonczenia, 

tytul wiadomosci o dlugo- 
sci od 1 do 80 bajtbw 
<NUL> 1 bajt = 00 hex 
ofset od 1 do 6 bajtow 
<NUl> 1 bajt = 00 hex 
Tytul wiadomosci nie pod- 
lega kompresji. Parametr ofset 
oznacza pofozenie danych 
w stosunku do poczqlku zbio- 
ru. Bloki danych majq dlu- 
gosc dochodzqcq do 256 baj- 
tow i format: 

<STX> 1 bajt = 02 hex, 

1 bajt - diugosc bloku, 00 
oznacza 256 bajlbw dfugusci. 


Ostatni blok zawiera znak 
zakonczenia i sum? kontrol- 

<EOT> 1 bajt - 04 hex 

suma kontrolna 1 bajt = od 
00 do ff hex. 

Suma kontrolna obliczana 
jest przez zsumowanie war- 
tosci wszystkich znakbw 
wchodzqcych w sklad zbioru 
modulo 256. Nadawane jest 
jej uzupelnienie jedynkowe, 
dzr?ki czemu sprawdzenie 
prawidlowosci odebranego 
zbioru wymaga jedynie obli- 
czenia sumy kontrolnej 
wszystkich odebranych da- 
nych (wlqcznie z sumq nada- 
nq) - wartosd zero oznacza 
brak przeklamah. W przypad- 
ku wystqpienia przeklamaii 
nadawany jest meldunek bl? 
du: "*** Checksum error". 
WiadomoSc jest ignorowana. 

Prawidfowo odebrane wia- 
domosci kwitowane sq za po- 
mocq meldunku noszqcego 
tytul: ACK:tytul_oryginalu. 
Na tre£c wiadomosci skiadajq 
si? znak nadawcy, znak adre- 
sata, trasa retransmisji, iden- 
tyfikator MID/BID i typ wia- 
domosci. Pokwitowanie na- 
dawane jest jako wiadomoSc 
prywatna, gdy skrzynka re- 
transmitujqca nie posiada in- 
nych szczegolowych informa- 
cji odnosnie pozqdanego ty- 
pu, funkcja ta sygnalizowana 
jest za pomocq symbolu 
A w polu identyfikatora SID - 
[FBB-5.1 2-ABFHM$]. 

cdn 

Krzysztof Dqbcowski 
OE1KDA 


Zapraszamy do najwi^kszego w Poisce 
brantowego salonu urzqdzeh telekomunikacyjnych 


44-100 GLIWICE CZ^STOCHOWSKA 2 
(32)314460; 24/24 (601)314460 

Towary w atrakcyjnych cenach importerow. 

^ POIWW w doborze odpowiednich systemow 
WYK0HUJW projekty, monlaze, instalacje 
M/IJCMY urzqdzenia, osprz?t, anleny 
ZMWWP1Y wszyslkie lormalnosci i obstug? 

dla pasm: 

C8- RADIO, amatorskich i dla biznesu, TRUNKING, 
UNINET I SIECI PR0FESJ0NALNYCH, P01PAGER, 
PAGERY LOKALNE dla firm.cenlrale i telefony sieci 
TPSA, CENTERTEL, GSM PLUS , GSM ERA 

ffl OfflUJW ptos? i literatus fachowq 

Zapraszamy do naszego salonu 


45-030 OPOLE OZIMSKA 53 
(77) 565810; 7/7 (602) 274776 


BEZPOSREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 


/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKR^TKOWE do: Dnlflpn 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet IDClUull 

/ ZLACZA I PRZEJSCIOWKI KONCENTRYCZNE RAYDEX/ SPI?I 

renomowanych producentow zachodnich T JFrEL ECr 


AMAR 


Cabelcon (? 

Connectors 


B1URO 1 SKLEP; 

01-496 WARSZAWA 

ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 

Tel. /fax: (0-22) 638-41-94, 638-31-49 (caiodobowo) 
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Kluby CB, 


WHISKY DELTA 

sie, ze jest to close 
dobry rezultat, Nalezy 
jednak podkreslic, iz 
sqto operatorzy o nie- 
nagannej opinii, gdyz 
jednym z wymogow 
jest otrzymanie pozy- 
tywnej rekomenclacji, 
ale o tym za chwile. 
Kazdego z czfonkow 
obowiqzuje pi^c 
zasad, ktore w kaiclej 
eqycji directorbw 
vvpisywane sq tlustym 
drukiem. Przedstawie 

Karta ta jest wzorem standardowym, wchodzi m.in. w skhid ,uta * / w V c * a i e 
pakietu czhnkdwskiego 

W Polsce dziala juz przeszlo 3Q0 klu- 
bow DX-owych, zrzeszajqcych sympaty- 
kow tego malego urzqdzenia, jakim jest 
CB. Wiadomo jednak, V/ sama idea radia 
przybyla do nas z innych zakqtkow Eiiro- 
py. Tam rowniez w szybkim tempie urzq- 
dzenie to zago^cito w sercach tysiecy, 
a nawet milionow ludzi. Dlatego tez 
pragne dzisiai zaprezentowac wszystkim 
czytelnikom Swiala Radio grupe "Whisky 
Delta", rodem ze slonecznej Italii. Po- 
mysfodawca oraz piervvszym prezesem, 
ktory zresztq do dzis pelni le zaszczytna 
runkcje jest IWDOOI Ricardo. Mieszka 
on w malym miasteezku Pontassiere, w 
kforyrn znajduje sie tez zarzqd grupy. 

Struktura organ izacyjna wyglqda podob- 
nie jak w innych klubach. Na czele stoi 
prezes oraz jego zast^pey: 

1WD 002 Omero 

- 1WD003 Mauro 

- IWD 004 Pado 

Dodatkowo w kazdym z krajow, 
w ktorym znajdujq sie operatorzy sped 
znaku "WD", powolana zostala jedna 
osoba funkcyjna (Dyrektor), ktora zajmu- 
je sie przyjmowaniem nowych ezion- 
kow, rozprowadzaniem materialow itp. 

Owocern pracy wszystkich zrzeszo- 
nych w klubie jest to, iz obecnie posiada 
on 230 czlonkow w 20 roznych dywizjo- 
nach. Biorac pod uwage date powstania 
grupy (przelom roku 1994/95) wydaje mi 


27.555, poniewaz jest to monitor 
miedzynarodovvy. 

5. Staraj sie pracowac z minimalnq 
mocq, poniewaz zbytnie iej zwi^ksze- 
nie wywoiuje zaktocenia u innych, 
rownoczesnie nadajqcych, staeji. 

Karty tej uzywajq operatorzy 
z pierwszej dywizji , niestety pofska 
jeszcze pie posiada wyclrukowanej 
"flagdwki", miejmy jednak nadzie- 
jp, iz wkrotce to nastqpii 
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^Ery 


mi sie, iz przydadzq sie one kazdemu; 
za rowno temu zaczvnajqcemu DX-owa- 
nie, jak i rvm z clluzszym stazem. 

1. Nie poriawaj wiel’o- 
krotnie swego adre- 
su, jesli znajduje sie 
on w spi sie czton- 
kow. 

2. Po odebraniu przez 
rozmowce twego 
znaku, operuj juz 
tylko numerem klu- 
bowym. 

3. Nie umieszczaj na 
kopercie znakow 
wywolawczych, am 

innych niezrozumiafyeh przez praco- 
wnikow poczty napisdw. 

4. Nie rozmawiaj na czestotliwosci 


Okolicznoscio- 
wa karta ze slacji 
IWD/Li stain sie 
pamiqtkc j dla 
wielu opera to- 
row, jak widac 
rzeczywiscie 
warlo jq miec 
w swo jej 
kolekcji. 



cd. 


Jednq z ciekawszych form, jakq klub 
oieruje swym czlonkom, sq zawody 
w liezbie nawiqzanych Iqcznosci, czyli 
tzw. kontest. Ostatni odbyf sie 
31.12.1996. Aby bardziej uatrakcyjnic 
i wzmocnic rywalizacje przystqpify do 
niego nastepujqce kluby: CVO, LT, ME, 
MS, RCE, 5SA, SC, MRr, UW oraz oezy- 
wiscie WD. Jesli ktos jednak nie mial 
ochoty startowac w zawodach, mogl 
przeprowadzic ciekawq rozmowe ze sta- 
cjq okolicznosciowq IWD/Li. Praktycz- 
nie wystarezylo dokonac samego naslu- 
chu, aby otrzymac do kolekcji wspanialq 
kartp WSL. 

Wracajqc do spraw bardziej konkret- 
nych, pakiet czlonkowski zawiera: 
/identyfikator 
/ 20 kart QSL 
/ spis czlonkow (directory) 

/ naklejki 

y intormator o historii grupy + rozne ma- 
terialy DX-owe (tabela czestotliwosci, 
ioog book, spis prefiksow, itd.). 

Na zakonezenie wspomne jeszcze, iz 
w 1996 roku rozpoczql dziafalnosc Black 
List Manager - IWD 031 Pino. Czuwa on 
nad tym, aby nikt nie zaniedbywal sie 
w prowadzeniu korespondeneji. Co, jak 
wiemy, zdarza sie nawet u czlonkow 
tych najekskluzywniejszych klubow. Jesli 
nntomiast ktos ma pomysl na nowa karle 
QSL jub dyplom moze skontaktowac sie 
ze Stefa no (1WD016 Acourd Manager) 
lub Andregiem (IWD055 - Computer Ma- 
nager). Kazda iniejatywa jest mifo wi- 
dziana. 

WHISKY DELTA DX GROUP 


STA7IOKE COVMEMOSATIVA IL SO 

DELLA UBEKA2IONE D iTAUA 1945 - : X/b 



Wszelkie ciokfadniejsze informaeje 
mozna uzvskac piszqc pod adresem: 
Ricardo, P.O Box 9 
50065 Pontassieve (FI) 

Italia 

’korespondeneja w jezyku wloskim lub 
angielskim) lub ewentualnie wszelkie za- 
pvtania kierowac do mnie, czyli: 
MOWIICA, skr. poczt. 704 
30-960 Krakow 1 
zalqczajqc znaezek zwrotny. 

Pozd rawiam wszystkich i pozostaje 
z amatorskim pozdrowieniem 73'. 

1 61 WD. 001 
Monika Krakdw 



WORLD AMATEURS CLUB 


Mi^dzynarodowa Grupa DX-owa 
"World Amateurs Club" powstala 
1 grudnia 1983 roku w Den Haag (Ho- 
landia). Jest jedna z najsiynniejszych 
i najwi^kszych grup w pasmie CB. 
Grup<? zalozyl 19WAC 001 Bartus - 
Prezydent Klubu. W sktad zarz^du klu- 
bu wchodzq: Prezydenl 19WAC 001 
Bertus, Wiceprezydenci: 19WAC 014 
Koos, 26WAC 1049 Andy, 1 5WAC 
2201 Udo, r.C. Dyrektorzy: 1 3WAC 
151 |org. 19WAC 1228 Rob, 
67WAC1991 Herbert, 1 WAC 2530 
Urs. W tym roku liczba czlonkow wv- 
nosi 2634, z okolo 90 dywizji na 
wszystkich konlynentach. Naj- 
wi^cej czlonkow skupiaj^ 
kraje lakie jak: Holan- 
dia, Niemcy, Hisz- 
pania, Francja, 

Wlochy, 

USA, 







Fin- 
landia, An- 
glia, Austria. 

W Polsce pod zna- 
kiem W.A.C. pracuje 56 osob. World 
Amateurs Club wymaga od swoich 
czlonkow profesjona Inego i kulturalne 
go zachowania si^ na falach eteru, 
100% odsylania kart QSL, prowadze- 
nia QSO poza cz^stolliwosciami moni- 
tor6w wywolawczych. Aby zostac 
czlonkiem grupy WAC, nalezy prze- 
slac zaproszenie oraz 23$ za materialy 
klubowe. Zaproszenie mozna otrzy- 


mac wraz z kartaj 
QSL przy Iqcznos- 
ci prowadzonej 
z kazdq osoba 
zrzeszon^ w tym 
klubie, klora 
udziela zarazem 
rekomendacji. 

Przy wstqpieniu 
nowo przyj^ci 
otrzymajq dyplom 
czlonkowski, kart? 
identyfikacyjn^, 

10QSL, zapro- 
szenia, spis 

czlonkow (directory), naklejk? 

WAC, map? Holandii. Za dodat- 
kowq oplatq mozna otrzymad 
250QSL mi?dzynarodowych 
lub w barwach flagi danego 
panstwa, z adresem czlon- 
ka klubu. W directrach 
mozna znalezc spis 
osob nalezqcych do 
WAC, list? prefik- 
sow CB, cz?slotli- 
wosci monito- 
row, zdj?cia pry- 
watnych slacji CB 
oraz z meetingow. Kazde- 
rf*” go roku wysyla si? 1 0$ na pokry- 
cie kosztow wydania i wyslania aktu- 
alnych clirectorbw. Co roku organ izowa- 
ne s^ ekspedycje DX- 
owe oraz "meetingi" 
czyli spotkania, na ktore 
zjezdzajq si? klubowi- 
cze WAC. W tym roku 
meeting odb?dzie si? 
w Auerbach (Niemcy) 
w dniach 30.05- 
01 .06.1 997, a organiza- 
torem jest 13WAC 151 
jorg. Do ogloszenia pod 
jednym znakiem! 

Monitor Klubowy 
26,285 i 26, 385MHz 
USB. 


World Amateurs Club 

’CAUUtoS ALL Gtt'ESS TRh£ WSoKLfEl-" 


W.A.C. 149 

■OPR. PAWEL 
RO, BOX 30 
32-700 

Bcchnia 3 - PQ1AKD 



Official Club Card 


IISES 



Ad res Klubowy: 

World Amateurs Club - DX Group 
P.O. Box 19933 
2500 CX, The Hague, Holland 
PS. Korzystajqc z okazji pozdra- 
wiam wszystkich radiowych przyjaciol, 
a w szczegolnosci: 

1 6WAC 1 771 Rasa, 1 8WAC 095 Di- 
mitris, 3 WAC2359 Luciano, 

161 BKE 031 Wieslaw, 161WE196 
Janusz, 161 WAC 356 Janusz, 

161 WAC 2800 Miki. 

VY 73! 

161 AC 149 
161 BKE 031 
Pawef, Bochnia 


44 DlviP 

DATE: 20/h/?s 
TIME: 

FREQ / CH: 2 ';645 

/1GNAL: - 
MODUL: < 

MODE: U5B 


QSO. CONFIRMED 

WITH: PAWF.I. (I hi WAC 1-4 9 


25 /OUTH 




■ . ■ j| &0- WR-O< I 
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: iak inaczejiiaiwac fm \ 


samochodzie w kraju alarm 
samoebodawego 
sterowanego pilotem 
radiowym, czyzdalmgo 
otwierania bramy, drzwi | 
f garazowych . I Powstaty 
finny spe&lizufaee sig 
^ mcuiflauai wiv. urzqtizen. 

• B^ia^fikumozna znalezc caty 
S I szereg urzqdzefigotowych 


RR3-XXX (hybrydowy modufr 
ceramiczny odbiornika 
superreakcyjnego) 

Podstawowe dane techniczne od- 
biornika RR3-XXX (rys. 1): 

- cz^stotliwosc pracy: 433,9MHz lub 
31 0MHz (XXX - oznacza cz^stotliwosc) 

- szerokosd przenoszonego pasma: 
±2MHz (-3dB) 

- czulosc wejsciowa: -105dBrn 


ceramicznej o wymiarach ok. 
38x1 4mm (Iqcznie z obwodem rezo- 
nansowym) i wyroznia si$ dobr^ stabil- 
nosciq mechanicznq oraz termicznq. fs- 
tnieje mozliwosc uzyskania innych 
cz^stotliwosci pracy odbiornika wza- 
kresie 200-450MHz (cz^stotliwosc stro- 
jona laserem w fazie produkcji z do- 
kladnosci^ ±0,2MHz). Typowq aplika- 
cj^ podt^czenia modutu odbiornika 
przedstawiono na rysunku 3. Oto opis 
wyprowadzeri na ptytce ceramicznej 
odbiornika wedlug oznaczeri produ- 
centa: 

1,10,12,1 5-Vcc (-H zasilania) 

2,7,1 1 -GND (- zasilania, masa) 

3-IN (wejscie) 

4,5,6,8,9-NC (wulny) 

13- Test Point (punkt kontrolny) 

14- OUT (wyjscie) 


«* ^^czonei *“* 


H 

pPodob/M^aM^Mcfrodzia 

f ^ ill naspojawity sip uklady 
| hybrydowe, wchodzgce 
f ^ ifsto urzadzendo 
radiosterowania. Dzigki tym 
■ .r f moduiom mznm 









wanie pasywnego detektora pod 
czerwieni, reaguj^cego na promie- 
niowanie emilowane przez ludz- 
kie ciafo. 

Pod st a wo we parametry modulu 
PtDl : 

- napi^cie zasilania: 12V (9-1 6V) 

- pobor pr^du: 5mA 

- wzmocnieme napi^ciowe: 70dB 


1 6-Vcc (zasilanie) 

UTR'I tletektor ultradzwi^kowy - Rys. 10 
(ultradzwi^kowy nadajnik/odbiomik) 
Modul umoiiiwia (po dodanlu kilku 
zewm^lrznych elemenldw) skonstruo- 
wanie pasywnego detektora ultra- 
dzwi^kowego, czulego na ruch obiek- 
tu. 


(rys. 4) i jest mm w zasadzie generator 
na jednym tranzystorze BFS17p, w kto- 
rym rol £ cewki indukcyj nej oraz anteny 
spelnia pasek folii iniedzianej wytra- 
wiony na plytce (rys. 5). Poszczegolne 
wyprowadzenia na plytce ceram icz nej 
oclpowiadajq nast^pujqcym oznacze- 
niorn: 

1- GND (- zasilania, masa) 

2- IN (wejscie) 

3- NC (wolny) 

4A/cc (+ zasilania) 

Podstawowe parametry modufu na- 
dajnika: 

- cz^stotliwosc pracy: 433,9MHz 

- zasilanie: 12V (min. 9V) 


Rys. 9 . 


10QK | 

cF 

pn 

6 

7 


L« 

CAP-*- 

TRM2 


~TRM2 


14 

IRO | 

rmmm ■■■ m 



1 





OUT. 


1. 

IR 





12 


Srnsor 

2 

\n 


rC 



PID 1 


TO INTERNAL 
CIRCUIT f 


V<* _ V tQ J_ CND Ver] 

~\s' i" * 


I T« 


- pobor pr^cJu: 3mA (max. 5mA) 

- max. cz^stotliwosc wejSciowa da 
nych; 4kHz 

Typowv't aplikacje podlqczenia mo- 
dul lj naclajnika RT1 do wspol pracy 
z dekoderem MCI 45026 przedstawio- 
no na rysunku 6. 

RT2 (hybrydowy modul nadajmkn) 
Schema! elektryczny tego modulu na- 
dajnika (rys. 7) oraz jego parametry bar- 
dzo zblizone do RT1 . Zasadnicza roznica 
tkwi w specjalnej konstrukcji zastosown- 
nego rezonatora-filtru SAW (rys.8). tony 
jest tez opis wyprowadzeh modulu RT2: 

1 -Vcc (+ zasilania) 

2-GND (- zasilania, masa) 


- szcrokosc pasma 
wzmacniacza: 
10Hz 

- zakres tempera - 
tur pracy: 

10.. .+70 
Modul jest wy- 

konany na plytce 
ceram icznej 
(40x1 5mm) o na- 
st^puj^cycli wy- 
prowadzeniach: 

1- GND {- zasila- 
nia, masa) 

2- IN (wejscie) 

3- Cext (zewn^tr- 


iook 



Rys . 10. 


3- IN (wejscie) 

4- NC (wolny) 

Oprocz ww. podstawowych modu- 
low firma CORRAL oferuje m.in. dodat- 
kowe moduly typu PI D I i UTR1, stoso- 
wdne w ukladach przeciwwlamanio- 
wych. 

PID1 (pasywny dotektor 


zny kondensator) 

4,6-CAP (zewn^trzny kondensator) 
5,9,1 3-Va: (+ zasilania) 

7,8-TRM (regulacja stale] czasowej) 
10-Outl (wyjscie "niskie") 

11 LED (zewn^tr- 
zna dioda LED) £ 

12-Out (wyjscie ^ 

"wysokio") ^ 


pockzerwieni) - Rys. 9 14-IRD (przetwor- 

Modul umozliwia (po dodaniu kilku nik podczerwieni) 
zewn^trznyrh elementow) skonstruo- 1 5-Vcc2 (+1 2V) 


ioon 




r- CM 

Rys . 8 . 


Detekcja jest oparta o efekt Dopple- 
ra, wywolana ruchem obiektu odbijajq- 
cego fal^ ultradzwi^kowq o cz^stotli- 
wosci 40kHz. 

Podstawowe parametry modulu 
UTR1 : 

- napi^cie zasilania: 12V (min. 9V) 

- pobor jDrtjdu: 9mA 

- wzmocnienie napi^ciowe: 50dB 

- cz^stotl i wosc pracy: 40Hz (3 8- 
42kHz) 

- obci^zalnosc pr^dowa Out2: 100mA 

- zakres temperatur pracy: -20...+80G 
Modul jest wvkonany na plytce cera- 

micznej (48x1 5mm) o nast£pujqcych 
wyprowadzeniach: 

1 -Vcc (+ zasilania) 

2- TXC (nadajnik - ultradzwi^kowy 
przetwornik piezoceramiczny) 

3- Out 1 (wyjscie wysokoomowe) 

4- AUX (wyjscie pomocnicze) 

5- Out2 (wyjscie z otwartym kolekto- 
rem) 

6- RES (zewn^trzny rezystor) 

7- GND (- zasilania, masa) 
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Rys. 11. 


W danych aplikacyjnych zaleca 
si$ wykorzystanie diod germano- 
wych D1, D2 oraz nast^pujqcych 
przetwornikow Murata: TX- 
MA40S3S, RX-MA40S3R. 

Ponizej przedstawiamy przy- 
kladowe rozwi^zania ukiadovv 
radiosterovvania przystosowane 
do pracy na cz^stotliwosci 
433,9MHz. 


8- TRM2 (regulacja czasu wyjsciowego) 

9- RXC (odbiornik - ultradzwi^kowy 
przetwornik piezoceramiczny) 

10- TRM1 (zewn^trzne wej^cie czaso- 
v/e) 

1 1 - AD2 (zewn^trzna dioda) 

1 2- D1 2 (punkt wspolny diod) 


W odbiorniku (rys. 11) zasto 
sowano wczesniej opisany hybry- 
dowy moduf odbiornika superre- 
akcyjnego. Na rysunku 12 pokaza- 
no kompletny schemat elektryczny 
odbiornika rad ioste rowan ia, w kto- 
rym zaleca si§ uzycie nast^pujqcych 
polprzewod n i kow: 

IC1: 7812 (stabilizator) 

IC2: 7805 (stabilizator) 

IC3: 145027 (dekoder CMOS) 

IC4: 4013 (przerzutnik D CMOS) 

T1 : BC547 (tranzystor npn) 


Kompletny schemat elektryczny nadaj- 
nika przedstawiono na rysunku 15. 
W ukladzie uzyto nast^puj^cych pol- 
przewodnikow: 

IC1 : 145026 (koder CMOS) 




D1 : 1 N4002 (dioda zasilania) 

D2: 1 N4148 (dioda impulsowa) 

Ml : RR3XXX lub RF290-A5S (od- 
biornik hybrydowy) 

Na rysunku 13 zamieszczono 
rozmieszczenie elementow na 
ptytce drukowanej. W ukladzie 
nalezy zastosowac miniaturowy 
przekaznik (RL1) na napi^cie 12V 
typu FBR 244 lub jego odpowied- 
nik. 

W nadajniku (rys. 14) zastoso- 
wano koder 145026, w ktorym 
wprowadzono kod steruj^cy 
A1...A5, identyczny, jak we 
wspolpracujejcym odbiorniku. 


T1 : 2N2905 lub BC31 3 (tranzystor pnp) 
T2, T3: BC548 (tranzystory npn) 

Dzl : 3,3V/0,4W (dioda Zenera) 

Ml : TX-433-SAW (moduf nadajnika) 

Ponizej nieco wiadomosci na temat 
ukladow scalonych MCI 45026 oraz 
MCI 45027, ktore s^ wykorzystywane 
w wi^kszosci urzqdzeri radiosterowa- 
nia. 

Uklady te (firmy Motorola) zostaly 
zaprojektowane jako pary koderow/ 
dekoderow do zastosowari wlasnie 
w urzqdzeniach zdalnego sterowa- 
nia. 

Podstawowe wtasciwosci: 
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- zakres temperatur pracy: -40. ..+80 C 

- zakres napi?d zasilania: 4,5... 18V 
(dost?pne sq wersje od 2,5V) 

- generator: oscylator RC (nie jest wy- 
magany rezonator kwarcowy) 

- zerowanie: automatyczne po wlacze- 
niu zasilania (stany niskie na we- 
jSciach) 

Ukiad 145026 koduje dziewi?c linii 
informacji (A1...A5) i wysyla te dane 
szeregowo po odebraniu sygnatu ze- 
zwolenia na nadawanie (TE-nozka 14). 
Dziewi?d linii moze byd kodowanych 
wsystemie trojkowym (stan niski, stan 
wysoki, stan wysokiej impedancji) lub 
binarnym (stan niski lub wysoki). W ten 
sposob istnieje mozliwoSd uzyskania 
1 9 683 koddw. Aby zwi?kszyd bezpie- 
czenstwo w czasie jednej sekwencji 
kodowania, stowa wysylane sq dwu- 
krotnie. 



Cz?stotliwo£c oscylatora kodera za- 
lezy od wartoSci elementow Rs (R7), 
Ctc (C4+C5), Rtc (R8) i zawiera si? 
w zakresie 1 kHz.. .400kHz. Okres 
drgari zegara wynosi 2,3 statej czaso- 
wej Rtc Ctc. 

Dekoder MCI 45027 odbiera szere- 
gowy ciqg danych i interpretuje pi?c 
liczb trojkowych jako kod adresu 
(A1...A5). W ten sposdb sq dost?pne 
243 adresy. W przypadku, kiedy w ko- 
derze uzyto danych binarnych, dost?p- 
ne sq tylko 32 adresy, przy czym pozo- 
stale dane szeregowe sq interpretowane 
jako cztery bity danych binarnych. Je- 
zeli zostanq spelnione dwa warunki, to 
wyjscie wskazujqce poprawnoSc trans- 
misji (VT-n6zka 11) 
przechodzi do stanu 
wysokiego. Po pier- 
wsze, w jednej sek- 
wencji muszq zo- 
stad przyj?te dwa 
adresy i oba muszq 
si? zgadzad z adre- 
sem lokalnym. Po 
drugie, cztery bity 
danych muszq zga- 
dzad sie z danymi 
otrzymanymi za 
ostatnim razem. 

Stan aktywny wy- 
jscia VT wskazuje, 
ze informaeje na 
wyj^ciach danych 
zostaly zaktualizo- 


wane. Wyjsce to pozostaje w stanie 
wysokim do czasu kiedy nie zostanie 
odebrany btqd lub przez cztery cykle 
danych nie odehrano zadnego sygnatu. 

W przeciwieristwie do kodera, deko- 
der zawiera dwie state czasowe: R1C1, 
R2/C2. Stata czasowa R1C1 powinna 
wyniosic 1,72 okresu zegara kodera, 
zai stala czasowa R2C2 powinna wy- 
nosid 33,5 okresu zegara kodera (cztery 
cykle danych). 

Wi?cej wiadomosci na temat 
MCI 45026/MCI 45027 mozna zanlezd 
w m.in. w Katalogu Aktualnosci UC 2/ 
94 (wyd. AVT). 

Andrzej janeczek 



CERAMICS}® 

j Oferujemy miniaturoue 
uklady hybrydowe 
spelniajace nast^puj^ce 
funkcje: 


X RR3 


odbiornik superreaktancyjny strojony laseren 
wfazie produkcji: 433.9 MHz lub 310 MHz 
X RT1 nadajnik 433,9 MHz 
X RT2 nadajnik 433.9 MHz z filtrem SAW 
X UTR1 detektor ultradzwi?kovvy 40kHz 
X PID1 pasywny detektor podezerwieni 
Hvbrvdv sq stabifne mechaniczne i lermieznie , 
uoraszczaiq rozwiazania konstfukevine 


tel. (0-22) 722-09-09 
ul. Warszawska 9 

BlizneJ. 05-082 St. Babice k./W-wy 

8 m 
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CZQSC 2 


Odbiornik globalny 



Pomysi skonstruowania 
odbiornika krotkofalowego, 
umozliwiajqcego odbior 
radiofonicznych stacji 
krotkofalowych, zrodzit si p 
na skutek braku takich 
urzqdzen w przystppnej 
cenie na rynku. Odbiorniki 
tranzystorowe, bpdqce 
yj sprzedazy, choc 
posiadajq zakresy 
krotkofalowe, czasem 
nawet w dziesieciu 
podzakresach, po 
przesiuchaniu okazuja sip 
jedynie tanimi gadgetami. 
W czpsci 1 zostat 
zamieszczony schemat 
elektryczny odbiornika 
SP3CSD oraz zostata 
opisana jego zasada 
dziatania. 


Odbiornik SP3CSQ 



Obudowa 

Niezaleznie od lego, czy odbiornik 
b?dzie posiadal ska I? cytrow^, ozy ana- 
logo wap konstrukcj? mechaniczn^ obu- 
dowy nalezy stnrannie przemyslec. 

Nalezy uwzgl?dnic rzecz jasna roz- 
miary posiadanych elementow, takich 
jak glosnik, kondensator obrotowy 

1 przekladnia, przelacznik zakresow, 
potent jometry, ale takze trzeba zapew- 
nic jej stabifnosc mechaniczn^. 

Niestabilna mechanicznie obudowa, 
uginajqce si? elementy bl aszane, b?d^ 
powodowac odstrajanie si? odbiornika. 
Dlatego tez konstrukcji mechanicznej 
obudowy nalezy poswi?cic sporo uwa- 
g'- 

Odbiornik modelowy wykonany zo- 
stal ze skalq analogowa, w obudowie 
wykonanej z blachy AL, o grubosci 

2 mm. Wymiary odbiornika wynosz^ 
20 x 1 1 x 5 cm. Zasadniczy szkielet 
obudowy tworzq czlery blachy o szero- 
kosci 5 cm, tworzace sciany boczne, 
gomq i dolna. Pokjczone sq w narozni- 
kach przy pomocy pr?tow kwadrato- 
wych o przekroju 10x10 mm. Do czola 
tych l^cznikow przykr?cone sa scianka 
przednia i tylna. 

Glosnik wraz z ozdobn^ plytkq za- 
kupiony zosral wsklepie 2 C 2 ?sciami 
elektronicznymi. Wybranie kondensa- 
tora strojeniowego od odbiornika KOLI 
BER uprose ilo wykonanie skali analo- 
gowej oraz przekfadni strojeniowej. 
Przeldadni? i skal? stanowi kr^zek 
o srednicy 11 cm nalozony na os kon- 
densatora. W gornej cz?sd obudowy 
kr^iek wystaje ponad obudowy okolo 
5 mm, co umozliwia precyzyjne stroje- 
nie odbiornika. Jednoczesnie wmonto- 
wana w kondensator przekladnia 1:2 
umozliwila rozciagni?cie skali na cafy 
obwod kola. 

W gornej sc i a nee zamocowano po- 
zostale regulatory, to od lewej. 

- wyfaeznik zasilania, 

- wzmoenienie w.cz., 

- wzmoenienie m.cz., 

- przelacznik zakresow. 


Tabela 1 . 


zakres 

pasma 

pasma 

zakres 

odbierany 

radio we 

amatorskie 

przestrajania 

heterodyny 

MHz 

m 

m 

MHz 

0,1 5 - 2,3 

LW, MW 

150 

10,85 - 13 

3,5 - 10,2 

75, 62,49.41. 31, 

80, 40, 30, 

14.2-20,9 

11,8-21.5 

25, 21, 19, 16, 

20, 16, 15. 

22,5 - 32,2 

21,55 -23,7 

13 


10,85-13 

24,9-31,6 

11 

12. 10, CB 

14,2 - 20,9 


- przelacznik USB, AM, LSB, CW, 

- precyzer, 

W odbiorniku przewidziano zasila- 
nie z zewn?trznego zasilaeza oraz 
gniazdo ameny zcwn?trznej typu 
chinch. 

Skalowanie odbiornia nalezy prze- 
prowadzic przy pomocy miernika cyf- 
rowego po zamkni?ciu obudowy, bo- 
wiem metalowe cz?sd obudowy posia- 
dajq znaezny wplyw na odbieranq 
cz?stotliwosc. 

Montaz i uruchomienie 

Odbiornik zastal zmontowany na 
dwdeh plytkach drukowanych o wy- 
miarach 10,5 x 9 cm - plylka odbiorni- 
ka oraz10,5 x 7 cm (rys. 5) plytka hete- 
rodyny, na ktorej zamocowano kon- 
densator obrotowy cewki i plytka he:e- 
rodyny z zestawu AVT 228. Plytki 
wmontowane s^ sztywno do obudowy 
przy pomocy blachowkr?tdw i wspor- 
nikow wykonanych z k^townika AL. 

Plytka drukowana odbiornika z rvs. 
5 przystosowana jest do zamontowania 
tiltrow p.cz. 7x7 typu 217, jezeli zasto- 
sujemy inne filtry nalezy sprawdztc 
i ewentunlnie skorygovvac kolejnosc 
wyprowadzeri cewek. Na ply tee prze- 
widzfano takze mozliwosc zamontowa- 
nia filtru czte rokwareowego, w przy- 
padku wyboru wersji dwukwarcowej, 
pozostale kwarce nalezy zmostkowac. 
Ukfady sea lone wygodnie jest umiescic 
vv pudslawkaeh. 

Uruchomienie odbiornika nie po- 
winno nastr^czac wi^kszyeh proble- 
mow. W zasadzie po sprawdzeniu po- 
prawnosci montazu i zestrojeniu obwo- 
d ow p.cz. na wybranq cz^stotliwosc: 
odbiornik gotow'y jest do pracy. 
W przypadku wzbudzania si? wzmac- 
niaeza p.cz. nalezy sprt^bowac zwi?k- 
szyc wielkosc opornika bocznikuj^ce- 
go drugi t'iltr p.cz. Potencjometr imonta- 
zowy PR1 reguluje prog zadzialania 
ARW. Wzmoenienie ukladu U53 jest 
najwi?ksze., gdy napi?eie na koheowee 
14 ukladu wynosi ok. 4,6 V i spada 
wraz ze wzrostem napi?cia. Potencjo- 
metr nalezy ustawic tak, nby bez sygna- 
lu napi^cie na koncowce 14 wynosilo 
ok. 5 V i wzrastalo do ok. 6,3 V przy 
silnym sygnale. Nalezy sprawdzic na- 
pi?cie regulujace wzmoenienie 
wzmacniacza w.cz., przy obracaniu 
potenejometrem powinno si? ono 
zmieniac od zera (max. wzmoenienie) 
do ok. 0,5 V. 
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cic zestrojeniu heterodyny, a w szcze- 
golnosci dobraniu zakresu przestrajania 
odbiornika na poszczegolnych zakre- 
sach. Podany w opisie przykladowy po- 
dziaf nie musi bycf zachowany. Zakresy 
te b$dq zalezaly od posiadanego kon- 
desatora strojeniowego oraz od wfas- 
nych koncepcji odbiornika. Mozna np. 
podzielic pasmo odbieranych cz^stotli- 
wo£ci na wi^kszq liczb$ zakresow, ale 
o mniejszym zakresie przestrajania, b$- 
dzie to szczegolnie przydatne, jezeli 
nie posiadamy kondensalora z prze- 
kfadniq umozliwiajqcq w miar^ precy- 
zyjne strojenie. Napi^cie zasilajqce 
dobrze jest przylqczyc do ukladu po- 
przez diode o prqdzie przewodzenia 
ok. 1A, zabezpieczajqcq przed przy- 
padkowym odwroceniem biegunow za- 
silania. Brak tej diody w modelu spo- 
wodowal konieczno^c wymiany wszys- 
tkich bez wyjqtku ukladow, po omylko- 
wym zalqczeniu napi^cia o odwrotnej 
polaryzacji. 

Uzyskane rezultaty 

Opisany odbiornik byl testowany 
przy uzyciu anteny zewn^trznej, dlu- 
gosci 1,5 m. Odbior stacji radiofonicz- 
nych AM na falach diugich, srednich 



p 

1 

! 

% ui2» t . , ti j- "■ 

1 1 C38 

1 1 C46 



Rys. 5. 


biornika nie w pelni reaguje na zmiany 
sygnalu wejsciowego. Totez bardzo 
przydatny, szczegolnie wieczorem, jest 
regulator wzmocnienia w.cz. Przy si I- 
nych sygnaiach wyraznq popraw^ od- 
bioru uzyskuje si$ po stfumieniu we- 
jscia odbiornika. Po zalqczeniu anteny 
dlugiej niedostatecznym okazaf si$ filtr 
wejsciowy odbiornika. Zalqczenie an- 
teny poprzez dwuobwodowy strojony 
filtr wejsciowy radykalnie poprawilo 
odbior stacji dalekich. 

Odbierano takze stacje amatorskie, 
pracujqce emisjq LSB w pasmie 80 m. 
Odbior tych stacji byl zadowalajqcy na- 
wet z krotkiej anteny. Pewne trudnosci 
stwarzalo jedynie wstrojenie si$ na zq- 
danq cz^stotliwosc, ulatwial to wbudo- 
wany do odbiornika precyzer. Ukiad 
odznaczaf si$ dobrq stabilnosciq nawet 
przy nasluchach amatorskich stacji, 
pracujqcych na SSB w pasmie 80 m. 
Oczywiscie stabilnos'c pracy odbiorni- 
ka moze si£ pogarszac przy odbiorze 
wyzszych cz^stotliwosci. 

Mozliwa rozbudowa 
i modyfikacje ukiad u 

Opisany odbiornik moze postuzyd 
jako baza do dalszej jego rozbudowy 
i dostosowaniu do indywidu- 
alnych potrzeb przyszlych 
konstruktorow. 

. .- I — -i C 9 Pierwszq zmianq, jaka si§ 

014 nasuwa, jest zamiana trady- 

!=! cyjnej heterodyny na stero 

we het wan 3 cyfrowo, opartq 

o uklady mikroprocesorowe. 
P1 B Zastosowanie takiej hetero- 

dyny oraz jednoczesne pod- 
niesienie cz^stotliwosci po- 
sredniej do np. 31 MHz 
- P 2 B przeniosloby nasz odbiornik 

co najmniej o klas$ wyzej. 

Inna modyfikacja moze 
polegac na zaw^zeniu pas- 
ma przestrajania heterodyny. 
Odbiornik taki moglby slu- 
zyc wowczas do nasluchow 
na jednym lub kilku wqskich 
pasmach, w zaleznosci od 
potrzeb uzytkownika mogq 
to bye np. pasma amatorskie, 


PI A 


P2 A 


GL 


Wykaz elementow 
do schematu z rys. 1 
Rezystory 

R1,R6,R10: 100 kQ 
R2, R13, R14: 1 0 kQ 
R5, R8. R9: 1 kQ 
R4: 2.2 kQ 
Rll: WOQ 
R12: 56 Q 
R3, R7: 47 kQ 
PR1: WO kQ 
PI: 47 kQ liniowy 
P2: 47 kQ logarytm . 

Kondensotory 

Cl 9. C28: 200 pF lub dobrac do 

rezonansu na czpstotliwosci posredniej 

Ch C4: WOpF 

C2, C3: 200 pF 

C5, C8: 180 pF 

C6. C7: 91pF 

C9, Cl 8. C32, C48: In 

CIO , Cl 1, C 12, Cl 3, Cl 4, Cl 5, Cl 6, 

C17,C21, C22, C23. C24, C25 f C26 , 

C29, C30. C46: 47 n 

C38, C42: WO n 

C34: 22n 

C33, C35: 022 /jF 

C36,C37,C41,C43: 100 iuF 

C40: WOO nF 

C31:4,7pF 

C20. C27: 20 pF 

C39: 220 pF 

C44, C45: 240 pF 

C47: trymer 5-30 pF 

Poiprzewodniki 

US1: UL 1203 

U$2: UL 1221 

US3: UL 1042 

US4: UL 1482 

Tl, T2: BC547 

Dl, D2: BAY 92... 

D3: 1N4001 
Rozne 

LI ,12, L3, L4, L5. L6: 5 zw. na rdzeniu 
pierscieniowym W mm 
LI 1: wg opisu 

L7, L8 i L9,L10 : 7x7 typ 217 lub podob- 
ne 


Wykaz elementow 
do schematu z rys. 4 
Rezystory 

PI: 47 kQ liniow'/ 

Kondensotory 

Cl: 7-75pF lub podobny 

C2: 1 pF 

C4: 1 00 pF 

Rozne 

LI: 1,022 pH 

L2: 1,14 uH 

L3: 0,46 fiH 


radiofoniezne, pasmo CB lub kazde in- 
ne. 

Poprzez wymiany filtru kwarcowego 
na filtr np. PP9 oraz dzi$ki wymianie 
pilotow, stworzymy odbiornik przezna- 
czony do odbioru emisji jednowst^go- 
wych. 

Zach^cam poczqtkujqcych radio- 
amatorow do eksperymentowania 
z uktadem. Mam nadziej$, ze budowa 
i nasluchy na tym odbiorniku sprawiq 
wszystkim wiele satysfakeji. 
inz. Grzegorz Walichnowski, SP3C5D 
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Automatyczny klucz telegraficzny 


M/ dobie Igcznosci cyfrowej 
propozycja pracy emisja 
CW wydaje sip 
anachronizmem. 
Doswiadczeni 
krotkofaiowcy wiedza, ze 
tylko telegrafig mozna 
uzyskac dalekie DX-y. 
Wynika to z faktu wipkszej 
czutosci uzytkowej 
odbiornika, z zawgzonym 
pasmem przenoszenia oraz 
skupienia catej mocy 
nadajnika tyiko w fali 
nosnej. Nie pozostaje nic 
innego, jaknauczyc sip 
alfabetu Morse’ a. Pomoze 
w tym prezentowany klucz 
telegraficzny. 


Schemat ideowy automatycznego 
klucza przedstawia rysunek 1. Mozemy 
wyroznic trzy bloki: pami^c polozenia 
manipulatora, generator znaku i prze- 
rwy mi^dzyznakowej, uklad wykonaw- 
czy. 

Na pocz^tek przyjmiemy, ze deko- 
der U5 jest na pozycji Q4, co dalej 
okaze si^ pozycji spoczynkow^. Kro- 
tko nociskamy manipulator w poloze- 
nie kropek, co powoduje podanie 
0 log. na bramk^ U1D. Przerzutnik 
U2B przechodzi w stan aktywny i po- 
przez bramki U3A i U3B odblokowuje 
dekoder U 5. Na wyjsciu CO U5 poja- 
wia si^ 0 log. i rozpoczyna si$ genera- 
cja kropki. Po szesciu taktach zegara na 
koncowce CO ponownie pojawi si$ 1 
log. Nast^pne cztery takty to generacja 
przerwy mi^dzyznakowej.W czwartym 
takcie nast^puje zerowanie przerzutni- 
ka U2B i zatrzymanie dekodera. Co si$ 
stanie, gdy przytrzymamy manipulator 
dfuzej? W czwartym takcie generacji 
przerwy nie nastqpi zerowanie prze- 
rzutnika, poniewaz wejscie SET jest 
priorytetowe w stosunku do wejscia 
CLOCK. W konsekwencji powtorzy si$ 
cykl kropka - przerwa. Wys+anie kreski 
odbywa si$ w podobny sposob. Tutaj 
pracujq przerzutniki U2A i U4A. Efek- 
tem dzialania U4A jest wygenerowanie 
kreski o dtugosci trzech kropek. Row- 
niez tutaj, dluzsze przytrzymanie mani- 


pulators spowoduje cykliczne genero- 
wanie kreska - przerwa. 

Ciekawie zachowa si^ nasz klucz 
gdy nacisniemy dzwigni$ kropki a na- 
st^pnie kreski - uslyszymy naprzemien- 
nie kropki i kreski. Jak si$ to odbywa 
w ukladzie, dociekliwi niech przyjrz^ 
si^ pracy bramek U6 i przerzutnikow 
U4. 

Cz^slotliwosc generatora taktu zega- 
rowego (U1A, U1B) jest regulowana 
potencjametrem umieszczonym na ze- 
wn^trz plytki, owartosci 100 kft. Dla 
srodkowego polozenia potencjometru 
klucz nadaje z szybkosci^ ok. 15 grup 
na minut^. 

Do odstuchu nadawania sluzy gene- 
rator akustyczny, zbudowany na bram- 
ce U3D, obciqzonej piezoceramicz- 
nym gfosnikiem. 

Na pfytce znajduje si$ rdwniez prze- 
kaznik, ktorym mozna sterowac dowol- 
ny transceiver. Cafosc jest zasilana na- 
pi^ciem statym o wartosci od 5V do 
15V. Wielkos^. napi^cia Heterminuje 
typ uzytego przekaznika. 

Cala cz^sc elektroniczna klucza 
mies'ci si$ na pfytce drukowanej o wy- 
miarach 75mm x 58mm. Pr 2 ykladowe 
rozmieszczenie elementow pokazuje 
rys.2. Mniej wprawieni w montazu 
ukfadow elektronicznych mog^ $i$ 
zwrocic do autora o gotowy niodul. 

Lech Krupowicz SQ1BHB 


-'Jtid 
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5A Libia 

Po latach posuchy w aktywnosci na 
pasmach stacji z Libii kolejna zapo- 
wiedz pracy zespotowej. Cztonkowie 
Rhein Ruhr DX Association Andy DJ7IK, 
Dieter DL3KDV, Felix DL80BC i Tho- 
mas DL1 GGT b?d^ pracowac z Trypoli- 
su w czasie 24 Mstopada - 4 grudnia. 
Zamierzaj^ wziqd udziat w telegraficznej 
cz?sci CQ WW DX Contest w kategorii 
wielu operatorow jeden nadajnik. 
W czasie catego pobytu b?d^ pracowac 
na wszystkich pasmach KF t^cznie 
z pasmami WARC, emisjami CW i 5SB 
oraz pierwszy raz po wielu latach na 
RTTY. Ma bye zorganizowana witrynka 
w Internecie, ktora oprocz biez^cych in- 
formaeji da mozliwosc sprawdzenia 
swoich tqcznosci w logu wyprawy. Ser- 
wis QSL zapewni DL3KDV. 

7Q Malawi 

Steve, 7Q7SB przebywat w ostatnich 
miesiqcach w USA na wakacjach, gdzie 
odwiedzat znajomych oraz podwyzszyt 
klas? swojej licencji. Powrocit do Mala- 
wi w lipcu, a w eterze pojawi si? we 
wrzesniu lub pazdzieniku. Wracajqc za- 
brat ze sobq komputer do wspdlpracy 
z transceiverem, wzmacniacz mocy 
SB200 i rotor do swojej anteny kierun- 
kowej. Steve jest misjonarzem i jego po- 
byt w Afryce potrwa dwa lub trzy lata. 
Karty QSL za tqcznos'ci z nim na lezy 
wysytac do AB4IQ. 

D2 Angola 

Fernando, EA4BB (ex 9Q5BB), prze- 
bywa w Angoii, skqd ma zamiar bye ak- 
tyvvny przez potto ra roku. Pracowat b?- 
dzie na razie tylko na SSB na wszystkich 
pasmach KF, jego wyposazenie to trans- 
ceiver CODAN o mocy 100 W output 


a antena to wtelopasmowy dipol p?tlo- 
wy. QSL via EA4BB, bezposrednio lub 
przez biuro. 

FK Nowa Kaledonia 

Didier, F5PXQ b?dzie przebywat na 
Nowej Kaledonii przez trzy lata. Na po- 
czqtku jego pobytu uzywat znaku FK/ 
F5PXQ, teraz otrzymaf FK5VHN - seria 
FK8V przeznaczona jest dla gosci. QSL 
na jego adres : Didier Lavasse, Caserne 
Normadie, BP 12, F-98842 Noumea 
Cedex, Nouvelle Caledonie. 

FO Nowa Kaledonia 

Na zawody CQ WW DX Contest 
SSB pod koniec pazdziernika z Fran- 
cuskiej Polinezji szykujq si? Ron 
N6VO, Doug N6RT, Mike W6RW, 
John KA7CQQ i Charlie W6KK. Wes- 
przec ma ich nasz cztowiek we Fran- 
cuskiej Polinezji, Staszek FOSIW. Pra- 
cowad majq z wyspy Bora Bora ( 
OC067) jako F08DX, a poza zawoda- 
mi pod swoimi indywidualnymi zna- 
kami, odpowiednio FOSVO, FOORT, 
FOORW, FOOCQ i FOOKK. QSL via 
W6DA. 

KC4 Antarktyda 

Operator Jame, pracuj^cy ze stacji 
KC4AAC ( Palmer Station, Anvers Isl, 
AN01 1 ) jest coclziennie na 14.175 
MHz o18 UTC. B?dzie pracowat do 
pazdziernika. 

TT Czad 

Jean-Pierre F5TRP jest czynny z Cza- 
cJu jako TT8LJP. B?dzie pracowat stam- 
t^d do potowy pazdziernika, QSL na 
adres domowy. Wsierpniu cz?sto po- 
kazywat si?na 18.130 MHz przed po- 
tudniem. 


Warszawski Oddzial Terenowy 


Ostatnie miesi^ce w WOT PZK byto 
bardzo pracowite. Spotkanie czton- 
kow Oddziatu Warszawskiego hie 
osi c ]gn?to zamierzonego celu, ale nie 
mniej obecnosd na nim Prezesa ZG 
PZK KoL Marka Kulinskiego i przeka- 
zanie wielu sp raw organ izacyjnych do 
ZG usatysfakejonovvaio wielu obec- 
nvch. Nast?pnym pal^cym problemem 
byto znalezienja wtasciwego lokalu na 
dziatanie Sekrdtariatu i Biura QSL. Po 
wietu staraniach WOT PZK ma nowe, 
o wiele wi?ksze lokutn, ktore znajduje 
si? przv ulicy Nowowiejskiej 1 (tarn 
gdzie jest siedziba ktubu SP5KAB), 
w zwi^zku z czym jstnieje do$t?p do 
Biura QSL oprocz norm a Inego dyzuru 
w wtorki 1 6.00-19.00 takze w dni klu- 


: bowe SP5KAB, tj. w czwartki od 
1 7,00-19.00. Zakoriczono tez weryfi- 
kaeje klubow dziataj^cych w SP5. Tro- 
ch? z opoznieniem, ale wydajemy 
"Biuietyn Informacyjny" WOT PZK. 
jest to powazne zadanie, gdyz jest on 
t^eznikiem i dostarczycielem wielu in- 
formaeji dla naszyeh klubow i czton- 
kow oddziatu w terenie. Informator jest 
rozsytany do wszystkich trzydziestu 
odcfziatow, istniejetcych obecnie w SP. 
Podsumowano "Zawody Warszaws- 
kie", ktorych wyniki opublikujemy 
w $R oraz przeprowadzono dwie tury 
przygotowuj^ce do egzaminow na ka- 
tegorie "C" i "D" i wydano 35 licencji 
SWL. 

TNXWieslawSQ5ABG 


V7 Wyspy Marshal la 

Najblizsze kilka lat Tim, N2PC, $p?- 
dzi na Wyspach Marshalla. Jego znak to 
V73AT, a QSL manager to K2CL. B?dzie 
czynny na wszystkich pasmach. 

ZL7 Chatham 

Pod koniec pazdziernika zespot 
ZL8RI z 1996r b?dzie. pracowat z Chat- 
ham (OC-038) przez tydzieri. Wezm^ 
udziat w CQWW SSB Contest. 


Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asado\v@ 
hp750is. ita . pwr . wroc.pl 
SP DX Club 
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RADIO i C6 rY, CZYLI ■ 
KROTKOFALOWIEC W HIMALAJACH 

Pod takim tytutem w jednym z ko- 
lejnych numerdw SR zamie^cimy rela- 
cj? Bogdana jankowskiego, SP6ABA 
z wyprawy w Himalaje, jaka miata 
miejsce na pocz^tku br. Oto fragment 
tego artykutu, zilustrowany przepi?k- 
nymi zdj?ciami. 

"Jesieni^ ubiegtego roku znow do- 
statem propozyej? pojechania w Hi- 
malaje w roli r ad iowca. Andrzej Zawa- 
da organizowal swoj^ kolejn^ wypra- 
w? w najwyzsze gory - tym razem mia- 
ta to bye narodowa wyprawa na ; nie- 
zdobyty jeszcze w zimie osmib(ysi?cz- 
nik Nanga Pa r b at ( 8 1 25m ) ; C h ci at, j a k. 
zawsze, mied niezawodnq t^eznose 
radiowq, tak lokaln^ jak i daleko- 
si?zn^..." 
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Wolin ISL. EU 132 



wyspie. Stacje pracujqce z wysp cieszq 
si? bardzo duzym zainteresowaniem ty- 
si?cy krotkofalowcow z calego swiata. 
Jesli wi?c ktos z polskich nadawcow 
chce si? poczuc DX-em, proponujemy 
wyjazd na ktbrqs z polskich wysp. 

Ppwnie nie wszyscy wiedzq o tym, 
ze Polska posiada trzydzieSci par? wysp 
morskich, polozonych glownie w Zato- 
ce Szczeciriskiej. Jest nawet wydawany 
specjalny dyplom za tqcznosci z tyini 
wyspami. Podczas pracy z Wolina 
cz?sto zdarzaly si<^ nam zapytania za- 
granicznych i krajowych krotkotalow- 
cow, czy zamierzamy nadawac z in- 
nych polskich wysp. 

Specjalnie dla nich, mimo kiepskiej 
pogody, zorganizowalismy mniejsze 
wyprawy na wvspy: Karsibor, Wydrza 
K?pa, Koprzywskie t?gi. Z wyspy Karsi- 
bor pracowal kolega Marek 5P6STB 
i kolega Kuba SQDGX. Nast?pnego 




Wyprawp planowalismy od pot ro - 
ku, ale mimo starannych przygotowari, 
kilka dni przed wyjazdem, zepsut si$ 
nasz klubowy FT747, ktdry mielis'my 
zabrad na wysp?. Dziqki Michatowi 
SP6GYS zostai on bardzo szybko i so- 
lidnie naprawiony. Moglismy wi?c 
wsrod ? 30.5.97 r. poznym wieczorem 
wyruszyc na Wolin. Do transportu 
uzylismy busa kolegi Jarka SJ440. 

Dzi?ki niemu dotarlismy bez prze- 
szkod do Wiselki. Po wyfadowaniu 
sprz?tu i ulokowaniu si? w domkach, 
uoost?pnionych nam przez Hufiec Go- 
ra SUiska, niezwlocznie przystqpilismy 
do wieszania i stawiania anten, aby 
moc jak najszybciej wyjsc w eter. Po 
godzinie mielismy juz pierwsze l^cz- 
nosci wpisane do logu. Nadajemy 
gJownie na cz?stotliwo£ci IOTA, czyli 
14,260MHz. Jest to cz?stotliwos'c, na 
ktorej nadaje wi?kszo:><f ekspedycji na 


dnia kolega Marek nadawal rowniez 
z Koprzywskich t?g. Natorniast Marek 
SP6NIC uaktywnif wysp? Wydrza K?- 
pa. Do pracy z tych wysepek uzywalis- 
my FT 747GX, zasilanego z akumulato- 
ra. Dlatego tez byly to krotkie aktywa- 
cje, srednio po dwie godziny. Na tyle 
starczal nam akumulator. Wystarczyto 
to jednak do nawi^zania wielu krajo- 
wych i zagranicznych Jqcznosci. Przy 
wyprawach na te wysepki musieliSmy 
wykazac si? zdolnosciami nieomal ak- 
robatycznymi. Wyspy Wydrza K?pa 
i Koprzywskie t?gi potc|czone s$ z Wo- 
linem za pomocq drewnianych mos- 
tow, wybudowanych prawdopodobnie 
przez Wikingow, ktorzy zamieszkiwali 
kiedy£ te tereny. Wskazuje na to stan 


Marek SP6STB nadaje z wyspy Karsibor 


Sylwek EE502 
pracuje na 1 1 
metrach, 
Witek EE603 ze 
swoim 
szczupakiem, 
obok Marek 
SP6NIC i Kuba 
SQ6DGX 
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tych most6w. PrzejScie 
przez nie to spore ryzy- 
ko, kosztowalo nas 
wiele nerwdw i stra- 
chu. Musieli^my po 
nich nie tylko przejsc, 
ale rowniez przeniesc 
radiostacj$, akumula- 
tor, maszt, anten^. Bylo 
ciezko, ale dalismy ja- 
kos rad§. Pobyt uply- 
wal nam nie tylko na 
siedzeniu przy radio. 

StaraliSmy si? poznad 
i zobaczyd jak najwi?- 
cej. Na Wolinie jest co 
zwiedzac. Jest tu zaro- 
wno morze jak i gdrki, 
z ktdrych mozna pona- 
dawad na 145MHz. Sq 
ladne i czyste jeziorka, 
jest rdwniez Woliriski 
Park Narodowy ze Eki P a Harcerskiego Osrodka 
swoja hodowla zub- tjcznosci “Wroctewskie Orl?ta" na 
r( $ w wyspie Wolin EU132. 

Codziennie wieczorem zasiadalismy przy ognisku i slu- 
chali^my gitarowych koncertow kolegi Arka. Dzi?ki wysmie- 
nitym umiej?tnosciom w?dkarskim kolegi Witka EE603 mie- 
lismy rdwniez codziennie pieczonego szczupaka. Witek 
EE603 oraz Sylwek EE502 aktywnie dzialali na 11 metrach, 
dzi?ki swietnym antenom udalo si? im nawi^zad kilkaset 
f^cznosci, mimo nie najlepszej propagacji na tym pasmie. 
Uzywali anten "HB9CV", ZL-"Beem i 5/8GP. 

Klub SP6ZDA uzywal dwoch FT747GX oraz TS120V. Do 
tego anteny typu W3DZZ i FD-4. Sprz?L ten pozwolil nam na 
nawi^zanie ponad 1000 te^cznosci w ciqgu niecalych czte- 
rech dni. Midismy czasami takie okresy, ze robiliSmy po trzy 
t^cznos'ci na minut?. jak jakaS superwyprawa DX-owa. Dla 
wielu naszych korespondentow byla to pierwsza lejcznosc 
zEU-132. Szczeg6lnie gratulowano nam pracy z VVydrzej 
K?py i Koprzywskich E?g6w. Okazuje si?, iz bardzo wielu 
zagranicznych krotkofalowcow interesuje si? dyplomem 
"Wyspy Polskie" i poluje na nasze wysepki. Niestety, aktyw- 
nosd Polakdw jest bardzo slaba. Powinnismy brad przyklad 
z krdtkofalowcow wloskich, hiszpanskich i francuskich, kto- 
rzv systematycznie organizuj^ wyprawy na swoje wyspy. 
Miejmy nadziej?, ze to si? zmieni. 

Naprawd? warto wyjechac z radiem na wysp?. Jest to nie- 
zaoomniana przygoda i zupelnie nowe doswiadczenie. Gorq- 
co zach?camy wszystkich nadawcdw do takich wypraw. Mi- 
mo nie najlepszej pogody powrociliSmy do Wrodawia wypo- 
cz?ci i ogromnie zadowoleni. Do tego stopnia, iz podczas 
jazdy powrotnej zaplanowalismy juz nast^pnq wyprawy. 
Prawdopodobnie we wrzesniu. 

Szczegolne podzi?kowania chcielismy zlozyc. naszemu 
Hufcowi - Wroclaw Stare Miasto - za pomoc w zorganizowa- 
niu wyprawy i dofinansowanie. 

Czuwaj, 73! 

Marek Mi I i an SP6NIC 



Red. W chwili zamknipcia numeru otrzymalismy list od 
Sylwestra 161EE502, ktory poinformowal nas, iz w dniu 
24,25.05.97 oraz 29.05-01 .06.97 pracowala stacja 
okoliczno§ciowa 161EE/IHS z okazji 46 Kongresu 
Eucharystycznego we Wroclawiu. 

QSL manager 161EE603 Wito 



W firmie Kenwood 
jestesmy zwiqzani trwale z 
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My ze swej strony ufatwiamy zycie naszym dealerom tak dalece, 
jak tc tylko jest mozliwe. Nasze zaangazowanie w prace 
badawcze i rozwojowe oznacza, ze wyroby Kenwood 
zawsze fatwo si? sprzedaje, a rygorystyczny program 
testowania zabezpiecza przed naprawami i zwrotami. 


Tak wi?c, tych kilku, ktbrzy bye moze to czytaj^. 

( prosimy o przesfanie faksem podania o powierzenie funkcjr 
dealera, wraz z szczegolowymi danymi • 

do Kenwood UK pod nr +44 (0) 1923 212905 lub prosimy 
dzwonic pod nr +44 (0) 1923 212044 
(moze nawet rzucimy si? w wasze obj?cia). 
export@kenwood-electronics.co.uk 


Oczywiscie, niektorzy juz to zrozumieli, lecz nie wszyscy 
spoSrdd nich s^ dystrybutorami wyrobdw firmy KenWood. 


. Nie moze dla nas pracowac pierwszy 
lepszy dealer, ktory si§ trafi. 

Poniewaz jesteSmy znani jako producenci najlepszego w Swiecie 
sprz?tu t^cznosci, chcielibysmy dbab o t? reputacj?. 

Oznacza to, ze nie rzucamy si? w obj?cia pierwszego z brzegu 
dystrybutora, ktory zapuka do naszych drzwi. 

Moze on bye znany ze slabego serwisu, z tego, ze nie mozna 
na nim polegab i ze trudno si? z nim rozmawia. 

Je$li go nie sprawdzisz, mozesz zalowac, ze powierzyleS mu 
sprzedaz swoich wyrobow, tak samo, jak b?d^ tego potem 
zalowac klienci. 

Z tego powodu Kenwood wybiera dla swych wyrobow tylko 
najlepszych dystrybutorow. Nie chodzi tu tylko o naszq. 
reputacj? czolowego swiatowego producenta sprz?tu 
radiokomunikaeji przeno^nej i przewoinej. Wchodz^tu 
w gr? stosunki z obeenymi klientami (od sR zbrojnych po 
firmy taksowkarskie), jak rowniez szanse na sukces na 
nowych i rozwijaj^cych si? rynkach. 




Mi?dzynarodowe zawody krotkofalarskie 


Pazdziernik: 

04-Q5 VK-ZL-Oceania SSB 
RSGB 21/28 SSB 
Internationa] DX HC SSB 
11-12 VK-ZL-Oceama CW 

] be roam erica n Contest SSB 
RSCB 21/28 CW 
JARTS WW RTTY 
QRP ARCI QSO Party CW 
25-26 CQ WW DX Contest 
SSB - SWL Challenge 

tistopad: 

01-07 HA-QRP Contest 

01-02 Ukrainian DX Contest Mixed 

Rtguliimmy 

VK-ZL-OCEAN1A CONTEST 1997 

Od 1 0.00 GMT w sobot? 4 do 1 0.00 GMT 
wniedziel? 5 pazciziernika 1997 r. 

- cz?sc SSB i, odpowiednio, 11/12 paz- 
dziernika br. - cz?$d CW. 

Praca: ze stacjami Oceanii. 

Pasma: 80-40-20-1 5-1 0m /Uwaga: \$cz- 
nofci w pasmie 160 m nie b?dq zaliczane do 
punktacji/. 

Klasyfikacja; SO-MB, MO-MB i SWL. 

Numery kontrolne: RS/T + kolejny nr QSO 
rozpoczynaj.ic od 001 . 

Mnoznik: prefiksy stacji Oceanii, liczone 
na kazdym pasmie oddzielnie. 

Punktacja: za QSO w pasmie 80m - 10 
pkt, 40m - 5 pkt, 20m - 1 pkt, 

1 5m - 2 pkl, 1 0m - 3 pkl 

Wynik kohcowy otrzymujemy mnoz^c su- 
m? punkldw za QSOs przez sum^ mnozni- 
k6w z wszystkich pasm. 

Dzienniki znwoddw: oddzielnie dla po- 
szczegolnych pasm. 

Logi SWLs powinny zawierac: daia/GMT, 
znak slacji slyszanej, znak jej ko respondent, 
nr kontrolny przez ni$ nadany, punkty 
i mnoznik /nowy/, 

Adres /za rok 1997/ : VK/ZL/Oceania Con- 
test Manager, P. NESBIT VK3APN, WIA, Box 
2175, CAULFIELD JUNCTION VIC. 3161, 
Australia. 

CQ WW DX CONTEST 

Zawody organ izowane przez rednkcj? 
miesi?cznika "CQ Magazinie" odbywaj^ si? 
corocznie w oslalni pelny weekend pazdzier- 
ni<a - cz?sc SSB i listopada - cz?sc CW 
i trwajq po 48 godzin kazda. Poczqtek zawo- 
dcw o godz. 00.00 GMT w sobot? ' o 24.00 
GMT w nied/iel?. Celem zawodow jest na- 
wicjzanie jnk najwi?kszej liczby QSOs z jak 
najwi?ksz^ iiczba krajow i stref WAZ. Pracu- 
je kazdy z kazdym. 

Pasma: 1 60-80-40-20-1 5-1 0m 

Klasyfikacja zawodnikdw jest przeprowa- 
dzana w trzech grupach A, B i C. 

A: stacje z jednym operatorem (SO) na 
jednym (SB) lub np wielu (MB) pasmach. 

1 . SO High Power - ponad 1 00W output 

2. SO Low power - do 100W output 

3. QRPP - do 5W output 

4. SO Assisted - jak w pozycji 1 lecz 
z mozliwoscisj korzystania z inlo DX (packet 
cluster, DX spotting nets). 

B: stacje z wieloma (MO) operatorami, tyl- 
ko MB. 

1 . MO single transmitter (jeden nadajnik) 

2. MO multi transmitter (wiele nadajni- 
kbw) 

C. Team Contesting: wspolzawodnictwo 


grup (teamdw) skJadaj^cych si? z pi?du za- 
wodnikdw, z ktorych kazdy pracuje w kate- 
gorii SO. Zgloszenie pracy w teamie nalezy 
wyslac do organizatordw przed zawodami. 

Numery kontrolne: RS/T + strefa wg WAZ. 

Mnoznik: strefy WAZ i kraje DXCC i WAE 
liczone na kazdym pasmie oddzielnie. 

Punktacja: za QSO DX - 3 pkt, Europa - 
1 pkt, a za SP - 0 pkt, ale zalicza si? do 
mnoznika. 

Wynik koricowy: sum a punkldw za QSOs 
przemnozona przez sum? mnoznikbw za 
kraje i strefy. 

Wspdlzawodnictwo klubdw: Kluby po- 
winny bye grupami ocharakterze lokalnym, 
a nie narodowym. Udzial jest ograniezony do 
czlonkow klubu, kt6rych lokalizacja pozosta- 
je w obszarze o promieniu 275km ( nie doty- 
czv 1o ekspedycji DX). Minimum 3 logi wrnz 
z listc} uezestnikow i ich wynikami powinny 
byd wyslane przez klub do organtzalordw za- 
wodow. 

Dzienniki zawoddw nalezy przeslaC do 
organ izatordw pod adresem: 

CQ Magazine, 76 North Broadway, Hick- 
sville, NY 11801, USA. 

SWl Challenge 1997 

W czasie trwania zawodow CQ WW DX 
organ izowane jest wspolzawodnictwo nasfu- 
chowcdw, ktore - podobnie jak CQ WW DX - 
Irwa dwa razy po 48 godzin w dniach 25/26 
pazdziernika (cz?$d SSB) oraz 29/30 lislopa- 
da (cz?$c CW). Celem wspdtzawodnictwa 
jest przeprowadzente nasluchdw slacji 
z maksymalnej liczby krajow na kazdym 
7 . szescin pasm: 78-21 -1 4-7-3, 5-1 ,8MHz. 
Uczestnicy st) klasyfikowani oddzielnie za 
SSB i CW w trzech grupach: 

SO - jeden operator, MO - wtelu opera to- 
row, jeden odbiornik lub wiele odbiornikow. 

Uwaga: SWL-SO korzystajqcy z info DX 
(PR cluster, DX net itp.) s^ klasyfikowani 
w grupie MO 1RX. 

Z kazdego kraju DXCC mozna zaliezye 
nie wi?cej niz 1 nasluch na pasmo. Nasluch 
stacji europejskiej daje 1 pkt, zas nasluch DX 
- 5 pkt. Mnoznikiem sa kraje wg DXCC zali- 
czane na kazdym pasmie oddzielnie. 

Dziennik powinien zawierac dal?, czas 
GMT, znak slacji slyszanej (znak korespon 
denta nie jest wymagany), raport RS/T (min. 
33/9); nalezy rowniez dol^czyc wykaz mnoz- 
nikdw - tylko kraje z aktualnej listy DXCC 
mog^ byC uznane za mnoznik. 

Dzienniki, w ci^gu miesiqca ocl daly za- 
wodow, nalezy przeslac do: 

Bob T readier, Eltham, London SE9 1QJ. 
Anglia. 

Wyniki Wyniki Wyniki 
(stacje polskie) 

1996 ARRI. 10m Contest 

W ubieglorocznych zawodach ARRL IOiti 
sklasyfikowano 2 stacje pofskie: SP9HWN 
startujqc w kategorii mixed mode uzyskal 
768 pkt (17 QSOs, mnoznik 12 i 5. miejsce 
w Europie), zas SP7ELQ w kategorii CW' - 
1.144 pkt przy 22 QSOs i mnozniku 13 za\^\ 
4. miejsce w Europie. 

1996 CQ WW WPX CW Contest 

Stacje Z jednym operatorem 

Stacje QRPP (do 5W output) - klasyfikacja 

swiatowa 

33. SP4CHL A 25555 176 95 


37. SP4BOS 

A 

17738 

118 

98 

8. S05TW/7 

14 

20996 

137 

116 

1. SP4GFC 

3.5 

131016 

306 

206 

7. SP7TBM 

3.5 

1800 

32 

30 

3. SP5NOG 

1.8 

242 

11 

11 

Sekcja high power - 

powyzej 1 00W output 

SP7NMW 

A 

342364 

507 

341 

SP4EEZ 

A 

150804 

317 

213 

SP8WJT 

A 

138703 

331 

199 

SP3FAR 

A 

50397 

121 

107 

SP2DKI 

A 

34671 

160 

127 

SP9LAS 

A 

12488 

61 

56 

SP9QJ 

21 

4389 

84 

33 

SP7GIQ 

7 

3280800 

1494 

600 

SP6CIK 

7 

100264 

204 

166 

SP3ASN 

3.5 

144720 

321 

201 

SP5GRM 

1.8 

220884 

446 

237 V 

Sekcja low power - 

do 1Q0W output 


SP2QCH 

A 

969220 

1210 

430 

SP1AEN 

A 

421225 

513 

415 

SP3MGP 

A 

420624 

471 

414 

SP1MHV 

A 

237120 

346 

267 

SP5CGN 

A 

150625 

360 

241 

Dalsze miejsca (A) 

zaj?li: SP5GKN - 

108900 

pkt , SP8FHJ - 

■ 71750 pkt, SP7BYM - 

56166 

pkt, SP6CXH 

■ J 7530 pkt, SP9KIU - 7637 pkl. 

SQ6] 

28 

6700 

100 

567 

SP3AOT 

28 

1 120 

37 

30 

SP3SLA 

21 

73491 

280 

187 

SP9XCN 

14 

425971 

621 

403 

SP5XMM 

14 

85476 

252 

204 

5P8BAB 

14 

79540 

207 

192 

SP8HXN 

14 

56672 

221 

176 

SP2UKB 

14 

52096 

160 

148 

Dalsze miejsca (14MHz): SP6SYF - 

47360 

pkt, SP5ICS - 

25760 pkt, SP3VA 

- 17712 pkt, 

SP2EPV - 13432 pkl, SOSjHF 

■ 1938 pkt. 

SP3MEP - 165 pkt. 




SP2NA 

7 

589600 

595 

364 

SP5CNA 

7 

175824 

320 

222 

SP5MBA 

7 

150625 

360 

241 

SP3LPR 

3.5 

25400 

119 

100 

SP5CH 

1.8 

38080 

136 

136 

Stacje z wieloma operatorami na jednym na- 

dajniku 





SN6F 

35946302226 

709 


3Z0WAW 

23140322061 

582 


SP2PMO 

109 

'74101606 

531 



Logi do kontmfi: 3Z0AU , SP1BLE, SP2GUC, 
SP2IU , SP2LNW , SP3LFV, SP3VKO, SP4DZT, 
SP4EAK, SP6AUK SP6BEN, SP6EBU, SP6NIF, 
SP7BDS, SP8JMA, SP9FZN, SP9MDY. 

*i Nowy "Rekord Wszechczasdw" w pasmie 
1 ,8MHz ustanowil Zbyszek SP5GRM - cong- 
rats! 1 1 

We wspolzawodnictwie klubow bralo udzial 
284 zespolow z calego swiata. Nasze kluby 
zaj?ly nast?pujitce pozycje: 

24. SP DX Clubl3579865 pkt 
95. Warsaw DX Club2728896 pkt 
101. SP Contest Club2525687 pkt 
111. Contest Club Opole 1 946790 pkt 
231. SP DX Club (?)82062 pkt 
238. SP CW Club 58029 pkl 

Startuj^cy z Nigerii pod znakiem 5N3/ 
SP5XAR Bogdan SP5CPR zajqt 1 . miejsce na 
kontynencie afrykanskim w kategorii SO Low 
Power 14 Mhz - congrats! I! 

1996 RSCB SWL Contest 

Sklasyfikowany na 9. miejscu SP-0189- 
GD uzyskal wynik 57120 pkt przy mnozniku 
1 36 i 420 pkt. 

Tomasz jokiel SP5GH 
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Po 38 Jatach powrocilem 
/jfT^n w myslach do bezpieczeris- 
p r * m ^J twa przed powodziq. Otoz 
w 1959 roku nastqpila powbdz za za- 
porq wodnq w miejscowosci Frejus (po- 
ludniowa Francja), spowodowana 
ulewnymi deszczami i uszkodzeniem 
zapory. Woda wdwczas dokonafa olb- 
rzymich zniszczeri, zarowno wsrod ist- 
nieri ludzkich jak i obiektow budowla- 
nych. Postanowifem wowczas, jako stu- 
dent, zainteresowac si£ zagadnieniem 
wczesnego analizowania i ostrzegania 
ludnosci (ponizej zapory), aby mogli 
uratowac zycie. Teraz nazwalibysmy 
takie urzqdzenie systemem monitoro- 
wania, ale wyposazony jeszcze w uklad 
sterowania wypuszczaniem wody ze 
zbiornika. 

System taki musi zawierac zespol 
urzqdzeri do automatycznego (tzn. bez 
udzialu czlowieka lub z jego minimal- 
nynn udziaiem) zbierania informacji 
o stanie poszczegdlnvch doplywow, 
opaddw itp. do danego zbiornika wod- 
nego, odpowiedni komputer oraz ukiad 
sterowania wyplywem nadmiaru wody 
ze zbiornika. Dziwne, ze nie wyposa- 
zono zbiornikow w takie systemy. Cie- 
kaw jestem, czy nnwo zbudowany 
zbiornik (zapora) czorsztyriski wyposa- 
zono wjakikolwiek system monitoro- 
wania? A pracy dyplomowej na ten te- 
mat nie zrealizowaiem, gciyz nie zna- 
laztem promotora, ktory bylby zaintere- 
sowany lym temaiem. 

Drugim zagadnieniem wiqzqcym si? 
z tematykq radiowq jest brak (zniszc zo- 
na) anteny dlugofalowej pierwszego 
programu Polskiego Radia. Otoz rodzi 
si? pytanie: jak mozna wydawac lu- 
dziom polecenia w przypadku, gdy nie 
ma energii elektrycznej w danej cz?sci 
kraju (np. z powodu powodzi, wiatrdw, 
trz?sieri ziemi, itd.)? Do tego ce(u nada- 
jq si? tylko odbiorniki zasiiane energiq 
odbieranej stacji, energiq stacji lokal- 
ne;, energiq swietlnq, energiq dynama, 
baterii itp. Dlatego tez antena dlugofa- 
lowa pierwszego programu Polskiego 
Radia powinna bye juz dawno odbudo- 
wana. Rzqd RP powinien byl przesied- 
lic te kilka roclzin (za odpowiedniq re- 
kompensatq) z okolic Gqbina i maszt 
odbudowac. Natomiast na produkcj? 
miniaturowego, bezbateryjnego radio- 
wego odbiornika dlugofalowego nale- 
zafoby ogiosic konkurs. 

Z powyzszego wynika, ze informa- 
eje o srodowisku wodnym pobieramy 
drogq radiowq (np. UKF) bez narazania 
czlowieka na odezyt poziomu wody 
z taty, a oddziatujemv i informujemy 
otoczenie (spoleczeristwo) tez drogq ra- 
diowq (fale dlugie), niezaleznie od 
energii elektrowni. 

jan Dziedzic SP1XNC 




Mam 1 7 lat. Zajmuj? si? 
troszk? elektronikq oraz 


krotkofalarstwem. Obecnie nie mam li- 
cencji, ale pracuj? w pasmie 1 1-metro- 
wym. Wprost przepadam za Iqcznos- 
ciami DX emisjq SSB (lubi? tez CW, 
lecz na razie mam problemy z opano- 
waniem alfabetu Morse'a, a do tego 
w pasmie CB nie ma wielu stacji pra- 
cujqcych tq emisjq). Niestety nie stac 
mnie na zakup odpowiedniego sprz?- 
tu. Dlatego bardzo was prosz? o opis 
transceivera SSB/CW na pasmo 

26.. .28MHz (lub 26...30MHz) zamors- 
kiej konstrukeji. Transceiver taki powi- 
nien bye zbudowany na latwo osiqgal- 
nych podzespotach (najlepiej nowo- 
czesnych ukladach scalonych, na fab- 
rycznych dlawikach, aby do minimum 
wyeliminowac problemy zwiqzane 
z zestrojeniem takiego urzqdzenia, 
oraz z filtrem SSB wlasnej produkcji), 
posiadac przelqcznik rodzaju emisji, 
RIT-a, czulosc odbiornika lepszq niz 
1 uV, moc wyjsciowq nadajnika ok. 

1.. .4W oraz wyjscie umozliwiajqce 
polqczenie urzqdzenia z miernikiem 
cz?stotliwosci, np. serii MC 50 lub MC 
200. Obecnie popularne sq syntezery 
cz?$totl iwosci, wi?c dobrze bytoby 
gdyby transceiver ten posiadai taki 
syntezer z krokiem 1kHz. Mam na- 
dziej?, ze znajdziecie cos, co pomoze 
mi rozpoczqc fascynujqcq prac? emisjq 
SSB i CW. W was moja jedyna nadzie- 
ja. Bardzo prosz? o mozliwie szybkq 
odpowiedz listownq lub na tamach SR. 
Pozdrawiam bardzo serdeeznie calq 
redakcj^. 

Marc in Czamocki, Kozienice 
Red. Na razie nie planujemy zamiesz- 
czac ww. opisu. Poki co proponujemy 
transceiver SSB w klockach, opisywany 
na tamach EP. Krotkie charakterystyki 
poszczegolnych kitow (AVT: 170, 173, 
272, 273, 228, 274, 275, 229) byly 
rowniez zamieszczone w SR 3/95. Do 
tego urzqdzenia, pierwolnie przystoso- 
wanego do pasm 80 i 20m, mozna za- 
stosowac syntezer cz^stotliwosci CB - 
AVT 345 (EP7/97). 

W moim (iscie pragn? na- 

wiqzac do artykufu zamiesz- 
^ l ' 1 czonego w SR 3/97 pt. "Wie- 
lopasmowe anteny trapowe KF' autors- 
twa Pana janus 2 a Andrzejewskiego. 
W ww. artykule zostaly zaprezentowa- 
ne anteny DIAMOND. Osobiscie mnie 
zainteresowala antena o symbolu W- 
735. W artykule zostaia podana infor- 
maeja, ze ww. antena jest w sieci dys- 
trybueji firmy ALINCO z Krakowa. Idqc 
tym sladem zadzwonilem do tej firmy 
i uzyskafem odpowiedz (...!?), ze im si^ 
nie op fa ca zajmowac dystrybuejq tych 
antenl Prosz^ o podanie jakiegos pew- 
nego dystrybutora oraz cen$ anteny. 
Byfbym rdwniez zainteresowany antenq 
typu EPA-50. W artykule byia podana 
tylko nazwa firmy, ale gdzie jej szukac 
i - co najwazniejsze - jaka jest cena tej 


anteny? jezeli jest to mozliwe, prosil- 
bym o przedstawienie w nast^pnych 
numerach SR schematow z maksymal- 
nie wieloma danymi dotyczqcymi 
skrzynek automatycznych. Mogq to bye 
opracowania amatorskie lub tez fab- 
ryezne. 

Pragn^ jeszcze nawiqzac do ostat- 
niego numeru SR5/97. Otdz w maim 
odczuciu wi^cej ukazuje si^ artykulow 
dotyczqcych CB, a mniej na temat krot- 
kofalarstwa. Dlaczego? 

Tomasz Soleta SP1RXE 
Red. Niestety, nie mamy wptywu na 
oferty krajowego rynku radiowego. Ra- 
dzimy jeszcze sprobowad skontakto- 
wac si^ z warszawskq firmq AVANTI 
(adres na lamach SR), ktora miata takze 
w s wo jej ofercie ww. anteny. 

Jesli chodzi o ostatniq spraw?, dotyezq- 
cq zawartosci pisma, to odmiennego 
zdania sq uzytkownicy CB - jak widad, 
wszystko zalezy od punktu widzenia. 

Ucieszyi mnie artykul 
n&jl o radiu Grundig w samocho- 
dzie. Niestety - od lat czuj^ 
ten sam niedosyt, bo nikt - i Wy tez - 
ani slowem nie piszecie o odbiorze fal 
krotkich w aucie. 

Na pytanie w sklepie czy serwisie: 
jakq kupic anteny, lub czy konwerter 
zmieniajacy zakres UKF musi zakfdcac 
fale krotkie? slysz^ zwykle odpowiedz: 
a po co panu fale krotkie? 

Taka odpowiedz kojarzy mi si$ 
wprost z cz^stym widokiem encyklope- 
dii w supermarkecie, w kraju arabskim, 
gdzie wyrwane sq kartki o Izraelu - wy- 
szarpni^te kartki i po kiopocie... 

Autem jezdz^ blisko lat trzydzieSci - 
moze tyle, co przeci^tny Polak, Cz^sto 
ok. 100km dziennie. Ilez to czasu do 
nauki j^zyka obcego, iluz nauczycieli, 
jak bogata lektura i 2 akres wiedzy... Dla 
mnie mpglyby nie istnied radia z UKF - 
ok 90% lub wi^cej czasu slucham cos 
na krotkich. Na pytanie, po co fale krot- 
kie, odpowiem, ze wiem, iz mogq one 
czlowieka wzbogacic i ze warlo o n ch 
wi^cej napisac. 

Moj Grundig 4805 VD sprawuje si^: 
juz wiele lat niezawodnie - gdyby jesz- 
cze ktos dopomogt wyeliminowac za- 
ktocenia. 

Chcialbym kupic radio do dobrego 
odbioru fal krotkich, ale ciqgle znajduj^ 
tylko drogie oferty Sony. Zapewne takie 
trudnosci majq tez inni. Pomimo to 
chc^ napisac ze DZI^Kl RADIO (wielkie 
dzi^kil) nauczyfem si$ innego j^zyka, 
a nast^pny, tez w znaeznej mierze przy 
pomocy radia, poznafem jako nowe, 
pi^kne odkrycie. Sugerowalbym wi^c, 
aby Swiat Radio podjqf taki temat. 

Stanisfaw Hudzik , Rzeszdw 
Red. A moze ktos z Czytelnikow ma do- 
swiadezenia w odbiorze fal krbtk : ch 
w samochodzie i odpowie na powy- 
zszy list? 
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kupii- 

Kwarce 39,200MHz, 39,300MHz, 

40,625MHz lub 13,066MHz, 13, 100MHz. 

Adam Gladysz, ul. Witkiewicza 22/17, 41- 
207 Sosnowiec. 

Ksero z petnym kodem Z. Marcin Gomolka 
ul. Wojska Polskiego 49/71, 43-300 Dgbro- 
wa Gornicza. 

Lampy do Pioniera oraz Szarotki, mini- 
mum 50% emisji. Andrzej Warikowicz, tel. 
(0-62) 766-50-33. 

President Lincoln tanio, bez papierow, lub 
inny ze wstpgami i podobnej klasy 
(200. ..400 kanalbw, 25...30MHZ. Tadeusz 
Czarnecki, tel. (0-42) 122-606. 

Transceiver ICOM IC-706, TX 160. ..10, 6, 
2m lub innej firmy na takie pasma; kon- 


takt po godz. 20.00, tel. (0-22) 61-71-40. 
Slawomir Kowalski, Michalowo, 09-152 
Naruszewo, woj. Ciechanow. 

Anteng petlowg typ E427 lub podobnq. Ed- 
ward Stasiak. ul. Mariacka 30/6. 48-300 Ny- 
sa, tel. (0-77) 33-74-86. 

Radio, lampy radiowe, literature o radio, 
gazety i czasopisma, dokumenty i foldery, 
reklamy, tylko z okresu 1924-39 r. Roman 
Stinzing, skr. poczt. 65, 80-325 Gdansk, tel: 
(0-58) 57-10-45 (po 17.00). 

Kwarce 42,5MHz 43,5MHz 44,0MHz, tiltr 
kwarcowy typ YG455CN1, SWR analizer 
MFJ259, odbiornik komunikacyjny lam- 
powy wysokiej klasy. Zbigniew Kopanski, 
skr. poczt. 146, 61-740 Poznan 9, tel: (0- 
601) 71-73-37. 



SFRZEDAN TRANSCEIVERY 


1C 765 

1C 738 

1C 737 

1C 751 

1C 735 

1C 725 


2m/70cm 

1C 22 

IC UJ21 

1C 2000 

1C 3250 


Oraz inne na zamowienie. 
mozliwosc zakupu na raty 
GRZEGORZ CHOJNIAR2 SP5NOF 

lel/fox (0 221 409-570 . 0-602 30-95-70 w godz. 21-24 



MOBINET zapewnial^cznoSb 
wewn$trz firm i z jej til ami 
pozostajacymi w tej samej 
sieci, 

nie wymaga indywidualnego 
rzydzialu czgstotliwosci, 

pracuje w pasmie 430 MHz 


pyrylandTa 

PROFESJONAl NF SVSTFMY WADIOKOMUNlKAC YJNt 
00-716 Warszawa. ul. Banycka 20 
lei. /fax 651 00 69. 651 00 68 


Wszystkie tomy Empfanger Schaltunger, 
cewki do odbiornikow H. Borowskiego - 

lub zamienig na stare odbiornikl radiowe. 
Mieczyslaw Trzaskacz, ul. Lodzka 39 m. 33, 
97-300 Piotrkow Tryb. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEtDfl 

1. Bezptatne ogloszenia dla osbb prywatnych 
przyjmowane tylko na oryginalnych blankietach 
wyci?tych z ostatniego numeru “Swiata Radio". Tresc 
ogloszenia moze dotyczyb sprzedazy, kupna lub wymiany. 
Blankiet zawiera 120 kratek. ktbre nalezy wypelnic 
duzymi literaml z zachowaniem odst?pdw mi?dzy 
wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypelnione 
blankiety nalezy przesytab pod adres: 

"Swiat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Z. Ugtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerbw. 

producentbw, dealerbw, itp. platne. Ogloszenie/ 
reklama moze byb tylko na szerokosc szpalty (56mm). 

Cena zalezy od wysokoscl w szpalcie: 13zl (plus 22% 

VAT) od kazdego rozpocz?tego centymetra. 

Reklamy o innych rozmiarach sa umieszczane po 2 a 
rubrykq "Rynek i Gielda" i sa ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyczenie). 
tel. kom. 0-601-23-05-33 

^ tel. (0-22) 35-66-77, 35-66-88, tet./fax (0-22) 35-67-67 J 
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RYNEK I OlEtDA RYNEK I GlEtDIt RYHEK I filELDA ^RYNEK I GIEtDA 


Schema! i opis oscyloskopu Solarscope 
CD1014. Sprzedam - lub zamienig na inrty - 
katalog SGS Thomson’97 na CD, cena 70 zl. 
Wieslaw Gorski, ul. Radosna 31 A/3, 41-200 
Sosnowiec. 


CB antena stacjonarna Antron 99 firmy Sd- 
larcon prod. USA z przeciwwagami, 9dB 

wzmocnienia, nowa, w kartonie. 420 zl. To- 
mas: Rogalski, ul. Batorego 37/40, 80-251 

Gda nsk, tel. (0-58) 41-70-72. 

Klub SP7KPK szuka ofert sprzedazy sprzgtu 
KF/UKF. itp. Mieczyslaw Wianecki, ul. Oku- 
lickiego 8/20, 37-450 Stalowa Wola, tel. (0- 
15) 84-21-741, a po 20.00 84-22-510. ' 

2 radiotelefony Motorola CP50, CTCSS + 
DTMF (430...470MHz) z dodatkowym wy- 
posazeniem, gwarancja, cena do uzgodnie- 
nia. Andrzej Gryguc, Sumowo, 16-503 Kras- 
nopol, tel: (0-87) 163-133 

Liniowy wzmacniacz 4 amperowy 100W 
145MHz, moc steruj^ca 0.1...0.5W. Alt- 
red Jankowski, os. Oswiecenia 52/8, 61- 
207 Poznan, tel. (0-61) 879-03-59 

CB President Lincoln + mikrofon ME3, 

calosc w stanie idealnym. Cena 850 z), tel. 
09565-7109, prosic Czarka. Cezary Goii- 
szek ul. Jagletly 4c/10. 73-200 Choszcz- 
no. 


ZELPRO & SATTRACK 

MKMI) llt/AIIZl S I t l hTROMCZNAdl 
96-300 ZYRARDOW, 
ul. A. Tomaszewskiej 25 
fax-tel. (0 46) 655-18-06 lub 855-26-82 

(WEKIIJI? 

/ itorouv 1 H> ami:\ 

KltOTIiOtALAUSltHH 
/ OUltOTMCK IK) ANTED! 

SATKIIIAUWCH „LAN(>SAITItACI{” 
/ STLUOIV.AMA AIJTOM/lTYCZNl! 

do ito rouow 

/ POZYCJONEKV ADTOMATTCZNE 
no oimoTxic i sn.mvMiiow 
SVILl.lTAltWCn 


KENWOOD 


radiotelefony 

TH22 - VHP 2m - 199.00 7 \ 

TH2S - VHF 2m + 70 cm RX - 979.00 A 

TH79 - VHFZm/UHF 70 an - 1499,00 71 
TM25I - VHF 2 111 mohil * 990.00 7 ) 

TM255 - VHF 2m AM/FM/SSB - 2070.00 A 
TS60 - HF + 50 Mh/. - 29X0.00 A 


Cena nie pbejmuje pmkiiku VAT 2 2'* 

Spr/fi przcnosnv zawicra - ladioielelon. 
a k u m 11 1 at 0 1\ 1 ad n w a i ky 
Spr/fi prxcwozny zawicnt - nidi oleic fon. 
mikrofon. przcwody zasiiajqce. uclnvyt do 
moeowunia 

PageCom.Ltd, ill. Cliorzow ska 2?, 

41-902 Bylom. lei 032 - 2fc 22 027. fax. 2X 21 %4 


Mikrolony, wzm. + VOX, wspolpracujgce 
z kazdym typem TRX CB - KF, cena 80 zl. In- 
fo kop. + znaczek. Eugeniusz Krzanik ul. 
Okrzei 26/IV/2, 57-300 Kiodzko. 

Modem potqczeniowy TRX-komputer dla 
emisji RTTY, Amlor, ASCII, Packet Radio 
300 BAUD, cena 100 zl. Leszek Pruszyriski, 


Wydawnictwo Duadziescia Jcdcn s.c. 

05- 1 20 Legionowo l , 
ski. poezc. 89 
tel. (0-22) 784 58 61 


ofcruje w sprzedazy wysylkowej 


drugle wydanie 
mapy Polski 
z siccia OTH-loHatorow 


Aktualizacja stanu przcmicnnikdvv 
o zasifgu rcgionalnyin. 


Warunki sprzedazy: cena mapy 7,50 zl + koszt wysytki. 
Koszly wysylkl wynosz^: 
mapa ztoiona 1 szt. * 3,00 zt, 
mapa ztozona 2-5 szt. - 4,00 zl, 
mapy w rulonie 1-9 szt. - 4,90 zt. 

Przesylka [est realizowana na podstawie dowodu wplaty 
na konlo bankowe: 

Wydawnictwo 21, PKO BP I o ; W-wa 
1D20101 3-540346-270*1-11 1. 

MozliwosC zakupu map za zaliczeniem poczlowym 
(dodalkowa optala). 


ul. Paderewskiego 15B, 33-300 Nowy Sgcz, 
tel. (0-18) 41-24-23. 

Nowy transceiver SS485 USB-AM-FM CB 
Dragon lub zamieri? na IC751A zdoptetg, 
tel. 0961-544-58. Zdzislaw Kazanecki, 78- 
300 Swidwin, Podgorna. 

Odbiornik globalny Grundig Satelit 3400 
Protesjonal, od 150KHz do 3QMHz, od 
88MHz do 108MHz, cena 1000 zl. Ryszard 
Blazewicz, PI. Pw. Warszawy 1/12, 76-200 
Slupsk. 


ELECTRONICS POLAND 
ul. Kiedrzyriska 24/32, 
42-200 Czestochowa 


\v 






4? 




skr. pocztowa 867 i 

oferuje w sprzedazy: 

HURTOWEJ I DETALICZNEJ 


pelnq gam^ radiotelefonow CB PRESIDENT 

o anteny, osprz^t. czesci zamienne 

• mikroprocesor LINCOLN GOLD 

« fachowy SERWIS % jn ' 

• radiotelefony profesjonalne MOTOROLA 

• SPR2EDA2 HURTOWA: 

ul. Kiedrzynska 24/32, tel/fax(034) 651 982 

• SPRZE0A2 DETALICZNA: 
ui.Pilsudskiego 13/15, tel/lax. (034)651 733 

bezptatna infolinia: 0 800 63-053 (8 00-1 6.00) 


Odbiornik globalny Sony IGF - SW7603G 

150KHz-30MHz SSB AM det. synch., FM 
76-108MHz stereo, cena 600 z\, mozliwosc 
negocjacji. Roman Orzof, ul. Wielewo 6/1, 
11-41 2 Moftajny. 

TRX Digital 942 w postaci kitu do montazu 
+ wi?kszosc czesci i podzespofow. Cena 
410 zlotych. Piotr Wisznicki, Wroclaw, tel. 
(0-71 ) 72-58-93, 341-19-17. 

TRX ICOM 726 (KF + 6m), tel. (0-32) 31-02- 
61 po 18.00. Stanisfaw Styburski, ul. Sty* 
czynskiego 27/6, 44-100 Gliwice. 


r 



Zamowienie na ptatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 


Zamawiam ogloszenie o wvsokosei: cm. w numerach: 

Nazvva firmy (imif i nazwisko) 

AJres 



NIP 

Oswiadczam. zc jestesmy upowaznieni do wystawiania i oir/ymvwania fuktnr VAT i upowaznianiy hnnf AVT 
Kotpoiacja sp. z o.o. do wvslawienia 1‘aktur bez naszego podpisu jako odbiojcy (dotvezy lylko podainikow VAT). 

Pieeziitka i podpis zamawiaji|eego 
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TRX Kenwood TS940S, kupi? TRX Alinco 
DR599E lub DR590E. Krzysztof Domariski 
SP7WMM, ul. Harcerzy Zatorowcow 3 m. 
26, tel. (0-42) 50-33-91. 


rZaprezentuj swojq firm?! 
to ogtoszenie kosztuje 

tylko 

39,00 zl + VAT 

L J 


Tanio: TRX Ton 3 kan., tiltry PP9, PP10,7, 
walkie-talkie 27,125, tranzystory mocy 
w.cz., TRX Barlek 3,5, wag? komputer. 

Jczef Sulkowskl, tel. (0-18) 347-812 po 

14.30 

TRX KF Wotna, RBM 1, TRX UKF 2m On- 
wa, FM 306 Zew 2m. Roman Rzepecki, ul. 
Kusocinskiego 126a m. 32 bl. 345 A, Lodz, 
tel. (0-42) 88-62-34 . 

Odbiornik globalny ICF 7600 DS zakres od 
150KHz-30MHz i 76MHz-108MHz USB LSB AM 

FM CW cena 400 zb Marsk Skarboszewski, ul. 
Wqsowicza 14/1, 81-230 Gdynia, tel. 27-06-57. 

CB Prezydent Lincoln (AM, FM. USB, LSB, 
CW, 26-30MFIz) stan b dobry, cena 650 zl 
(do utargowania). Dominik Golenia, Poz- 
nart, tel. (0-61) 82-07-155. 

TRX Alan 48+ (400 CH. AM/FM 25.610- 
30.100MHz). Stan dobry, cena 300 PLN. 
Maciej Suszko ul. Jagetby 33/14, 14-100 
Ostr6da,te1. (0-88) 467-612. 

TRX Sommerkamp FT-301D (0-30MHz) 
50W-AM, 200-SSB, z zasilaczem, cena 
1 600 zl. Bartosz Rylskl, ul. Struga 4, 35-328 
Rzeszow, tel. (0-17) 654-298. 

KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radioiclcfrmy profes joint Inc i amnior.sk ic 
KF - CB - UKF - VHP 
Naprasvn - monUtz - sirujcnie 
Skiinerv nft wszysikte pztsmn 

> SAXON < 

ul. 33 (mi lytoeh UNllVVKItSAMU) 

04-nS) Wars/.iwa td. 0601-220-007 

f” Miejsce na tresc ogloszenia: 


I Zastrzezenia: 

J Ozalqczam zdj?cie Dzatgczam rysunek 

i 

M Pazdziernik 1997 Swiat Radio 


ANT Sirtell 2000 26-28MHZ, RG213-20m, 
zasilacz CB 8/12, President Harry (homo- 
logacja) lub zamieni? na TRX UKF 1 38- 
174MHz przenosne (RL 102 - ALAN CT). 

Tel. (041)362-3295. 

Generator funkcji G 432, cena 250 zt, mos- 
tek RLC EIK - 2030 Elbro Szwajcaria rtowy, 
cena 320 zl. Marek Burian, Kretomino 6, 75- 
900 Koszalin, tel. (0-94) 406-234, 

Skanery krotkofalarskie 

Albrecht AE42H, Albrecht AE300, Albrecht PR027, 
AR3000, AR3030, 

IRC-NRD535, Lowe PR150, Blak Jaguar 

nCnNfii) Wieczorkiewicza 29A tel. 673-43-42 
DCI/lini\ 04-545 Warszawa ia* $15-65-12 

Maszt anlenowy rurowy H=21-28m slalo- 
wy, trojelementowy z odciggami i wtaza- 

mi. Cena 1600 zl mozliwosc montazu. 
Grzegorz Guzek. ul. Witosa 23/67, 80-809 
Gdansk, tel. 33-44-54. 



Rawilon 



systemy alarmowe 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolriych konfiguracjach 1 

Sklep - pavvilon 102 

Warszawa. Bazar Wolumen 

( toy Kasp)i>wiL/;i i Wo In moil 53) 

Czymiy: 

wl’ wiorki i pujiki w »odz. I2 tu) 
or j / w c z tis.i lM r w t m i a g i clU y c Ickl i oi i id z ncj ; • 

w sohoty w god/". 1 1 S°° 
w nicdzicle w godz. 6°°- 1 3 ot> 

Sprzedaz wysylkowa : 

ZiWYyUiYtiit r> oieri^ ora?, zamdwicnia 
pro\/.^ skliuLic lisiown c, wltMOiii ezine lull lax cm: 
Gerard Heering 

03-254 Warszawa. til Tunmmcka 15 m 145 
tel/fax. 674- ) 1-44 tel. 0-602-25 1-160 


Kontroler TNG 2D nowy, zastosowanie: mo- 
dem w?zel sieci, poczta elektroniczna, pac- 
ket radio, 300 z\ kable + dyskietki. Wfadys- 
faw Sciana, ul. W. Polskiego 66/26, 19-101 
Monki, tel. (0-85) 16-20-57. 

Uwaga ! 

PROMOCJA ALANA 87 

ATRAKCYJNA CENA 
+ PREZENT ZA 50 Zt 

Jezeli od 1.09.97 do 31.10.97 
staniesz si^ posiadaczem ALAN-a 87 
oraz wytniesz kupon z wrzesniowego 
numeru " Swiata Radio" i przeslesz go 
wraz z dowodem zakupu do siedziby 
firmy ALAN, otrzymasz w prezencie 
anten^ samochodowq lub bazowq 
o wartosci 50 zl 

NIE PRZEGAP OKAZJI 

ALAN TELEKOMUNIKACJA sp. z.o.o. 
Jawczyce k/Warszawy ul. Poznanska 64 
05-850 Ozarow Mazowiecki 

[ j 4.N1 tel. (0-22) 722 35 00, 

IJjldiV.I.UIIJIliqgd fax. (0-22) 722 29 95 

CB SUPERSTAR 3900 AM FM SSB CW, 
6 czterdziestek za 450 zl. Andrzej Chrusz- 
czyriski, ul. Solankowa 5/8, 88-100 Ino- 
wroclaw, tel (0-536) 57-21-07. 

Radio CB przenosne Alan 95 plus, 400 kana- 
low, mod. AM - FM, tadawarkp do akumula- 
torow i antenp teleskopowq, cena - 395 zl + 

osprz. Leslaw Baran, ul. Ja^kiewicza 6 m. 1, 
59-600 Lwowek sl^ski, tel. (0-75) 782-57-27. 

* Radiotelefony:MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci lacznosci radiowej 
- SPRZEDAZ - MONTAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel./fax (0-81) 748-19-89 






RYNEKIQIEIPA RYHEKIftlEtPA RYHEK I GlitPA RYHEK I filEiPA 


. pKTRO 
E L HOBBY 

• piytki, ktty AVT, TSM i inne 

• obudowy metalowe, plast. 

• narz^dzia 

• chemia dla eiektroniki 

• czasopisma 



TRX KF ICOM typu 1C 737 A, stan bardzo 
dobry (mato uzywany), posiada automa- 
tyczng skrzynky antenowq. Andrzej Gorki ul. 
Matejki 3, 05-070 Sulejowek 1, tel. (0-22) 
783-20-51. 

Wykrywacz ztota, skarbdw, militariow fir- 
my Armand sprzedam. Wykrywaczem takim 
rolnik z Mokre odnalazt cmentarzysko 
Rzymskie. Wojciech Oksienciuk, ul. Ryszar- 
da 44, 05-806 Komorow, tel/fax (0-22) 758- 
73-48. 

FT 5100 2m/70cm + anteny bazowg Dia- 
mond, kompletne radiostacje 44 R nie- 
mieckie + prqdnica, stan dobry, wartosc 
muzealna. Michat Banka. Sieduszany 21, 
39-450 Baranow Sand., Tarnobrzeg, tel. (0- 
15)822-74-24. 

TRX IC0M 725 cena 2100 zt oraz modut Ui7 
cena 210 z). Krzysztof Chwiejczak, Warsza- 
wa, tel. (0-22) 61 2-20-37 po 1 9.00. 

Od 1950 prasy elektroniczna lechniczng, 
ksiazki fantaslyka, Mtody Technik, lampy, 
schematy RTV, wykaz koperta i znaczek. 
Roman Korewicki, ul. Polanowska 21, 76- 
lOOStawno. 

Oprawione i nieopraivione roczniki 
FUNK amator FUNK Technik, Amators- 
kie Radio, CQDL, Radio Amator i wiele 
ksiqzek. Waldemar Kozbiat SP2GE, ul. 
Ptowce 48, 80-153 Gdansk, tel. (0-58) 
32-05-26. 


H acn 

TELEKOMUNIKACJA 

BAJER TELEKOMUNIKADJA 
hi. J -utitoS. 02-929 Wbrsiow) 

1*1. (022) 65) B6 90. 0602 612 4)9, fox 42 6B 46 

• Sprowadzamy 

YAESU i SOMMERKAMP 

(radiotelefony i akcesoria) 
DIAMOND i TS 
{anteny dla krotkofalowcow) 

DAIWA 

(japoriskie miernikt SWR 
i mocy, zasilaeze) 

AOR 

(japoriskie odbiorniki nasluchowe) 
OPTOELECTRONICS 
(amerykariskie rT>iermki cz^slotliwosci] 
orciz 

CARANT 

(szwedzkie anteny z qwaranqa 
jakosci do jyslemo w GSM / NMT) 

» Sprzedajemy 

ia0iolele1»ny MOTOROLA 
jako autoryzowany dealer 

• Prowadzimy 

sprzedaz wysylkow^ 

- Dajemy 

12-miesie:zn$ gwaraneje 

* Doradzamy 

sluzymy pamocq i kilkufelrwm 
doiwiadezeniem 

• Poszukujemy 

lokalnychdealerow 
na terenie calego kraju 


Zciprciszamy ! 


CB antena stacjonarna Antron 99 firmy So- 
larcon prod. USA z przeciwwagami, 9dB 

wzmocnienia. nowa, w kartonie, 420 zt. To- 
masz Rogalski, ul. Batorego 37/40, 80-251 
Gdansk, tel. (0-58) 41-70-72. 

TRX Handy CT-1800 140-170MHz, modem 
PK-232F, anteny GP5/8 z kablem, stan ide- 
alny, 700 zt. Wiestaw Skarzynski, ul. Wto- 
kiennicza 23 m.7, 15-464 Biafystok tel. (0- 
85 ) 537-356. 

CB - Alan-48plus, 400 chan.. AM-FM, 
anlena, uchwyty, przewdd, cena 400 zl 
(do uzgodnienia); radio ma 1 rok. Marek 
Taczkowski, tel. (0-54) 364-666 lub 
0601-637-938. 

Transceiver Alinco DR-130, moc 7/50W, 
emisja FM, zakres 133-1 74MHz, Marcin 
Wyszomirski SQ2F0L, ul. Norblina 29/16, 
80-304 Gdansk, tel. (0-58) 56-06-67. 

TRX 2m handy Dragon SY501, tadowarka, 
akumulatory, mikrofon zewnytrzny, insta- 
lacja samochodowa, cena 700 zt. Jacek Za- 
jdel SP7QHY, ul. F. de Girarda 2/52, 96-300 
Zyrardow, tel. (0-46) 48-53 w. 434. 

TRX 1C 751A (1 00kHz-30MHz) + zasilacz 
i mikrofon MC60A. Julian Zuczek, Wiercany 
21, 39-124 Iwierzyce. woj. Rzeszow, tel. 
221-66-00-337. 

Radiotelefon R306 FM 120 zf, rdzeii trafo 16 
cm 2 - 20 zl, balun 1:1-30 zt, kondens. slro j . 
2x470pF od Pioniera, kondens. 2x250pF 

(3mm przerwy). Wtodzimierz Wojciechows- 
ki, 99-320 Zychlin, (0-24) 851-635. 

Modem PK-232F firmy Muel i rozszerzenie 
pamiyci do Amigi 1200. Piotr Szela, ul. Bu- 
ga) 70 m.31, 95-200 Pabianice, tel. (0-42) 
14-89-88. 

TRX ICOM IC-W2A (wersja USA) 145, 430 
i 1200MHz. Kupiy TVC 12” lub 14", moze 
bye uszkodzony, krajowy lub zachodni, nie- 
drogo. Robert Szarek, ul. Magurow 5/16, 
38-400 Krosno, tel. (0-13) 43-644-46. 

Tanio uszkodzone 2 szt. TRX rycznych FIVI 
3111 Radmor 4 kanaty, mikrofonogtosniki 
i akumulatory, cena 200 zt. Marek Skraba- 
szewski, ul. Wcjsowicza 14/1, 81-230 Gdy- 
nia, tel. 27-06-57. 

CB Alan 18, homologacja, cena 250 zt lub 
zamieniy na Alana 95 + oryginalne plomby 
+ Roger Beep, Mirostaw tancucki, Po- 
morska 37/2, 12-100 Szczytno, tel. (0-85) 
624-55-29. 

Nowe transceivery samochodowe ICOM 
IC2000H, TRX 118-174IVIHZ, ICOM (C-T7A 
2m/70cm, dual band handy Wiestaw Ga- 
sek, tel. (0-29) 60-62-67 Ostrotyka. 

CB radio President Jackson (700 zt) oraz 
Emperor Shogun (1000 zt) lub zamieniy. 
Robert Flaga, tel. (0-35) 36-911. 


con Nect 

ill. Nad Lqkami 1 
65-212 Zielona Gora 
tel. (0-68) 272678 

PCDX3 

RTTY, SSTV-FAX. AMTOR, 



CW. PACKET'RADIO 

PC-PR 

Packet radio- 1200Baud 

!! PimwHYpift I'etta zi !! 

mmw 

Moduty fonii MHz do tunertfw 

^ satelitarnych starszego typu. j 


Radio CB Dragon CB-94, zasilacz 8A, homo- 
logacja, cena 350 zl. Jan Bigorajski, 82-540 
Susz, Os, Korczaka 3/7, tel. (0-55) 786-769. 

Radio CB przenosne Alan 95Plus z modula- 
ejej AM, FM, zakres 10 x40 kanatow, cena 
395 zt + wysytka. Lestaw Baran, ul. Jaskie- 
wicza 6 m. 1 , 59-600 Lwowek SI., tel. (0-75) 
782-57-27 od 10.00 do 22.00. 

Transceiver FM Alinco DR610T (DJ680T) 

wszystkie opeje, duobandy, przemiennik, 
tanio! R. Wycaszek, Rosochy 33/18, 27-400 
Ostrowiec, tel (0-47) 26-32-847. 



ALAN 95, akumulatory, ant. telesk., za- 
mieniy na PRAKTICf; BC1, BX20, ew. inne. 
Sprzedam FM 3001, kupiy tanio GDO fab- 
ryezne. Michat Lubryka, ul. Sadowa 13, 44- 
203 Rybnik 3, tel. (0-36) 423-67-78. 

ovonti <s> MOTOROLA I 

Rok zafozenia 1990 Authored Dealer 

SYSTEMY t ACZNOSCf RADfOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZE^TU 
KILKADZIESI^T TYPOWANTEN 
ORGAN1ZACJA LACZNOSCI DLA 
RADIO -TAX! 

RADIOTELEFONY 1 AKCESORIA 
firm: ICOM,YAESU 
MOTOROLA, COMET.DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR,YAESU,UNIDEN 


1 
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Komplelnie wyposazenie ciemni fotogra- 
ticznej zamienig na TRX na pasmo 2m. Mi- 
chal Mowicki, u!. Tarnowskiego 6/16, 39- 
400Tarnobrzeg, tel. (0-15) 823-58-42. 

Zamienig Radmor 31750/2 z osprz. i tado- 
warkg do 3141 + YP 02720 now^ na radio 
wstegowe lub sprzedam komplet 200 zl, st. 
idealny. Przemek Czubak, ul. Putaskiego 
22/47, Piastow, tel. 723-32-08. 

Czasopisma z zakresu radioamatorstwa 
zlal 1970-1996 zamienig na RXTX 
z 144MHz lub wzmacniacz do CB radio 
min 50W. Pawel Szafranski, tel. (0-49) 54- 
46-53, tylko po 22.00. 


I I— HOBBY ELEKTRONIK 

| ul. Siemrraozkiego 1 1, 60-763 Poznan 
tel. (061 ) 659 763. fax (061) 234-453 

I poleca: 

♦ MODUtY RTV ♦ MIERNIKI ♦ 
♦ OBUDOWY ♦ ZESTAWY ♦ 

♦ PILOTY ♦ CHEMIA ♦ 

4 OSPRZIjT RTV 4 


Kto mbgtby odstapic CB pocz<|tkujgcemu 
krotkotalowcowi, z gory dzifkujf. Ratal Da- 
nielewski, ul. Sczanieckiego 32/35. 87-100 
Toruri, tel. (0-56) 323-59. 


KEYelectronics ,, ' 200Ba ' ,oszyce 

ul. Boh.Warszasvy67 

producent tel/fax <0888) 50-50 

pozycjonerow i automatyki 

poleca 

Pozycjonery SAT SP-5000 Challanger 

250 pu/\cji. viciuwjiie pi Inlet n luneu lub pizez zUjcw 
1-C, menu iv\MYiciUttu“ n;i u\s\viciUic/ii. piuMii obsliiLUi 

Pogodowe Regulatory Temperatury 
EKO-2000 

do sterowania kotfow CO i CW 

TyyuJnio'v y program regulacji CO i CW przy uvvzjilfd- 
nieniu temperauuy /cwnyir/ncj. pr/\ j,i/ny spuvjb pio- 
giiimowauiit. lunkcjc wyswietlime uu wysuiotlaczu LCD 


PODR^CZNY INFORMATOR REKLAMOWY 

S 

"Swiata Radio” 
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AZ ELEXTRONIK 

Zteiuna Goia 

0-Gfl 

25 94-99 

26-13-54 

7/97 61 

A LAM 

alevaya 

Jawczyce 

Gliv.'ice 

0-22 

722*35-00 

722-29-95 

10 97 3 
7:97 61 

alinkQ 

Kiakdv; 

0-12 

67-30-39 

67-30-10 

10 97 67 

E 

AMAR 

Warszawa 

a 22 

636-41-94 

638-31-43 

10 97 43 

AMAP.T LOGIC 

Warszawa 

0-22 

612-69-14 

612-69-U 

7-97 62 

iH 

A1EL- ELECT ROM US 

Warszawa 

0-22 

33 15 64 

33-59-1 1 

5.97 39 


AM IX 

ivlysLlCltD’-'iCC 

0*35 

13-70-15 

13-70-15 

7 97 61 

CD 

AVAfiT! 

Wars/wawM 

0-22 

331-34 52 

831 54-43 

10-97 61 


AZEP 

Lublin 

0-31 

743-19-89 

748-19-89 

10' 97 60 

•4-» 

o 

AKSR 

fiybmlt 

0-35 

422-48 36 

422-48-26 

10-97 10 

3AJFP TElEKOMJW 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

42-88-46 

10-97 61 

!*: 

3EDUAR 

War szawj 

0-22 

673 43 42 

61 1 9S 60 

10 97 60 

c 

3URC 

Raszyn 

0-22 

720-23-09 

720 38-C9 

10 97 EG 

CO 

CHOJNfARZ GRZEGORZ WarS/avza 

0 22 

40-95-70 

40-95-70 

10-97 58 

CD 

CONNECT 

ZietDna Giro 

€-68 

27-26-78 

27-26-78 

10' 97 61 


CORPAL - B 

Bobice St.irc 

0*22 

722-09 09 

722-09-09 

10:97 49 


DELIA 

inn Wroclaw 

0-536 57-SO-71 

57-50 71 

997 57 

cu 

+- 1 

ELGA 

Lublin 

0-31 

76-30-76 

76-30-76 

10-97 58 

w 

ELMAM 

Stupsk 

0 59 

41 -24-44 

41-25-21 

59“ 59 

“D 

CALL RADiOKOM'JN 

Katowice 

0 22 

253 02-17 

253 02-47 

10-97 34 

O 

3 EM SARA 

Pcznnn 

0-61 

66*51-12 


6-97 62 

Q. 

3ERARO 

Warszawa 

0-22 

674*1 1-4J 

6/4-51 4^ 

1U/97 60 

CO 

c 

ICS5S 

Bydgoszcz 

0-52 

71-99 44 

71 99-23 

10.-97 65 

:MPSX 

<ENWCOB 

Glr.vice 

0 32 

31-44-60 

31 4 1 CO 

10:97 43 
10:97 55 

o 

SI J (/ 

Warszawa 

0 22 

34-00-24 

34-10-24 

9 97 26 

c 

VERX 

Nov;y Sat/ 

0-18 

43-56-60 

42-36-65 

10 97 2 

CO 

SliKRCBlT 

Jaworzno 

0 35 

16*40-82 

16 40 8? 

797 62 

5 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-35 

506-G4-S2 

597 67 

o 

S'ULL 

Warszawa 

0 22 

665*22-55 

505-22-55 

7*7 M 

o 

ELECTRONICS POLAND Czestochowa 

0 34 

65-19-32 

2-1* 2 9-62 

10 97 59 

CO 

PROFIT 

tOSZ 

0 42 

74-43 25 

46-9-1-34 

10:97 13 

CX 

PYFtL 

Bole slaw i*c 

0 75 

732-47-00 

732-47-00 

6 97 62 

o 

SYRIAN Dl A 

Warszawa 

0 22 

651-00-69 

D5MJ0-G& 

10:97 56 


SAXON 

W'ar/sawa 

0-601-22-09-07 


10 97 60 


SIM 

JV1IX 

.VYCAWN1CTW0 21 
ZELP?.0 

ZtMECrt 


021 74823*43 
0-22 7=8-38-74 
0-22 784-58-61 
0*46 835-18-05 
0-24 66-05-01 
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Proponujemy: 

Autoryzowany Dealer"" ^ Wysytk? S P rz ? tU 

RADIOTELEFONY '“ upus,y 


» NASOBNE « 

»> SAMOCHODOWE « 
» BAZOWE « 


®- Bogaty osprz^t 
®- Sprzedaz ratal 


Centrala: 

85-147 BYDGOSZCZ 
ul. DABROWA 21 


TEL. (052) 71-99-44 
TEL/FAX (052) 71-99-28 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http: //www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE CAtEGO KRAJU 


»TRUNKINGOWE « 


ICS&S Condor Poland 

Gwarancja najnizszych cen 


LINIA BEZPtATNA: 0-800-54-007 


(ICS&S Poland pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z catego kraju) 
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Wl ELOKAN AlOWY KOMPUTEROWY 
SYSTEM NAGRYWAINIA ROZMOW 
TELEFONICZIMYCH I RADIOWYCH 



/JriOlXDTrlJr 
?o,u\d 200 y/j-iiuiG's* W3S2AW©«lt9k 

iXiijkuvyoM,, Pj;:/ £.vj/3i^ i VJ d, j j / D Ji Ji ) TjU.. 

V;' ■f.uPjy.y \ . , 




'J-. JjJZ/jjJSfiOj/ 


20-126 lUBUN, 1)1. Podiamue 7 
tel. (081) 748 23 43, lux 748 2342 


PRZEDSIEjBIORSTWO HANDLOWO-PROOUKCYJNE pm 

ZAKLAD ELEKTRONICZ.VO-tv/FXHAMICZNv UtSH V 5. C. 

05-090 Ras 2 yn 

ul. Wysoka 24 B 

tel/fax (022) 720-38-09 

kom. (0-601) 23-19-57; (0-601) 23-19-50 

e-mail: buro@medianet.com.pl 


AiVTEIYt 


lill]ltti\KO\VA 


no ti:m:i o\o\v 


ZASTOSOWANIE 

• rozszerzenie zasiegu telefonow 
komorkowych 

• doprowadzenie sygnaki do pomieszczeri, 
w ktoiych ten sygnai jest slaby 

• wyprowadzenie zrodla proniieniowania 
wielkiej cz^stotliwosci poza pomieszczenie 
i wyslanie tego sygnaki tylko w kiemnku 
stacji odbiorczej 

• znmiejszenie poboru pnjdu poprzez 
automatyczne znmiejszenie mocy 
emitowanej 





przy Politechnice Slqskiej w Gliwicach (Award Manager SP 9 MQD) 


Warunki zdobycia: Do dyplomu 
"OP" zaiicza si^ i^cznosci i nastuchy 
przeprowadzone po 01.01.84 r. wg na- 
st^pujcjcej punktacji: 

Pasma KF: SP-20 QSO 
EU- 10QSO 
DX - 5QSO 

Pasma UKF: SP- IOQSO 
EU - 2 QSO 
DX - 1 QSO 

L^cznosc przeprowadzona ze stacjq 
okolicznosciowq, pracujqcq z dowol- 
nego kraju, z okazji dni Sprz^tania 
Swiata (CLEAN UP OF THE WORLD), 
tj. w trzeci picitek, sobot? i niedziel$ 
wrzeSnia kazdego roku zast^puje 
50%QSO wymaganych do uzyskania 
dyplomu. 

Warunki dla SWL jak dla nadaw- 
cow. 

Zgloszenia: Zgloszenia potwierdzo- 
ne przez dwoch nadawcow nalezy 
przesylac pod adresem: Akademicki 
Klub Krotkofalowcow SP9PDF, ui. Ko- 
chanowskiego 37/1017, 94-101 

Glivvice. PKO BP I.O. Gliwice, Nr 
1 0202401 -21 5967-270-1 , wypelniaj^c 
czytelnie z dopiskiem: "Dyplom OP". 

Uwaga: Zatqczanie dowodu wptaty 
lub jego kopii przyspieszy wysianie 
dyplomu . 

Warunki wpisania na list£, zalicza- 
nych do dyplomu "OP" 

- posiadanie dyplomu 

- przeslanie na adres wydawcy os- 
wiadczenia nast^puj^cej tresci: o£- 
wiadczam / ze b$d$ wspieral i propa- 
gowal ide$ ocbrony przyrody i natu - 
ralnego srodowiska cziowieka przed 
zaglada. Jednoczesnie prosz $ o wpi- 
sanie mnie do wykazu stacji zalicza- 
nych do dyplomu "Ochrona Przyro- 
dy". 

- wplacenie jednorazowej skladki 
czlonka wspierajqcego na konto wy- 
dawcy dyplomu w wvsokosci rowno- 
wartosci 1USD (dla stacji SP) lub 
przeslanie 1 kuponu IRC (dla stacji 
SP, EU i DX). 

Wykaz stacji zaliczanych do dyplo- 
mu "Ochrona Przyrody" 

SP1 AHD AFU, BYP, DTF, GZT, KV, 
KVD, LOP, LOS, MVQ, #SP2AHD, 
BMX, EIW, GSQ, GSI, JPG, KJF, MDD, 


MDK, PIK, #SQ2 CFJ, #SP3 BCE, DML, 
EVC, EXX FTA, GIL, HD, HJG, IAE, 
NNP, NG, NYK, OCV, OSC, OTO, PJY, 
PZK, RAX, #SQ3 MNL, DVQ, #SP4 
BBU, ILJ, Jl, NDU, #SP5BFW, FLB, GX, 
MJJ, RML, #SP6 BFM, BGF, BQU, CjZ, 
FRF, HAO, IM, JOE, LHP, LUS, LUO, 
NXB, OPZ, OPL, ORR, PKO, RLM, RYI, 
RYJ, RYB, SNL, SYR, TGM, TTW, TRG, 
ZDA, ZKD, #3Z6 AEF #SP 7 AAU, API, 
ALH, BOO, CKY, CXL, EXY, FQG, 
GME, I KM, JQQ, Kll, LFN, LZD, MJT, 
NPT, RON, SZA, ZX, UYL, ZDV, #SQ7 
BCG, #SP8 AUP, DYS, EMO, GDZ, 
ICB, IQQ, LNN, LNO, LNC, NCO, 
NFZ, OON, RHX, XGK, ZBF, ZBX 
#SQ8DFM, #SP9AABK ADY, AIO, BIF, 
DGZ, DLM, DQY, EMV, ENO, ENV, 
EQG, FIH, HFW, LLS, MCR, MQD, 
MRO, MRN, NLL, NRB, NRD, NSY, 
NWH, NWN, OHT, OYC, OZB, OZK, 
OZR, RCF, RTZ, RVH, RRM, SOV, TCV, 
TNT, TTY, PDF, ZIJ, KVZ, #SQ9 BDB, 
CXC #OK1 AIT, JN, DCE, DDB, DKR, 
DNS, DOZ, FED, FIR, HC, HT, KPA, 
MEY, MKD, MINI, MVB, NS, SZ, UMI, 
WU, XG, VLE, #OK2 BAQ, HBA, BTI, 
BUC, BWT, BWZ, BNN, KKV, PCY, 
PKS, PKY, PMM, UEI, UFB, UMN, 


WFW, YL, VVN, PBR, EZ, #OM 1 AA, 
#OM2AD, #OM3 CAE, CQG, CRH, 
CVE, GR, THL, RTO, MB, JH, WSW 
#OM5 NJ, #OM6AUU, EE, TX, 0M8LA, 
#OM9AHA #. 

Stan na dzieri 02.04.97 r. 




Regulamin 

1 . Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie odpowiedniej liczby potwier- 
dzonych Iqcznosci ze stacjami wojewodztwa skierniewickiego (SK do SP AWARD): 
SP-5 QSOs, EU-3 QSOs, DX-1 QSO 

2. Licz^ si§ l^cznosci potwierdzone po 01.06.1975r. (dowolna emisja i na do- 
wolnym pasmie amatorskim). 

3. Na tych samych warunkach dyplom jest dost^pny dla stacji nasluchowych. 

5. Zgloszenia wedlug 

obowiqzuj^cych zasad, 
wraz z dowodem wplaty 
nalezy przeslac pod adre- 
sem: 

ZOW PZK Skierniewice 
Award Manager 
SP7QHS 
Andrzej Maros 
skr. poczt. 94 
96-T00 Skierniewice 
BS Skierniewice nr 
92970.005-293574-132-4 


Polski Zwlqzck Kr6tkofa!ow;6w 
Zarznd Oddziatu WoJew6dzUego 
w Skiemlewlcacb 



This is certify that REDAKC JA operator of amateur 

radio station $WIAT RADIO has worked for this award 
Polish amateur radio station from province 
Skierniewice /SK for SP AWARD/ 

Certificate number 204 
Date mf-0k-Z2 



polskl len 



Pazdziernik 1 997 Swiat Radio 


“Elektronika Prak- 
tyczna" jest nie- 
zwyklepopularnym 
(ponad 100.000 
czylelniko.v) miesi?cznlWem dla eleklronikdwinte- 
resujgcych si? projektowaniem uktaddw i urzadzeri 
elektr onictnych - zarowno dla hobbistdw jak tez dla 
prolesjonalistdw. 

Podslawowe stale rubryki pisma to 
Projekty AVT. czyli projekty opracowane w la- 
boralorium AVT. do klorych $g produkowane ki- 
ty. tj. kompletne zestawy elementdw i plyteV dru- 
kowany:h do samodzielnego montazu: 
Miniprojekty. czyli opisy uktaddw bardzo lai- 
wych do wykonania; 

Projekty zagraniczne, tj. artykuty zakupione 
z pism zagranicznych; 

Projekty Czytelnlkdw. 

Podzespoly (i ich aplikacje); 

Sprz?t. 

Elektronika, Przemysl, Rynek. tj. dzial poswi?- 
cony eieklronice przemystowej. 

Cena w kioskach: 5 zl 9C gr 

Miesi?cznik Estra- 
dai Studio jest ad* 
resowanydokazde- 
go. klo mial, ma. 
tub b?dzie mial czynny konlakt z muzykg. Jes: pis- 
mem dla amatordw i profesjonalistdw w kazdej 
z dziedzin muzyki i dyscyplin sciSle z nig zwigza- 
nycli. choc dommuja zagadnienia zwigzane z muzykg 
eleklroniczng. VV EIS pokazujemy nie tylko jak i na 
czym si? gra. ale w jaki sposdb i ile mozna na tym 
graniu zarobid. Zv/racamy uwage na pracp organiza- 
tordw. menadZerdw. producentdw i hanalowcdw. 
Dzi?ki slalej wspdlpracy naszego wydawnielwc z re- 
dakcjami zagranicznymi. przede wszystkim z amery- 
kadskim pismem Keyboard, Czytelnicy otrzymuja 
co miesigc svviezg porcj? fachowej lektury na ntjwy- 
zszym Swatowym poziomie. Co dwa miesigce (w 
mlesigcaci nieparzystych) pojawia si? wersja EiS z 
plytg komoaklowg. zawierajgcgtesty publikowane w 
dwocb kolejnych numerach EiS. 

Cena w kiosku 4 zl 93gr 

Wersja z CD 1 1 zl 7Dgr 


ESTRADA 

STUDIO 



Miesi?cznik popular- 
no-naukowy dla po- 
‘ iV czalkujgcych i srednio 

zaawansowanych elek- 

tronikdw w kaZdym wieku 

Podstawowym zadaniem EdW jesl dostarczenie w bar- 
dzo przyst?pny sposdb r2eielnej wiedzy o wszystkim. 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydaklyczne sg 
realizowanew cyklach obejmujgcych: podzespoly. uk- 
lady cyfrowe I analogowe mikroprocesory. kompute- 
rov/e programy projektowe itp. Wazna cz?$c pisma sla- 
nowia artykuly po$wi?con» historii elektroniki. a takze 
materialy prezentujgce ostatnie nowodci. 

W kazdym numerze prezertowanych jest takze od kilku 
do kllkunastu ukladov/ do samodzielnego monta 2 u. 
Pismo wciaga Czyteinlka w praktyczne dzialania. m.in. 
dzi?ki "Szkole Konstruktordw", przedstawiajgcej praktycz- 
ne zadania projektowe wraz z analizg nadeslanych roz- 
wigzari. Szeroki i zywy konlakt z czytelnikami zapewniajg 
dzialy "Forum Czylelnikow", "Poczta" oraz "Dodatnie 
sprz?zsnie zwrotnc". gdzie kazdy moze zaprezentowad 
swoje konstrukcje. podzielic si? dodwiadczeniami. a takZe 
uzyskac odoowiedz na nurtujace qo pytama. 

EdW ma 96 kolorowych siron i bardzo staranna szat? 
graticzng. 

Cena w kiosku: 5 zl 40gr 


Audio to ilustrowany 
miesi?cznik dla miloS- 
nikdw sprz?tu audio I 
melomanow. wydawany 
we wspdlpracy z najlcp- 
szymi w tej dziedzinie 
pismami europejskimi, tj brytyjskim miesiecznikicm 
Hi-Fi Choice oraz niemieckimi miesi?cznikami STE- 
REOPLAY i AUDIO. Oomirujg artykuly przedstawiajgce 
testy sprz?tu audio. Miesi?cznik Audio zav/iera rdwniez 
lisly rankingowe sprz?tu. przeglgd rynku Hi-Fi. porady 
eksperta. recenzje plyl i wiele innych staiych rubryk. 
Pismo ma wspanialg opraw? ilustracyjna Poziom edy- 
torski Audio jesl najwyzszej prdby. Na znakomily 
kortcowy elekl estetycziy skladaja si?, staranne 
opracowame graficzne. doskonaiy papier i wysoka 
jakoSd druku. 

Cena w kioskach: 6 zl 50gr 




“Sollware" to pier- 
wszy na polskim 
rynku miesi?cznik 
dla programistow, 
redagowany na licencji najlepszego pisma dla orog- 
ramistdw na Swiecie - Dr Dobb’s Journal (USA). 
Bardzo bogala oferla prolesjonalnych programdw 
shareware dla programistdw. Artykuly po$wi?:one: 
programowamu obiektowemu. technikom 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu baz danyr.h. 
programowaniu grafiki. programowaniu w Win- 
dows. OS/2. Win95. Unix i nie tylko. Narz?dzia CA- 
SE. nov/e technikj, technology i Irendy w orog- 
ramowaniu na swiecie. sztuczna Inteligencja, sieci 
neuronowj. programowanie genetyczne. fuzzy ogic. 
programowanie mikrokonlrolerdw 
Do wszysUich artykulow dost?pne peine kody^rdd- 
lovve i wynikowe, kompletne biblioteki - zardwno na 
dyskietkach. jak i poprzez modem. 


Cena w kioskach: 4 zl 90 gr 

Wersja z CD-ROM 19 zl 30 gr 


“Elektor Elektronik" 
jesl przedrukiem licen- 
cyjnym najwi?ksze- 
go w swiecie mie- 
si?cznika dla slektronl- 
kdw hobbistdw. Elektor jest redagowany w Holandii 
rdwnoczesrie w czterech j?zykach. angielskim, Iran- 
cuskim. niemieckim i hoienderskim. Wersje licencyjne 
Eleklora sg wyoawane w nast?pujgcych krajacn: Portu- 
galia. Hiszpania Granja. Szwecja. Finlandia. Indie. 
Izrael i Polska. Polska wersja j?zykov/a stanowi wybdr 
arlykuldw z najnowszycti materialow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej. 
angielskiej i Irancuskiej Do publikowanych projektow 
sg oferov/ane plytki drukowane i podstawowe elemen- 
ly. szczegdlnie sollware w poslaci dyskietek. EPRO- 
Mdw. itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 80 gr 



'mmmm 



V’.tS'tCP.-C DLA 


mlodu 
nchoit 


| Mtody Technik jest 
niezv/ykle popular- 
nym miesie:zni- 
kiem z niemal 50- 
letnig historic 
' Ostatnio oismo 
weszlo w okres drugiej mlocosci'. W Mlodym Te- 
chniku mozna znaleZc niemal wszystko o technice. 
zarowno tej najbardziej awangardowej. jak i wzbu- 
dzajgcej podziw niegdys. a teraz juz histo^cznej 
Profil MT swoluujs w kierunku interesujgcym dla 
majsterkcwiczdw. modeiarzy. jednak nie zrezygno- 
wano z tradycyjnej misji oSwiatowej lego p;sma. 
Mlody Technik jest przeznaczony dla mlodzie>y in- 
leresujgcej si? lechnikg. czyli gldwnie d :2 m?z^yzn 
w wieku cd la: 7-miu do 107-miu. 

Cena w kiosku: 4 zt 60gr 


radio 


Sv/iat Radio jest pierw- 
szymwkrajumiesi?cz- 
nikiem calkowicie po- 
swieconvm zagadnie- 
niom radia.CB.krolko* 
falarslwa. Jest on wy- 
dawany we wspdlpracy z nipdzvnarodowym miesi?cz- 
nikiem “Funk" (Nlemcy. Austria. Szwajcaria. Holandia). 
Dominujg artykuly przedstawiajgce testy sprzetu radio, 
ponadio pismo zawiera inne stale rubryki Przeglgd Ry- 
nku Radio. Porady Techn czne Krdtkofalowiec. Swial 
CB. i wiele innych. Czytelnikami tego pisma sa zardwno 
uzytkov/nicy popularnego sprz?lu radiowego jak tez mi- 
losnicy CB oraz radioamaiorzy 
Cena w kiosku: 5 zl 40gr 
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Jest to pierwszy 
w Polsce magazyn 
dla wszystkich u- 
Zytkownikow sieci 
Internet. Podstawowym celem lego miesi?cznlka 
jest okazywanie pomccy w poszuklwaniach 
polrze'onych informacji. 

Pismo zawiera: 

J najciekiwsze slrony WWW 
J adresy FTP i spisy serv.isdw poszukiwawczyci 
J porady. tesly. nowoSci fid 
Magazyn Internel wydawany jesl rdwniez 
z CD-ROM-em. 

Cena w kioskach: 5 zl 

Wersja z CD-ROM: 19 zt 80 gr 



Jest to pierwszy wPol- 
H , p K t rntT I K sce magazyn dla ludzi. 
J-J1CIVUI UlllXV ktdrzyzyjgz elektroniki 
- dla menedzerdw. handlowcdw. konsiruktordw i na- 
ukowcdw. "Elektronik" prezentuje wszystkie dzialy 
elektroniki. przy czym najwi?cej miejsca zajmujg 
zagaonlenia rynku I techniki. Magazyn zawiera 
qrzeglgdy i raporty r/nkowe wyodr?bnionych dziedzin 
v^rrobdw i uslug. W czeSci technicznej sg przedstawiane 
aktualne rozwigzania i Irendy rozwojowe dla poszcze- 
golnych grup wyrobow. Pomostem miedzy rynkiem 
a lechnikg jest dzial "Nowe produkty", kiory przedsta- 
wia najnowszg oierl? rynkowa Swiatowych producentdw 
podzespoldw i sprz?tu. Pismo jesl do$t?one wylgcznie 
w prenumeracie 

Cena: 5,90 zi 







Zasady prenumeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


merat?: 

Audio AU 

Elektor Elektronik EE 

Elektronik EL 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika d!a Wszystkich .... EdW 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Miody Technik MT 

Software SW 

Software z CD-ROM SWCD 

Swrat Radio SR 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumeraty rocznq 

- prenumerate polrocznq 

przy czym pmnumerata jest przyjmo* 
wana od najbtizszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 


Na1e*y koniecznie zaznaczyc, C 2 y jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 
pierwsza wp!aia, a by unikn^c podwoj- 
rtej wysyfki. 

3. W ce n ? p re n u m e raty jestwliczonykoszt 
przesyiki. 

4. Poniewaz doderaj^cy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamd- 
wienie, prosimy o bardzo wy razne napi- 
sanie DRUKOWANYMJ UTERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imre- 
nia, nazwiska I doktadnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy o do Wad- 
ne wypelruetue obu stroa przekazu. 

5. Gwarantujemy wyslanie wszystkich za^ 
mowionych i opfaconych numerow bez 
koniecznoSci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wpfacid na nasze konto bankowe 
odpowiednig kwot$, wy/iczon^ za po' 
mocq ponizszej tabelki. 



Roczna 


Polroczna 

EL 

5,9zl x 12 

= 

70,8zl 

5,9zl x 6 

= 

35,4zl 

EP 

5,7zlx 12 

— 

68,4zl 

5,9zl x 6 

- 

35,4zt 

EE 

5,6zlx 12 

- 

67,2zl 

5,8zl x 6 

= 

34,8zl 

SW 

4,7zlx 12 

= 

56,4zl 

4,9zt x 6 

- 

29,4zl 

SWCD 

14,0zt X 12 

= 

168,0zl 

18,3ztx 6 

= 

109,8zl 

AU 

6,3zf x 12 


75,6zl 

6,5zl x 6 


39,0zl 

SR 

5,2zl x 12 

= 

62 f 4zl 

5,4zl x 6 

— 

32,4zl 

MT 

4,4zl x 12 

- 

52,8z^ 

4,6zl x 6 

= 

27,6zl 

EdW 

5,2zt x 12 

= 

62,421 

5,4zl x 6 

— 

32,4zl 

EiS 

4,7zlx 12 

= 

56,4zf 

4,921 x 6 

- 

29,4zt 

EiSCD 

11,5z*x6 + 
4 ( 7zt x 6 


97,2zf 

11,921x3 
4,9zt x 3 

+ 

50,4zl 

IN 

5,4zlx 12 

= 

64,8zl 

5,721x6 

- 

34,2zl 

INCD 

17,0zt X 12 

- 

204, Ozt 

19,0zlxb 

= 

11 4, Ozt 


Przedpiata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagrartrcznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 


motna realizov/aC na blankietach prenumeraty. dokonujqc odpcwiednich wpistiw w pustych 
prostok^tach na wszystkich czlerech odcinkach przekazu Naiezy wyraznie wpisaC skrtil lytulu 
pisma i jego numer oraz kwotg rown^ i toSci ramawianyci egzemplarzy t cena. 

Ceny numerdw archiwalnych: 


Audio 

Audio 1 43/95. 1- 7-8/96. 9-12/96 4.50 Mgi 

Audio 148/97 5,50 zt/egz. 

Elektronik 

llt4 Wl 19.30 H/eg?. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1412/96 3,90 zl/egz. 

EdW 1-7/97 4.60 zl/efiz 

Elektronika Praktyczna 

EP '93 2,80 zt/cgz 

EP 1-41/94 — 3,20 zl/egz. 

EP 5412/94 — - 3.60 zl/egz 

EP U10/95 3,90 zl/egz. 

EP 11/95412/96 4,50 zl/egz 

EP 1/97-8/97 5,30 zl/egz. 

RacznikEP'93 28,60 zl/egz 

Rocznik EP 93 w op/aw i e 33.60 zl/egz 

RocznikEP '94 36.60 zl/egz. 

Rocznik EP '94 w oprawe 41,60 zf/egz. 

I pdlrccze EP'95 18.40 zVegz 

II pdlrocze EP ’95 19.00 zt/egz 

lpo>rcczetP‘95wopra.vJe 23.40 2l/egz. 

II pdlrocze EP '95 w oprawie 24.60 zl/egz. 

I pdlrocze EP ‘96 w oprawie ... — 27.00 zl/egz. 

II pdlrocze EP ‘96 w oprawie 27,00 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE1/S343/93. 1/9444/36 4,20 zl/egz. 

EE5/95-12/95 — 4,90zl/eoz. 

E61/97-//97 . . 5.40zl/eoz. 

Estrada i Studio 

EiSl 0/9646/97 3,90 zVegz. 

EiS7-8/97 4.l0zr/cgz. 


Estrada i Studio i CD-ROM 

EiSCOl. 3 . 5 . 7/97 

Internet 

IN 1 / 97 - 7 - 8/97 

Mtody Technik 

MT 10 / 95412/96 

MT 1 / 97 - 7/97 

. 5,90 zi/cgr 

5.00 zt/egz. 

. 3,50 zl/egz. 
. 3.90 zl/egz 

Od Radio do Audio 

RA 1 rf /95 


Software 

SW 1410/95 

. 3.50 zl/egz 

SW 11 jD 5 v 12/96 .. 

.. MOzi/egz 

S', Vi 2/97 7/07 

<.G 0 zi/egz 

9.50 zl/egz 
H ,40 zl/egz 

Software 2 dyskietkq 

SW+D 1 / 95 - 10 /S 5 

SW+D 1 1 / 95 - 12/96 

Software 2 CD-ROM 

SWCD 5 / 95 - 12/95 

19.30 zVegz. 

19.30 zVegz 

... 3.60 zl/egz. 

SV/CD 1 ' 2 / 97 t 7>97 

Swiat Radio 

SR 143 / 35 . 144/95 

SR 5412/96 

SR 148/97 

... 3.90 zl/egz 
.... MO zl/egz. 


Odbilki ksero i srtykutd* sires zczsnych 
w rubryce S\vi2! Hobby ($H) EP 


Pierwsza $tro:ia 2,-zf. 

kazda raslfpna 20 gr. 


Nalezy //pi sac: 

SHp& (nr) .v EP (Nr) ■ A(m;j 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 


Ceny prenumeraty 2agranicznej (w markach niemieckich): 



roczna 

pdlroczna 


roczna 

pilroczna 

Efeklronik 

. 52 DM .... 

... 26DM 

Software ♦ CD-ROM 

192 DM . 

... t20DM 

Elektronika PraMyczna 

. 48DM.. 

... 30 DM 

Audio 

56DM .. 

... 35DM 

Elektronika dta Ws 2 yslkich .. 

. 45DM .. 

... 28DM 

Swiat Radio 

45 DM .. 

... 28DM 

Elektor Elektronik 

* 56DM .. 

... 35DM 

Miody Technik 

45DM .. 

... 28DM 

Estrada i Studio 

. 45DM .. 

... 28DM 

Internet 

50DM .. 

... 32DM 

Estrada i Studio + CD 

Software 

. 120DM 
. 4BDM.. 

... 70DM 
... 30DM 

Internet + CD-ROM 

196DM 

... 1240M 


Aby zaprenumerowad ktbreS z naszych czasopism, naezy wplacid odpowiedni^ kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., u). Burfeska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wy rains 2a:?naczenic, czy jest to prcnumcrata roczna, czy poiroczna, orazonapisanie 
miesi^ca rozpocz^cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty naiezy doliezye koszty przesyiki 
pocztowq-. 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn, Pd, Afryka. A2ja - 8 DM za 1 egz. 

- Austratia - 14 DM za 1 egz. 









Algorythms and New Communication ALINCO 


30- 364 Krakow, ul.Sw. Jacka 17, tel. 673080, 672820, fax: 673040 

31- 062 Krakow, ul. Krakowska 30, tel. 564538 


OD KURSU WALUT 


RADI0TELEF0NY N0SZ0NE 


RADI0TELEF0NY 

CZESTOTLIWOSC PRZEWOZNE I BAZOWE 
CENA BRUTTO 


CENA BRUTTO 


1.3*174 MHz 


DJ-1 400 (zestaw z EBP-28N) 832,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-37N) 650,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-36N) 745,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-35N) 765, 

DJ-191E (zestaw ZEBP-36N) 962,- 

DJ-1 91 E (zestaw ZEBP-35N) 973,- 

DJ-S11 510,- 


DR-140E 

DR-150E 

DR-1C8TE2 

DR-140TE2 


400-512 MHz 


DR-430E 

DR-430ETE2 

DR-41C2 


DJ-41C 

DJ482 

DJ480TA1 

DJ-491TA2 


335 -380 MHz 


DR-330 


DJ-38C1 


2m/70cm 


DR-605E 

DR-605TE2 

DR-610 


DJ-G5E (zestaw z EBP-37N) 1 534,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-36N) 1 638,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-35N) 1 654,- 

DJ-680 1482,- 


'llf t 1 


30-55 MHz 


DR-M03T 

DR-M06T 


DJ-060 (zestaw z EBP-26N) 1430, 


WMDJ-S4TC 


' CENQ ZESTAWU Z CENN1KA WCHODZA i :NADAJNIK-ODBIORNIK, ANTENA, ZACZEPDO PASA 

PASEK NA DLON, AKUMULATOR 

WYPOSAZENIE OPCJONALNE: LADOWARKA SZYBKA, MIKROFONOGLOSNIK, POKROWIEC, 
MIKROFON + SLUCHAWKA DOUSZNA, VOX/PTT 


POZOSTAtE PROPOZYCJE 

CENA NEnO 

DX-70 KF 1.8-30 MHz/50-54 MHz (wszystkie emisje) 

2756,- 

DX-701 1.8-30 MHz (wszystkie emisje) 

2447,- 

Sterownik trankingowy do 1100 abonentow 

2865,- 

Sterownik trankingowy do 4000 abonentow 

3026,- 

Przemiennik na wszystkie pasma (moc do 35 W) 
Antena przewozna 144/430/1200 MHz 

3900,- 

291,- 

Fiitry antenowe 

333,- 

Zasilacze 35A DM-1335 

572,- 

SWR metry DIAMOND 

218-1300,- 

Interface telefoniczny TA-220 

" I860,- 





L 



i^j 

lALINGOl 





Wywiad z Pawtem 161 AT 176 zamiescimy w jednym z ncsjblizszych numerow. 



mwm mwj mkfa 

ALFA TANGO 



